
 LINEA PUERTAS Y PORTONES

CARROS DE NYLON Y 
ACERO
PUERTAS COLGANTES DE MADERA, METÁLICAS U OTRAS. PARA 
INTERIOR O EXTERIOR. DE ENTRADA, PLEGABLES, GARAGE, ETC.

DETALLES 
Rodamiento de poliamida (nylon) o acero con bolillero. Núcleos de rulemanes 
templados y cementados. Altura regulable. Rieles de acero (natural) perfi lado en 
frío. Carros con sus accesorios protegidos contra la oxidación por baño de zinc.

COD.
NYLON

COD.
ACERO

DESCRIPCIÓN ø RUEDA

E06 - CARRO 166 Sin Rulemán (2 Ruedas) 20 25

E08 F04 CARRO 166 Con Rulemán (2 Ruedas) 20 40

E02 F02 CARRO 162 Con Rulemán (2 Ruedas) 25 60

E04 F16 CARRO 162 BIS Con Rulemán (2 Ruedas) 25 60

E10 F06 CARRO 168 (4 Ruedas) 25 60

 Peso en Kg por  hoja

COD.
NYLON

COD.
ACERO

DESCRIPCIÓN ø RUEDA

E12 F08 CARRO 164 (4 Ruedas) 25 80

E14 F18 CARRO 164 BIS (4 Ruedas) 25 80

E16 F10 CARRO 170 (4 Ruedas) 32 13 0

E18 F12 CARRO 172 (4 Ruedas) 38 200

E20 F14 CARRO 174 (4 Ruedas) 45 300




