
DETALLES
Puede usarse con placa, placa y espejo o vidrio solo. Ruedas 
de doble rodamiento con rulemán blindado, que soportan 
más peso y aseguran un suave deslizamiento. Rodamiento 
oculto en el perfi l inferior. Exclusivo sistema de rodamiento 
superior antivibración con freno. Fácil armado. Colocación 
sin obra humeda.

PARA FRENTES DE PLACARD DE GRAN PORTE, O PARA SEPARA-
DORES DE AMBIENTES, EXCLUSIVOS VESTIDORES, ETC. DONDE LA 
VISTA DESDE ADENTRO ES IMPORTANTE.

KIT 

INTEGRAL PREMIUM (Cod. PLP)

PLPRU 4 RUEDAS PLACARD INT. PREMIUM

PLPFR 4 FRENOS PLACARD INT. PREMIUM

PLPPA 4 PATINES C/RUEDA PLAC. INT. PREMIUM

PLPPP 4 PUNTAS PERFIL PLAC. INT. PREMIUM

PLPFL 10,4 MTS. FELPA  7x5

P0122 4 TIRADORES LATERALES PREMIUM  x 2,6mts.

CAT 1 GUÍA DE INSTALACIÓN

COMPONENTES DEL KIT 
Ej.: PLACARD en 2mts y 3mts de ancho

COD. x 2mts COD. x 3 mts CANT. DESCRIPCIÓN

PLP2AN PLP3AN KIT PLACARD  INTEGRAL PREMIUM P/PL. 18

P0222 P0223 1 PERFIL SUP. PLAC. PREMIUM Anod. Natural

P0322 P0323 1 PERFIL INF. PLAC. PREMIUM Anod. Natural

P0422 P0423 1 UMBRAL INF. PLAC. PREMIUM Anod. Natural

P0522 P0523 1 DINTEL SUP. PLAC. PREMIUM Anod. Natural

• PLPPP• PLPPPA • PLPFR

• PLPRU

• P0322/3

• P0422/3• P0522/3

• P0222/3

• P0122

• P0422/3

• P0222/3

• P0122

COD. x 2 mts. COD. 3 mts. DESCRIPCIÓN

PPHGA2 PPHGA3 PERFIL “H” PL 18 - SEPARADOR ANODIZADO NATURAL

PPHVA2 PPHVA3 PERFIL CONECTOR MADERA/VIDRIO PL18

ACCESORIOS

• PPHVA2/3
PLIBC BURLETE PVC CRISTAL 15mm (p/vidrio 4mm- PL18)

PLPBC BURLETE PVC CRISTAL 13mm (p/vidrio 6mm - PL18)
• PLPBC• PLPBC

• PLIFL

• PPHVA2/3

del
vano

dentro

18mm
280kg

se usa con:

   SISTEMAS PARA FRENTE DE PLACARD

PLPFR




