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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerk-
zeuge

m WARNUNG Lesen‘Sie alle Sichgrheit;hinwgise uqd

Anweisungen. Versdaumnisse bei der Ein-
haltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Derin den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektro-
werkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgeféahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle Giber das Gerét verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darfin keiner Weise
verdndert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhdht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerateteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erho-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei-
nes fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

—

Deutsch |5

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unfallen
fihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehenden
Gerdteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch konnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir hre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und si-
cherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten ldsst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Gerdteeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerit
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weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den un-
beabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge aufler-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schddigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeu-
ges beeintrichtigtist. Lassen Sie beschidigte Teile vor
demEinsatz des Gerétes reparieren. Viele Unfalle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg-
faltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungenund
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerit, das
fiir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen
Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Ndgeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegensténden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufdlligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigokeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusitz-
lich drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliis-
sigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiih-
ren.

Service

» Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Bohrmaschinen und

Schrauber

» Halten Sie das Gerit an den isolierten Griffflachen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das Einsatz-
werkzeug oder die Schraube verborgene Stromleitun-

—

gen treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungsfiih-
renden Leitung kann auch metallene Gerateteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag fih-
ren.

» Benutzen Sie Zusatzgriffe, wenn diese mit dem Elek-
trowerkzeug mitgeliefert werden. Der Verlust der Kon-
trolle kann zu Verletzungen fiihren.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest. Beim Festzie-
hen und Lésen von Schrauben kdnnen kurzfristig hohe Re-
aktionsmomente auftreten.

» Verwenden Sie geeignete Suchgeréte, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit
Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag
fihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur Explosion
fihren. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sach-
beschadigung.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, wenn das
Einsatzwerkzeug blockiert. Seien Sie auf hohe Reakti-
onsmomente gefasst, die einen Riickschlag verursa-
chen. Das Einsatzwerkzeug blockiert, wenn:

- das Elektrowerkzeug {iberlastet wird oder
- es im zu bearbeitenden Werkstiick verkantet.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand ge-
kommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerkzeug
kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle iiber das
Elektrowerkzeug fiihren.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit Ihrer Hand.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.
= Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor

[m dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser

und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.

v

Bei Beschidigung und unsachgeméBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Fiihren Sie Frischluft
zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die
Démpfe kdnnen die Atemwege reizen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung mit lhrem
Bosch Elektrowerkzeug. Nur so wird der Akku vor geféhr-
licher Uberlastung geschiitzt.

» Durch spitze Gegenstinde wie z. B. Nagel oder Schrau-

benzieher oder durch duBere Krafteinwirkung kann der

Akku beschidigt werden. Es kann zu einem internen

Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauchen, ex-

plodieren oder iiberhitzen.

Produkt- und Leistungsheschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
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Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des
Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt,
wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgeméaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Eindrehen und Lésen
von Schrauben sowie zum Bohren in Holz, Metall, Keramik
und Kunststoff.

Das Licht dieses Elektrowerkzeuges ist dazu bestimmt, den
direkten Arbeitsbereich des Elektrowerkzeuges zu beleuch-
ten und ist nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafik-
seite.

Werkzeugaufnahme

Einstellring Drehmomentvorwahl

Gangwabhlschalter

Akku-Entriegelungstaste*

Akku*

Drehrichtungsumschalter

Ein-/Ausschalter

Lampe ,PowerLight*

Handgriff (isolierte Griffflache)

Schrauberbit*

11 Universalbithalter*

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden Sie in
unserem Zubehdrprogramm.

O oo ~NOOOCTHA WNR

[y
o

Technische Daten

Sachnummer 3601 JF70..
Nennspannung V= 12
Leerlaufdrehzahl

— 1.Gang mint 0-380
— 2.Gang min™t 0-1300
max. Drehmoment harter/weicher

Schraubfall nach 1ISO 5393 Nm 30/13*
max. Bohr-@

— Stahl mm 8
— Holz mm 20
max. Schrauben-@ mm 7
Gewicht entsprechend

EPTA-Procedure 01:2014 kg  0,99/1,17*
erlaubte Umgebungstemperatur

— beim Laden N °C 0...+45
— beim Betrieb  und bei Lagerung “C -15...+50
empfohlene Akkus GBA12V...
empfohlene Ladegerate GAL12..CV

*abhangig vom verwendeten Akku
** eingeschrankte Leistung bei Temperaturen <0 °C

—
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Gerausch-/Vibrationsinformation

Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend
EN 60745-2-1.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise 66 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Der Gerauschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) iiberschrei-
ten.

Gehdrschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a,, (Vektorsumme dreier Richtungen)
und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745-2-1:
Schrauben: a, < 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

Bohren in Metall: a,< 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
istentsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfah-
ren gemessen worden und kann fiir den Vergleich von Elek-
trowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich
auch fiir eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungsbelas-
tung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit un-
terschiedlichen Zubehéren, mit abweichenden Einsatz-
werkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird,
kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung liber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erhéhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung soll-
ten auch die Zeiten berticksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im
Einsatzist. Dies kann die Schwingungsbelastung liber den ge-
samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerk-
zeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsab-
laufe.

Konformititserklarung € €

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das unter
,Technische Daten“ beschriebene Produkt allen einschlagi-
gen Bestimmungen der Richtlinien 2009/125/EG
(Verordnung 1194/2012), 2011/65/EU, bis

19. April 2016: 2004/108/EG, ab 20. April 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EG einschlieBlich ihrer Anderungen
entspricht und mit folgenden Normen iibereinstimmt:
EN60745+1, EN60745+2+1, EN 60745+2+2, EN 50581.
Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

%/J(:Q& 1V /Lu/ft——~

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
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Montage
Akku laden (siehe Bild A)

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle
Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem ers-
ten Einsatz den Akku vollstandig im Ladegerat auf.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne

die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des Lade-
vorganges schadigt den Akku nicht.

Der Li-lonen-Akku ist durch die ,Electronic Cell Protection

(ECP)“ gegen Tiefentladung geschiitzt. Bei entladenem Akku

wird das Elektrowerkzeug durch eine Schutzschaltung abge-

schaltet: Das Einsatzwerkzeug bewegt sich nicht mehr.

» Driicken Sie nach dem automatischen Abschalten des
Elektrowerkzeuges nicht weiter auf den Ein-/Ausschal-
ter. Der Akku kann beschadigt werden.

Zur Entnahme des Akkus 5 driicken Sie die Entriegelungstas-

ten 4 und ziehen den Akku nach unten aus dem Elektrowerk-
zeug. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Werkzeugwechsel (siehe Bild B)

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Beinicht gedriicktem Ein-/Ausschalter 7 wird die Bohrspindel

arretiert. Dies ermoglicht ein schnelles, bequemes und einfa-

ches Wechseln des Einsatzwerkzeuges im Bohrfutter.

Offnen Sie das Schnellspannbohrfutter 1 durch Drehen in

Drehrichtung @, bis das Werkzeug eingesetzt werden kann.

Setzen Sie das Werkzeug ein.

Drehen Sie die Hiilse des Schnellspannbohrfutters 1 in Dreh-

richtung @ von Hand kraftig zu.

Staub-/Spaneabsaugung

» Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall kénnen gesundheits-
schadlich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kon-
nen allergische Reaktionen und/oder Atemwegserkran-
kungen des Benutzers oder in der Nahe befindlicher
Personen hervorrufen.

Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten

als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatz-

stoffen zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel).

Asbesthaltiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet

werden.

— Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

— Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filter-
klasse P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

—

Betrieb

Inbetriebnahme

Akku einsetzen

» Verwenden Sie nur original Bosch Li-lonen-Akkus mit
der auf dem Typenschild lhres Elektrowerkzeugs ange-
gebenen Spannung. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

Hinweis: Der Gebrauch von nicht fiir [hr Elektrowerkzeug ge-

eigneten Akkus kann zu Fehlfunktionen oder zur Beschadi-

gung des Elektrowerkzeuges fiihren.

Stellen Sie den Drehrichtungsumschalter 6 auf die Mitte, um

ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern. Setzen Sie

den geladenen Akku 5 in den Griff ein, bis dieser spiirbar ein-

rastet und biindig am Griff anliegt.

Drehrichtung einstellen (siehe Bild C)

Mit dem Drehrichtungsumschalter 6 konnen Sie die Drehrich-
tung des Elektrowerkzeuges andern. Bei gedriicktem
Ein-/Ausschalter 7 ist dies jedoch nicht méglich.
Rechtslauf: Zum Bohren und Eindrehen von Schrauben drii-
cken Sie den Drehrichtungsumschalter 6 nach links bis zum
Anschlag durch.

Linkslauf: Zum Losen bzw. Herausdrehen von Schrauben
und Muttern driicken Sie den Drehrichtungsumschalter 6
nach rechts bis zum Anschlag durch.

Drehmoment vorwahlen

Mit dem Einstellring Drehmomentvorwahl 2 kénnen Sie das
bendtigte Drehmoment in 20 Stufen vorwahlen. Bei richtiger
Einstellung wird das Einsatzwerkzeug gestoppt, sobald die
Schraube biindig in das Material eingedreht ist bzw. das ein-
gestellte Drehmoment erreicht ist. In Position ,&W “ist die
Uberrastkupplung deaktiviert, z. B. zum Bohren.

Wahlen Sie beim Herausdrehen von Schrauben eventuell eine
hohere Einstellung bzw. stellen Sie auf das Symbol &%,

Mechanische Gangwahl

» Betitigen Sie den Gangwahlschalter 3 nur bei Still-
stand des Elektrowerkzeuges.

Mit dem Gangwahlschalter 3 konnen 2 Drehzahlbereiche vor-

gewahlt werden.

Gangl:

Niedriger Drehzahlbereich; zum Schrauben oder zum Arbei-

ten mit groBem Bohrdurchmesser.

Gangll:

Hoher Drehzahlbereich; zum Arbeiten mit kleinem Bohr-

durchmesser.

Lasst sich der Gangwahlschalter 3 nicht bis zum Anschlag

schieben, drehen Sie die Werkzeugaufnahme 1 mit dem Ein-

satzwerkzeug etwas.

Ein-/Ausschalten
Driicken Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges den
Ein-/Ausschalter 7 und halten Sie ihn gedriickt.

Die Lampe 8 leuchtet bei leicht oder vollstandig gedriicktem
Ein-/Ausschalter 7 und ermoglicht das Ausleuchten des Ar-
beitsbereiches bei ungiinstigen Lichtverhaltnissen.
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Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter 7 los.

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur
ein, wenn Sie es benutzen.

Drehzahl einstellen

Sie kdnnen die Drehzahl des eingeschalteten Elektrowerk-
zeugs stufenlos regulieren, je nachdem, wie weit Sie den
Ein-/Ausschalter 7 eindriicken.

Leichter Druck auf den Ein-/Ausschalter 7 bewirkt eine nied-
rige Drehzahl. Mit zunehmenden Druck erhdht sich die Dreh-
zahl.

Vollautomatische Spindelarretierung (Auto-Lock)
Beinicht gedriicktem Ein-/Ausschalter 7 wird die Bohrspindel
und damit die Werkzeugaufnahme arretiert.

Dies ermdglicht das Eindrehen von Schrauben auch bei entla-
denem Akku bzw. das Verwenden des Elektrowerkzeuges als
Schraubendreher.

Auslaufbremse

Beim Loslassen des Ein-/Ausschalters 7 wird das Bohrfutter
abgebremst und dadurch das Nachlaufen des Einsatzwerk-
zeuges verhindert.

Lassen Sie beim Eindrehen von Schrauben den Ein-/Ausschal-
ter 7 erst dann los, wenn die Schraube biindig in das Werk-
stilick eingedreht ist. Der Schraubenkopf dringt dann nicht in
das Werkstiick ein.

Temperaturabhangiger Uberlastschutz

Bei bestimmungsgemaBen Gebrauch kann das Elektrowerk-
zeug nicht liberlastet werden. Bei zu starker Belastung oder
Verlassen des zulassigen Akkutemperaturbereiches wird die
Drehzahl reduziert. Das Elektrowerkzeug lauft erst nach Er-
reichen der zuldssigen Akkutemperatur wieder mit voller
Drehzahl.

Arbeitshinweise

» Setzen Sie das Elektrowerkzeug nur ausgeschaltet auf
die Schraube auf. Sich drehende Einsatzwerkzeuge kon-
nen abrutschen.

Nach langerem Arbeiten mit kleiner Drehzahl sollten Sie das

Elektrowerkzeug zur Abkiihlung ca. 3 Minuten lang bei maxi-

maler Drehzahl im Leerlauf drehen lassen.

Verwenden Sie beim Bohren in Metall nur einwandfreie, ge-

scharfte HSS-Bohrer (HSS =Hochleistungs-Schnellschnitt-

stahl). Entsprechende Qualitat garantiert das Bosch-Zube-
hor-Programm.

Vor dem Eindrehen groBerer, langerer Schrauben in harte

Werkstoffe sollten Sie mit dem Kerndurchmesser des Gewin-

des auf etwa %/, der Schraubenlénge vorbohren.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem

—
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Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.
Ist der Akku nicht mehr funktionsfahig, wenden Sie sich bitte
an eine autorisierte Kundendienststelle fiir Bosch-Elektro-
werkzeuge.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft [hnen gerne bei
Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.com kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040481

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kdnnen Sie online Ersatzteile bestel-
len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de konnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg
Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2588 0595
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
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Transport
Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-

gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus konnen durch den Benut-

zer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert wer-
den.
Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-

on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kenn-

zeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des
Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen wer-
den.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt

ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-

ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt.
Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale
Vorschriften.

Entsorgung

X3/ Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehdr und Verpackun-
F}gﬁ gen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batterien nicht in
den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemabB der europaischen Richtlinie
2012/19/EU miissen nicht mehr ge-
brauchsfahige Elektrowerkzeuge und ge-
maB der europadischen Richtlinie
2006/66/EG miissen defekte oder ver-
brauchte Akkus/Batterien getrennt gesam-
melt und einer umweltgerechten Wieder-
verwendung zugefiihrt werden.

Nicht mehr gebrauchsfahige Akkus/Batterien konnen direkt
abgegeben werden bei:

Deutschland

Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge
Osteroder LandstraBe 3

37589 Kalefeld

Schweiz
Batrec AG
3752 Wimmis BE

Akkus/Batterien:

Li-lon E

Li-lon:

. schnitt ,Transport®, Seite 10.

Anderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Hinweise im Ab-

—

English
Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

m WARNING F!ead all ;afety warnings and qll instruc-
tions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or serious
injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety

» Keepwork area cleanand welllit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use a residual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while op-
erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection

1609 92A3L7](5.10.16)
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used for appropriate conditions will reduce personal inju-
ries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-
tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-
cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Battery tool use and care
» Recharge only with the charger specified by the manu-
facturer. A charger that is suitable for one type of battery

—
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pack may create a risk of fire when used with another bat-
tery pack.

» Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from oth-
er metal objects, like paper clips, coins, keys, nails,
screws or other small metal objects, that can make a
connection from one terminal to another. Shorting the
battery terminals together may cause burns or afire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addition-
ally seek medical help. Liquid ejected from the battery
may cause irritation or burns.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair per-
son using only identical replacement parts. This will en-
sure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Drills and Screwdrivers

» Hold power tool by insulated gripping surfaces when
performing an operation where the cutting accessory
or fastener may contact hidden wiring. Cutting accesso-
ry and fasteners contacting a “live” wire may make ex-
posed metal parts of the power tool “live” and could give
the operator an electric shock.

» Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss
of control can cause personal injury.

» Hold the machine with a firm grip. High reaction torque
can briefly occur while driving in and loosening screws.

» Use appropriate detectors to determine if utility lines
are hidden in the work area or call the local utility com-
pany for assistance. Contact with electric lines can lead
to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to
explosion. Penetrating a water line causes property dam-
age.

» Switch off the power tool immediately when the tool in-
sert jams. Be prepared for high reaction torque that
can cause kickback. The tool insert jams when:

—the power tool is subject to overload or
—it becomes wedged in the workpiece.

» Always wait until the machine has come to a complete
stop before placing it down. The tool insert can jam and
lead to loss of control over the power tool.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamp-
ing devices or in a vice is held more secure than by hand.

» Do not open the battery. Danger of short-circuiting.

a0 Protect the battery against heat, e. g., against
O continuous intense sunlight, fire, water, and
moisture. Danger of explosion.

v

In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may be emitted. Ventilate the area and seek
medical help in case of complaints. The vapours can irri-
tate the respiratory system.
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» Use the battery only in conjunction with your Bosch
power tool. This measure alone protects the battery
against dangerous overload.

» The battery can be damaged by pointed objects such as
nails or screwdrivers or by force applied externally. An
internal short circuit can occur and the battery can burn,
smoke, explode or overheat.

Product Description and Specifica-
tions
Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and in-

structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics
page for the machine and leave it open.

Intended Use
The machine is intended for driving in and loosening screws
as well as for drilling in wood, metal, ceramic and plastic.

The light of this power tool is intended to illuminate the power
tool’s direct area of working operation and is not suitable for
household room illumination.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustra-

tion of the machine on the graphics page.
1 Tool holder

Torque presetting ring

Gear selector

Battery unlocking button*

Battery pack*

Rotational direction switch

On/Off switch

“PowerlLight”

Handle (insulated gripping surface)

Screwdriver bit*

11 Universal bit holder*

*Accessories shown or described are not part of the standard de-
livery scope of the product. A complete overview of accessories
can be found in our accessories program.

O oo~NOOTGahA WN

[y
o

Technical Data

Cordless Drill/Driver GSR 120-LI

Article number 3601JF70..
Rated voltage V= 12
No-load speed

— 1stgear mint 0-380
— 2nd gear min™t 0-1300

* depending on the battery pack being used
* Limited performance at temperatures <0 °C

—

Cordless Drill/Driver GSR 120-LI
Max. torque for hard/soft
screwdriving application
according to IS0 5393 Nm 30/13*
Max. drilling dia.
— Steel mm 8
— Wood mm 20
Max. screw dia. mm 7
Weight according to
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0.99/1.17*
Permitted ambient temperature
— during charging R °C 0...+45
— during operation and during

storage °C -15...+50
Recommended batteries GBA12V...
Recommended chargers GAL12..CV

*depending on the battery pack being used
* Limited performance at temperatures <0 °C

Noise/Vibration Information

Sound emission values determined according to
EN 60745-2-1.

Typically the A-weighted sound pressure level of the product
is 66 dB(A). Uncertainty K=3 dB.

The noise level when working can exceed 80 dB(A).

Wear hearing protection!

Vibration total values a,, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 60745-2-1:

Screwdriving without impact: ay, < 2.5 m/s?, K=1.5 m/s?
Drilling into metal: a < 2.5 m/s?, K= 1.5 m/s?

The vibration level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in

EN 60745 and may be used to compare one tool with anoth-
er. It may be used for a preliminary assessment of exposure.
The declared vibration emission level represents the main ap-
plications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or insertion tools or is
poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total
working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the job. This may sig-
nificantly reduce the exposure level over the total working
period.

Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work pat-
terns.

Declaration of Conformity (€

We declare under our sole responsibility that the product de-
scribed under “Technical Data” is in conformity with all rele-
vant provisions of the directives 2009/125/EC (Regulation
1194/2012),2011/65/EU, until 19 April 2016:
2004/108/EC, from 20 April 2016 on: 2014/30/EU,

1609 92A3L7](5.10.16)
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2006/42/EC including their amendments and complies with
the following standards: EN 60745+1, EN 60745+2+1,

EN 60745+2+2,EN 50581.

Technical file (2006/42/EC) at:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

b Teo iV Lowl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Assembly

Battery Charging (see figure A)

Note: The battery supplied is partially charged. To ensure full
capacity of the battery, completely charge the battery in the

battery charger before using your power tool for the first time.
The lithium-ion battery can be charged at any time without re-

ducing its service life. Interrupting the charging procedure
does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharging
by the “Electronic Cell Protection (ECP)”. When the battery is
empty, the machine is switched off by means of a protective
circuit: The inserted tool no longer rotates.

» Do not continue to press the On/Off switch after the
machine has been automatically switched off. The bat-
tery can be damaged.

To remove the battery 5 press the unlocking buttons 4 and
pull out the battery downwards. Do not exert any force.

Observe the notes for disposal.

Changing the Tool (see figure B)

» Before any work on the machine itself (e. g. mainte-
nance, tool change, etc.) as well as during transport
and storage, remove the battery from the power tool.
There is danger of injury when unintentionally actuating
the On/Off switch.

The drill spindle is locked when the On/Off switch 7 is not
pressed. This makes quick, convenient and easy changing of
the tool in the drill chuck possible.

Open the keyless chuck 1 by turning in rotation direction @,

until the tool can be inserted. Insert the tool.

Firmly tighten the collar of the keyless chuck 1 by hand in ro-

tation direction @.

Dust/Chip Extraction

» Dust from materials such as lead-containing coatings,
some wood types, minerals and metal can be harmful to
one’s health. Touching or breathing-in the dust can cause
allergic reactions and/or lead to respiratory infections of
the user or bystanders.

—
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Certain dust, such as oak or beech dust, is considered car-
cinogenic, especially in connection with wood-treatment
additives (chromate, wood preservative). Materials con-
taining asbestos may only be worked by specialists.
— Provide for good ventilation of the working place.
— Itisrecommended to wear a P2 filter-class respirator.
Observe the relevant regulations in your country for the
materials to be worked.

» Prevent dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Operation

Starting Operation

Inserting the battery

» Use only original Bosch lithium-ion batteries with the
voltage listed on the nameplate of your power tool.
Using other batteries can lead to injuries and pose a fire
hazard.

Note: Use of batteries not suitable for the machine canlead to
malfunctions of or cause damage to the power tool.

Set the rotational direction switch 6 to the centre position in
order to avoid unintentional starting. Insert the charged bat-
tery 5into the handle so that it can be felt to engage and faces
flush against the handle.

Reversing the rotational direction (see figure C)

The rotational direction switch 6 is used to reverse the rota-
tional direction of the machine. However, this is not possible
with the On/Off switch 7 actuated.

Right Rotation: For drilling and driving in screws, push the
rotational direction switch 6 left to the stop.

Left Rotation: For loosening and unscrewing screws and
nuts, press the rotational direction switch 6 through to the
right stop.

Setting the torque

With the torque presetting ring 2 the required torque setting

can be preselected in 20 steps. With the correct setting, the

insert tool is stopped as soon as the screw is screwed flush in-

to the material or when the adjusted torque is reached. The

safety clutch is deactivated in the “%” position, e. g. for

drilling.

Select a higher setting or switch to the “aw” symbol when un-

SCrewing screws.

Gear selection, mechanical

» Actuate the gear selector 3 only when the machine is at
a standstill.

Two speed ranges can be preselected with the gear selector

3.

Gear I:

Low speed range; for screwdriving or working with large drill-
ing diameter.

Gear ll:

High speed range; for working with small drilling diameter.
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If the gear selector 3 cannot be pushed through to the stop,
lightly turn the tool holder 1 with the insert tool.
Switching On and Off

To start the machine, press the On/Off switch 7 and keep it
pressed.

The power light 8 lights up when the On/Off switch 7 is slightly
or completely pressed, and allows the work area to be illumi-
nated when lighting conditions are insufficient.

To switch off the machine, release the On/Off switch 7.
To save energy, only switch the power tool on when using it.
Adjusting the Speed

The speed of the switched-on power tool can be variably ad-
justed, depending on how far the On/Off switch 7 is pressed.

Light pressure on the On/Off switch 7 results ina low rotation-

alspeed. Further pressure on the switch resultsinanincrease
in speed.

Fully automatic spindle locking (Auto-lock)

When the On/Off switch 7 is not pressed, the drill spindle and
thus the tool holder are locked.

This enables screws to be screwed in, even when the battery

is empty and allows for the machine to be used as a screwdriv-
er.

Run-on Brake

When the On/Off switch 7 is released, the chuck brakes to a
stop, thus preventing the run-on of the tool.

When driving in screws, wait until the screw is screwed in
flush with the material and then release the On/Off switch 7.
By doing so, the head of the screw does not penetrate into the
material.

Temperature Dependent Overload Protection

When using as intended for, the power tool cannot be subject
to overload. When the load is too high or the allowable battery
temperature range is exceeded, the speed is reduced. The
power tool will not run at full speed until reaching the allow-
able battery temperature.

Working Advice

» Apply the power tool to the screw only when it is
switched off. Rotating tool inserts can slip off.

After longer periods of working at low speed, allow the ma-

chine to cool down by running it for approx. 3 minutes at max-

imum speed with no load.
For drilling in metal, use only perfectly sharpened HSS drill

bits (HSS = high-speed steel). The appropriate quality is guar-

anteed by the Bosch accessories program.

Before screwing larger, longer screws into hard materials, it is
advisable to predrill a pilot hole with the core diameter of the
thread to approx. %/ of the screw length.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself (e. g. mainte-
nance, tool change, etc.) as well as during transport

—

and storage, remove the battery from the power tool.
There is danger of injury when unintentionally actuating
the On/Off switch.

» For safe and proper working, always keep the machine
and ventilation slots clean.

When the battery is no longer operative, please refer to an au-
thorised after-sales service agent for Bosch power tools.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate of
the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au
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Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Danger-

ous Goods Legislation requirements. The user can transport
the batteries by road without further requirements.

When being transported by third parties (e. g.: air transport or
forwarding agency), special requirements on packaging and
labelling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch batteries only when the housing is undamaged.
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in
such a manner that it cannot move around in the packaging.
Please also observe possibly more detailed national regula-
tions.

Disposal

%X3/| The machine, rechargeable batteries, accessories
}A and packaging should be sorted for environmental-

friendly recycling.
Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable
batteries into household waste!
Only for EC countries:

According to the European Guideline
2012/19/EU, power tools that are no long-
er usable, and according to the European
Guideline 2006/66/EC, defective or used
battery packs/batteries, must be collected
separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

—

Frangais | 15

Batteries no longer suitable for use can be directly returned
at:

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the instructions in sec-
tion “Transport”, page 15.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil

m AVERTISSEMENT Lire !:ous.lgs avertissemgnts
de sécurité et toutes les ins-

tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserverlazone de travail propre etbien éclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Iutilisation de l'outil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le controle de l'outil.

Bosch Power Tools
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Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I’outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-
con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des
outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
laterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a l'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher I'outil. Maintenir le
cordon a I’écart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
ou des parties enmouvement. Les cordons endommageés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a P'utilisation extérieure. L'utilisation
d’un cordon adapté al'utilisation extérieure réduitle risque
de choc électrique.

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans Futilisation de
Poutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous ’emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d'utilisation
d'un outil peut entrainer des blessures graves des per-
sonnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher I'ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur I'in-
terrupteur ou brancher des outils dont I'interrupteur est en
position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de l'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
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ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’'extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-
ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de I'outil

> Ne pas forcer I'outil. Utiliser I'outil adapté a votre appli-
cation. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niére plus stire au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser outil si I'interrupteur ne permet pas de
passer de I'état de marche a arrét et vice versa. Tout ou-
til qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher lafiche de la source d’alimentation en cou-
rant et/ou le bloc de batteries de Poutil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a I'arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas P'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d’utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de outil. Vérifier qu’il 'y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de I'outil. En cas de
dommages, faire réparer I'outil avant de l'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-
per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des piéces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a controler.

» Utiliser I'outil, les accessoires et les lames etc., confor-
mément a ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et du travail a réaliser. L'utilisation
de 'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précau-

tions d’emploi

» Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de bat-
teries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé avec
un autre type de bloc de batteries.

» N'utiliser les outils qu’avec des blocs de batteries spé-
cifiquement désignés. L utilisation de tout autre bloc de
batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir al'écart de tout autre objet métallique, par exemple
trombones, piéces de monnaie, clés, clous, vis ou
autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu a
une connexion d’une borne a une autre. Le court-circui-
tage des bornes d’une batterie entre elles peut causer des
brdlures ou un feu.
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» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie ; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I'eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des br(ilures.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Poutil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de I'outil est maintenue.

Avertissements de sécurité pour perceuses et
visseuses

» Tenir Poutil par les surfaces de préhension isolées, lors
de la réalisation d’'une opération au cours de laquelle
I'organe de coupe ou la vis peut entrer en contact avec
un cablage non apparent. Le contact avec un fil « sous
tension » peut également mettre « sous tension » les par-
ties métalliques exposées de l'outil électrique et provo-
quer un choc électrique sur l'opérateur.

» Utiliser la(les) poignée(s) auxiliaire(s) fournie(s) avec

Poutil. La perte de contrdle peut provoquer des blessures.

» Bien tenir I'appareil électroportatif. Lors du vissage ou

du dévissage, il peut y avoir des couples de réaction instan-

tanés élevés.

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déceler des
conduites cachées ou consulter les entreprises d’ap-
provisionnement locales. Un contact avec des conduites
d'électricité peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trique. Un endommagement d’une conduite de gaz peut
provoguer une explosion. La perforation d’'une conduite
d’eau provoque des dégats matériels.

» Arrétezimmédiatement 'appareil électrique lorsque
Ioutil coince. Attendez-vous a des couples de réaction
importants causant un contrecoup. L'outil se bloque
lorsque :

- I'appareil électrique est surchargé ou
- lorsqu'il coince dans la piéce a travailler.

» Avant de déposer I'outil électroportatif, attendre que
celui-ci soit complétement a 'arrét. Loutil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de contréle de I'outil
électroportatif.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piéce a travailler serrée
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau
est fixée de maniére plus siire que tenue dans les mains.

» Ne pas ouvrir 'accu. Risque de court-circuit.

a0 Protéger I'accu de toute source de chaleur,

O comme p. ex. Pexposition directe au soleil, au
feu, a'eau et a 'humidité. Il y a risque d’explo-
sion.

» En cas d’endommagement et d’utilisation non
conforme de ’accu, des vapeurs peuvent s’échapper.

Ventiler le lieu de travail et, en cas de malaises, consul-
ter un médecin. Les vapeurs peuvent entrainer des irrita-

tions des voies respiratoires.
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» Nutiliser Paccu qu’avec votre outil électroportatif
Bosch. Seulement ainsi I'accu est protégé contre une sur-
charge dangereuse.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager 'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et 'accu risque de s’enflammer, de dégager des fu-
mées, d’exploser ou de surchauffer.

Description et performances du
produit

Il estimpératif de lire toutes les consignes
de sécurité et toutes les instructions. Le
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-aprés peut conduire a une
électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Dépliezle volet surlequel 'appareil est représenté de maniére
graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la pré-
sente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est congu pour le vissage et le dévissage
de vis ainsi que pour le pergage du bois, du métal, de la céra-
mique et des matiéres plastiques.

L’éclairage de cet outil électroportatif est destiné a éclairer
I'espace de travail de l'outil. Il n’est pas congu pour servir de
source d’éclairage ambiant dans une piéce.

Eléments de I'appareil

La numérotation des éléments de 'appareil se référe a lare-

présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.
1 Porte-outil

Bague de présélection du couple

Commutateur de vitesse

Touche de déverrouillage de 'accumulateur*

Accu*

Commutateur du sens de rotation

Interrupteur Marche/Arrét

Lampe « PowerLight »

Poignée (surface de préhension isolante)

Embout de réglage*

11 Porte-embout universel*

*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre
programme d’accessoires.

O oo~NOOGhA WN
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Caractéristiques techniques

Perceuse-visseuse sans fil GSR 120-LI
N° d’article 3601JF70..
Tension nominale V= 12

*selon 'accumulateur utilisé
* Performances réduites a des températures <a 0 °C

Bosch Power Tools
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Perceuse-visseuse sans fil GSR 120-LI
Vitesse a vide
— 1érevitesse tr/min 0-380
— 2éme vitesse tr/min 0-1300
Couple max. vissage dur/tendre
suivant 1SO 5393 Nm 30/13*
@ percage max.
— Acier mm 8
— Bois mm 20
@ max. de vis mm 7
Poids suivant EPTA-Procedure
01:2014 kg  0,99/1,17*
Plage de températures autorisées
— pendant la charge . °C 0...+45
— pendant le fonctionnement et

pour le stockage °C -15...+50
Accus recommandés GBA12V...
Chargeurs recommandés GAL12..CV

*selon l'accumulateur utilisé
* Performances réduites a des températures <a 0 °C

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme

EN 60745-2-1.

Les mesures réelles (A) du niveau de pression acoustique de
I'appareil sont de 66 dB(A). Incertitude K=3 dB.

Lors du travail, le niveau sonore peut dépasser 80 dB(A).
Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a,, (somme vectorielle des trois
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a
lanorme EN 60745-2-1 :

Vissage : a,< 2,5 m/s2, K=1,5m/s?

Percage dans le métal : a, < 2,5 m/s, K=1,5 m/s?

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisa-

tiona été mesuré conformémentalanorme EN 60745 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires
ou d’autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau
d’oscillation peut étre différent. Ceci peut augmenter consi-
dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendantlesquelles I'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger I'utilisateur des effets des vibrations, telles que par
exemple : Entretien de I'outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

—

Déclaration de conformité C €

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec toutes les dispositions des directives
2009/125/CE (réglement 1194/2012), 2011/65/UE,
2004/108/CE (jusqu'au 19 avril 2016), 2014/30/UE (a par-
tirdu 20 avril 2016), 2006/42/CE et leurs modifications ain-
si qu'avec les normes suivantes : EN 60745+1,

EN 60745+2+1,EN 60745+2+2,EN 50581.

Dossier technique (2006/42/CE) auprés de :

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

%/‘f{:@& 1V /Lu/ft——-

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

Chargement de Paccu (voir figure A)

Note : L’accu est fourni en état de charge faible. Afin de garan-
tir la puissance compléte de 'accu, chargez complétement
I'accu dans le chargeur avant la premiére mise en service.

La batterie Lithium-ion peut étre rechargée a tout moment,

sans que sa durée de vie n’en soit réduite. Le fait d’inter-

rompre le processus de charge n'endommage pas la batterie.

Gréce a la Protection Electronique des Cellules « Electronic

Cell Protection (ECP) », I'accu a ions lithium est protégé

contre une décharge profonde. Lorsque I'accumulateur est

déchargé, 'outil électroportatif s'arréte grace a un dispositif
darrét de protection : L'outil de travail ne tourne plus.

» Aprés la mise hors fonctionnement automatique de
Poutil électroportatif, n’appuyez plus sur Finterrupteur
Marche/Arrét. Ceci pourrait endommager I'accu.

Pour sortir 'accu 5 appuyez sur les touches de déverrouillage

4 etretirezI'accu de I'outil électroportatif en tirant vers le bas.

Ne pas forcer.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Changement d’outil (voir figure B)

» Avant d’effectuer des travaux sur Pappareil (p.ex. tra-
vaux d’entretien, changement d’outils, etc.) et pour le
transporter ou le stocker, retirez I'accu de Pappareil
électroportatif. Il y a risque de blessure lorsqu’on appuie
par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrét.

Lorsque l'interrupteur Marche/Arrét 7 n’est pas appuyé, la

broche de percage est bloquée. Ceci permet un changement

aisé, facile et rapide de I'outil de travail dans le mandrin de
percage.
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Ouvrez le mandrin automatique 1 en le tournant dans le sens
de rotation @ jusqu’a ce que l'outil puisse étre monté. Mettez
en place l'outil.

Tourner fortement a la main la douille du mandrin automa-
tique 1 dans le sens de rotation ®.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

» Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant
du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre
nuisibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les pous-
sieres peut entrainer des réactions allergiques et/ou des
maladies respiratoires aupres de I'utilisateur ou de per-
sonnes se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou
de hétre sont considérées comme cancérigénes, surtout

en association avec des additifs pour le traitement du bois
(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante

ne doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

— Veillez a bien aérer la zone de travail.
— Il est recommandé de porter un masque respiratoire
avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les reglements spécifiques aux matériaux a trai-

ter en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres a 'emplace-
ment de travail. Les poussiéres peuvent facilement s’en-
flammer.

Mise en marche

Mise en service

Montage de accu

» N'utilisez que des accus a ions lithium d’origine Bosch
dont la tension correspond a celle indiquée sur la
plaque signalétique de P'outil électroportatif. L utilisa-
tion de tout autre accumulateur peut entrainer des bles-
sures et des risques d’incendie.

Note : L 'utilisation d’accus non appropriés pour votre outil

électroportatif peut entrainer des dysfonctionnements ou en-

dommager l'outil électroportatif.

Mettez le commutateur de sens de rotation 6 en position mé-
diane pour éviter une mise en marche non-intentionnée de
I'appareil. Montez I'accu chargé 5 dans la poignée jusqu’a ce
qu'il s’encliquette de fagon perceptible et correcte.

Sélection du sens de rotation (voir figure C)

Le commutateur de sens de rotation 6 permet d’inverser le
sens de rotation de I'outil électroportatif. Ceci n’est cepen-
dant pas possible, quand l'interrupteur Marche/Arrét 7 est en
fonction.

Rotation droite : Pour percer et visser, tournez le commuta-
teur du sens de rotation 6 a fond vers la gauche.

Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis et des
écrous, tournez le commutateur du sens de rotation 6 a fond
vers la droite.
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Présélection du couple

ATlaide delabague de présélection du couple 2, il est possible
de présélectionner le couple nécessaire par 20 étapes. Parun
réglage correct I'outil de travail s'arréte dés que la vis est en-
castrée dans le matériau ou que le couple préréglé est atteint.
Dans la position « €W » 'embrayage a crans est désactivé,
p. ex. pour le pergage.

Pour dévisser les vis, choisir éventuellement un réglage plus
élevé ou régler sur le symbole « 4% »,

Sélection mécanique de la vitesse

» N’actionnez le commutateur de vitesse 3 qu’al'arrét to-

tal de 'appareil électroportatif.
Le commutateur de vitesse 3 permet de présélectionner deux
plages de vitesse de rotation.
Vitessel :
Faible plage de vitesse de rotation ; pour le vissage ou pour
travailler avec des diameétres de percage importants.
Vitessell :
Plage de vitesse de rotation élevée ; pour petits diametres de
percage.
Si le commutateur de vitesse 3 ne se laisserait pas pousser
jusqu'a butée, tournez légérement le porte-outil 1 avec l'outil
de travail.

Mise en Marche/Arrét

Pour mettre I'outil électroportatif en marche, appuyez sur
Iinterrupteur Marche/Arrét 7 et maintenez-le appuyé.
Lalampe 8 s’allume lorsque l'interrupteur Marche /Arrét 7 est
enfoncé un peu ou complétement et permet d’éclairer lazone
de travail lorsque I'éclairage est mauvais.

Pour arréter I'outil électroportatif, relachez I'interrupteur
Marche/Arrét 7.

Afin d’économiser I'énergie, ne mettez I'outil électroportatif
en marche que quand vous l'utilisez.

Réglage de la vitesse de rotation

Il est possible de régler en continu la vitesse de rotation de
I'outil électroportatif en fonction de la pression exercée sur
I'interrupteur Marche/Arrét 7.

Une pression légére sur linterrupteur Marche/Arrét 7 en-
traine une faible vitesse de rotation. Plus la pression aug-
mente, plus la vitesse de rotation est élevée.

Blocage automatique de la broche (Auto-Lock)

Linterrupteur Marche/Arrét 7 n’étant pas appuyé, la broche
de percage et donc le porte-outil sont bloqués.

Ceci permet de visser des vis méme si I'accu est déchargé ou

bien de se servir de l'outil électroportatif comme d’un tourne-

vis classique.

Frein de ralentissement

Dés qu’on relache linterrupteur Marche/Arrét 7, le mandrin
de percage est freiné afin d’empécher le ralentissement par
inertie de l'outil de travail.

Lors du serrage de vis, ne relachez I'interrupteur Marche/Ar-
rét 7 que lorsque la vis est encastrée dans la piece a travailler.
Ceci prévient 'enfoncement de la vis dans la piece a travailler.
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Protection contre surcharge en fonction de la tempéra-
ture

Si l'outil électroportatif est utilisé de maniére conforme, tout
risque de surcharge est exclu. En cas de trop forte sollicitation
de l'outil ou de surchauffe de 'accu, la vitesse de rotation de
I'outil électroportatif est réduite automatiquement. L'outil
électroportatif se remet a fonctionner a plein régime des que
latempérature de I'accu repasse dans la plage des tempéra-
tures admissibles.

Instructions d’utilisation

» Ne posez Poutil électroportatif sur la vis que lorsqu’il
estarrété. Les outils de travail en rotation peuvent glisser.
Aprés avoir travaillé a une vitesse de rotation faible pendant
une période relativement longue, faites travailler I'outil élec-
troportatif a vide a la vitesse de rotation maximale pendant
une durée de 3 minutes environ afin de le laisser se refroidir.

Pour percer dans le métal, n’utilisez que des forets HSS aigui-

sés et en parfait état (HSS = aciers super rapides). Lagamme
d’accessoires Bosch vous assure la qualité nécessaire.
Avant de visser des vis d’un gros diamétre ou trés longues
dans des matériaux durs, il est recommandé d’effectuer un
prépercage du diamétre du filet de la vis sur approximative-
ment %/, de la longueur de la vis.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur Pappareil (p. ex. tra-
vaux d’entretien, changement d’outils, etc.) et pour le
transporter ou le stocker, retirez I'accu de Pappareil
électroportatif. Il y a risque de blessure lorsqu’on appuie
par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrét.

» Veilleza ce quel'outil électroportatif ainsi que les ouies
de ventilation soient toujours propres afin d’obtenir un
travail impeccable et siir.

Au cas ot I'accu ne fonctionnerait plus, veuillez vous adresser

a une station de Service Aprés-Vente agréée pour outillage

Bosch.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d'article a dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du
produit.

France

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.

—

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811360122

(colit d’une communication locale)

Fax:(01) 49454767

E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

Fax:(01) 43119033

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+3225880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax: (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les batteries Lithium-ion sont soumises aux reglements de
transport des matiéres dangereuses. L'utilisateur peut trans-
porter les batteries par voie routiére sans mesures supplé-
mentaires.

Lors d’une expédition par tiers (par ex. : transport aérien ou
entreprise de transport), les mesures a prendre spécifiques a
I'emballage et au marquage doivent étre observées. Dans un
tel cas, lors de la préparation de I'envoi, il est impératif de
faire appel a un expert en transport des matiéres dange-
reuses.

N’expédiez les accus que si le carter n’est pas endommagé.
Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'accu de
maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans 'emballage.
Veuillez également respecter les réglementations supplémen-
taires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

X/ Les outils électroportatifs et les accus, ainsi que leurs
4 accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre
chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec

les ordures ménagéres !

Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE, les équipements électriques
dont on ne peut plus se servir, et conformé-
ment a la directive européenne
2006/66/CE, les accus/piles usés ou dé-
fectueux doivent étre isolés et suivre une
voie de recyclage appropriée.

1609 92A3L7](5.10.16)

ﬁ%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ



Les batteries/piles dont on ne peut plus se servir peuvent étre
déposées directement auprés de :

Suisse
Batrec AG
3752 Wimmis BE

Batteries/piles :

Lithiumion :

Respectez les indications données
dans le chapitre « Transport »,
page 20.

Li-lon

Espaiiol

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

m ADVERTENCIA Lga integrgment‘e estas afiverten-
cias de peligro e instrucciones. En

caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexion alared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantengalimpio y bieniluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacién deficiente en las dreas de
trabajo pueden provocar accidentes.

» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

é OBJ_BUCH-2747-002.book Page 21 Wednesday, October 5, 2016 1:57 PM

Espariol | 21

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der a la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
unatomadetierra. Los enchufes sin modificar adecuados
alas respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. El
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red dafiados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica ala intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarlaa
través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar
atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgo a lesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo del tipo y laaplicacion
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramienta
eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
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ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctri-
ca.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimentay guantes alejados de las piezas moviles. La
vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.

» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspi-
racion o captacion de polvo, asegtirese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. El em-
pleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del pol-
vo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con
la herramienta adecuada podra trabajar mejor y mas segu-
ro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-
dan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacer-
sereparar.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumulador
antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc-
trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifios. No permitala utilizacion de laherramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes mo-
viles de la herramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los utiles limpios y afilados. Los Utiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, titiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
las condiciones de trabajo y latareaarealizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por
acumulador

» Solamente cargar los acumuladores con los cargadores
recomendados por el fabricante. Existe un riesgo de in-
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cendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferen-
te al previsto para el cargador.

» Solamente emplee los acumuladores previstos parala
herramienta eléctrica. El uso de otro tipo de acumulado-
res puede provocar dafios e incluso un incendio.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos o demas objetos me-
talicos que pudieran puentear sus contactos. El corto-
circuito de los contactos del acumulador puede causar
quemaduras o un incendio.

» La utilizacion inadecuada del acumulador puede provo-
car fugas de liquido. Evite el contacto con él. En caso de
un contacto accidental enjuagar el area afectada con
abundante agua. En caso de un contacto con los ojos re-
curra ademas inmediatamente a un médico. El liquido
del acumulador puede irritar la piel o producir quemadu-
ras.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por
un profesional, empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-
dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para taladradoras y
atornilladoras

» Sujete el aparato por las superficies de agarre aisladas
al realizar trabajos en los que el itil o el tornillo pueda
llegar a tocar conductores eléctricos ocultos. El contac-
to con conductores bajo tension puede hacer que las par-
tes metalicas de la herramienta eléctrica le provoquen una
descarga eléctrica.

» Emplee la(s) empuiiadura(s) adicional(es), caso de su-
ministrarse con la herramienta eléctrica. La pérdida de
control sobre la herramienta eléctrica puede provocar un
accidente.

» Sujete firmemente la herramienta eléctrica. Al apretar
o aflojar tornillos pueden presentarse bruscamente unos
elevados pares de reaccion.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una electro-
cucion. Al daiar una tuberia de gas puede producirse una
explosion. La perforacion de una tuberia de agua puede
causar dafos materiales.

» Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica
si el util se bloquea. Esté preparado para soportar la
elevada fuerza de reaccion. El (til se bloquea:

—sila herramienta eléctrica se sobrecarga, o
—si éste se ladea en la pieza de trabajo.

» Antes de depositarla, esperar a que se haya detenidola
herramienta eléctrica. El (til puede engancharse y hacer-
le perder el control sobre la herramienta eléctrica.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
o, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con la mano.
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» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-
tocircuito.

[ \_ Proteja el acumulador del calor excesivo como,

O p. €j., de una exposicion prolongada al sol, del
fuego, del aguay de la humedad. Existe el riesgo
de explosion.

» Si el acumulador se daiia o usa de forma inapropiada
puede que éste emane vapores. Ventile con aire fresco
el recinto y acuda a un médico si nota alguna molestia.
Los vapores pueden llegar a irritar las vias respiratorias.

» Unicamente utilice el acumulador en combinacién con
su herramienta eléctrica Bosch. Solamente asi queda
protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.

» Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

Descripcion y prestaciones del
producto

Lea integramente estas advertencias de
peligro e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar
unadescarga eléctrica, unincendio y/o lesion
grave.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con laimagen del
aparato mientras lee las instrucciones de manejo.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido disefiada para apretar y aflo-

jar tornillos, asi como para taladrar madera, metal, ceramica
y plastico.

La luz de esta herramienta eléctrica esta concebida para ilu-
minar directamente el drea de alcance de la herramientay no
para iluminar las habitaciones de una casa.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a la imagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

1 Alojamiento del dtil
2 Anillo de ajuste para preseleccion del par
3 Selector de velocidad
4 Botdn de extraccion del acumulador*
5 Acumulador*
6 Selector de sentido de giro
7 Interruptor de conexion/desconexion
8 Bombilla “PowerLight”
9 Empunadura (zona de agarre aislada)
10 Puntade atornillar*

11 Soporte universal de puntas de atornillar*
*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material
que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opciona-
les se detalla en nuestro programa de accesorios.
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Datos técnicos
Atornilladora taladradora accionada por
acumulador GSR 120-LI
No de articulo 3601JF70..
Tension nominal V= 12
Revoluciones en vacio
— 13 velocidad min’t 0-380
— 22velocidad mint 0-1300
Par de giro max. en union atornillada
rigida/blanda seglin 1ISO 5393 Nm 30/13*
@ max. de perforacion
— Acero mm 8
— Madera mm 20
@ méx. de tornillos mm 7
Peso seglin EPTA-Procedure
01:2014 kg 0,99/1,17*
Temperatura ambiente permitida
— al cargar R “C 0...+45
— durante el servicio yel

almacenamiento “C -15...+50
Acumuladores recomendados GBA12V...
Cargadores recomendados GAL12..CV

*seglin el acumulador utilizado
* potencia limitada a temperaturas <0 °C

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisién de ruidos determinados segtn
EN 60745-2-1.

Elnivel de presion sonora tipico del aparato, determinado con
unfiltro A, es de 66 dB(A). Tolerancia K =3 dB.

El nivel de ruido al trabajar puede llegar a superar 80 dB(A).
jUtilizar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a,, (suma vectorial de tres direccio-
nes) y tolerancia K determinados segun EN 60745-2-1:
Atornillado: a, < 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

Taladrado en metal: a, < 2,5 m/s?,K=1,5 m/s?

Elnivel de vibracionesindicado en estasinstrucciones hasido
determinado seglin el procedimiento de medicion fijado en la
norma EN 60745 y puede servir como base de comparacién
con otras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las
aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello,
el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta
eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios di-
ferentes, con Utiles divergentes, o si el mantenimiento de la

misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento dras-

tico de la solicitacion por vibraciones durante el tiempo total
de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos
tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté

en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello pue-

de suponer una disminucién dréstica de la solicitacion por vi-
braciones durante el tiempo total de trabajo.
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Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:

Mantenimiento de la herramienta eléctricay de los ttiles, con-

servar calientes las manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.

Declaracién de conformidad € €

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el
producto descrito en los “Datos técnicos” cumple con todas
las disposiciones correspondientes de las directivas
2009/125/CE (Reglamento 1194/2012), 2011/65/UE,
hasta el 19 de abril de 2016: 2004/108/CE, desde el 20
de abril de 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE inclusive sus
modificaciones y esta en conformidad con las siguientes nor-
mas: EN 60745+1, EN60745+2+1, EN 60745+2+2,
EN50581.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

e Teo (VMo

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaje

Carga del acumulador (ver figura A)

Observacion: El acumulador se suministra parcialmente car-

gado. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador,
antes de su primer uso, carguelo completamente en el carga-
dor.

Elacumulador de iones de litio puede recargarse siempre que
sequiera, sin que ello merme su vida ttil. Unainterrupcion del
proceso de carga no afecta al acumulador.

Elacumulador de iones de litio va protegido contra altas des-

cargas por “Electronic Cell Protection (ECP) (Proteccion Elec-
tronica de Celdas)”. Si el acumulador esta descargado, un cir-

cuito de proteccion se encarga de desconectar la herramienta

eléctrica. El atil deja de moverse.

» En caso de una desconexion automatica de la herra-
mienta eléctrica no mantenga accionado el interruptor
de conexién/desconexion. El acumulador podria
dafarse.

Paraextraer elacumulador 5 pulsar los botones de extraccion

4y sacar hacia abajo el acumulador de la herramienta eléctri-

ca. Proceder sin brusquedad.
Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Cambio de util (ver figura B)

» Desmonte el acumulador antes de manipular en la he-
rramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.), asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

El husillo queda retenido siempre que no se accione el inte-

rruptor de conexion/desconexion 7. Ello permite el cambio

rapido, cdmodo y sencillo del til montado en el portabrocas.

Gire el portabrocas de sujecion rapida 1 en el sentido @, lo

suficiente, para poder alojar el ttil. Inserte el til.

Gire firmemente a mano, en el sentido @, el casquillo del por-

tabrocas de sujecion rapida 1.

Aspiracion de polvo y virutas

» El polvo de ciertos materiales como, pinturas que conten-
gan plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y
metales, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la
inspiracion de estos polvos pueden provocar en el usuario
o en las personas circundantes reacciones alérgicas y/o
enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son consi-
derados como cancerigenos, especialmente en combina-
cion con los aditivos para el tratamiento de la madera (cro-
matos, conservantes de la madera). Los materiales que
contengan amianto solamente deberan ser procesados
por especialistas.
— Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.
— Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro
de laclase P2.
Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los
materiales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Operacion

Puesta en marcha

Montaje del acumulador

» Solamente utilice acumuladores de iones de litio origi-
nales Bosch de la tensidn indicada en la placa de carac-
teristicas de su herramienta eléctrica. El uso de otro ti-
po de acumuladores puede provocar dafos e incluso un
incendio.

Observacion: El uso de acumuladores que no sean adecua-
dos para esta herramienta eléctrica puede hacer que ésta fun-
cione incorrectamente o incluso dafarla.

Colocar el selector del sentido de giro 6 en la posicion central
para evitar una conexion involuntaria. Insertar el acumulador
5 cargado en la empufiadura hasta que enclave de manera
perceptible y quede enrasado con la empufiadura.

Ajuste del sentido de giro (ver figura C)
Con el selector 6 puede invertirse el sentido de giro actual de

laherramienta eléctrica. Esto no es posible, sin embargo, con
el interruptor de conexidn/desconexion 7 accionado.
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Giro a derechas: Para taladrar y enroscar tornillos presionar
hasta el tope hacia la izquierda el selector de sentido de giro

6.

Giro a izquierdas: Para aflojar o sacar tornillos y tuercas em-
pujar hasta el tope hacia la derecha el selector del sentido de
giro 6.

Preseleccion del par de giro

Con el anillo de ajuste para la preseleccion del par 2 puede
ajustar el par de giro precisado en 20 niveles diferentes. Siel
ajuste es correcto, el Util se detiene en el momento en que la
cabeza del tornillo quede enrasada con el material, o bien, al
alcanzarse el par de giro ajustado. En la posicion “aW ”se des-
activa el embrague limitador, p. ej., para taladrar.

Al desenroscar tornillos puede que sea necesario ajustar un
nivel de par mas alto, o bien, seleccione el simbolo “aw”,

Selector de velocidad mecanico

» Solamente accione el selector de velocidad 3 con la he-
rramienta eléctrica detenida.

El selector de velocidad 3 permite ajustar 2 campos de revo-
luciones.

Velocidad I:

Campo de bajas revoluciones; para atornillar o realizar perfo-
raciones grandes.

Velocidad II:

Campo de altas revoluciones, para perforaciones pequenas.

Si el selector de velocidad 3 no dejase empujarse hasta el to-
pe, gire ligeramente a mano el Gtil montado en el alojamiento
1

Conexion/desconexion

Para la puesta en marcha de la herramienta eléctrica accio-
nar y mantener en esa posicion el interruptor de conexion/
desconexion 7.

Labombilla 8 se enciende al presionar levemente, o del todo,
elinterruptor de conexidn/desconexion 7, lo cual permite ilu-
minar el area de trabajo en lugares con poca luz.

Para desconectar la herramienta eléctrica soltar el interrup-
tor de conexion/desconexion 7.

Para ahorrar energia, solamente conecte la herramienta eléc-
trica cuando vaya a utilizarla.

Ajuste de las revoluciones

Variando la presion ejercida sobre el interruptor de co-
nexion/desconexion 7 puede Ud. regular de forma continua
las revoluciones de la herramienta eléctrica.

Apretando levemente el interruptor de conexion/desco-
nexion 7 se obtienen unas revoluciones bajas. Incrementando
paulatinamente la presion van aumentando las revoluciones
en igual medida.

Retencion automatica del husillo (Auto-Lock)

Elhusillo, y con ello, también el alojamiento del dtil, quedan
retenidos siempre que no se accione el interruptor de co-
nexion/desconexion 7.

Esto permite enroscar tornillos a mano si el acumulador estu-
viese descargado o emplear la herramienta eléctrica como
destornillador.
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Freno de marcha por inercia

Al soltar el interruptor de conexion/desconexion 7 se frena el
portabrocas y con ello el Gtil que lleva montado.

Antes de soltar el interruptor de conexion/desconexion 7, es-
pere a que el tornillo haya sido enroscado al ras con la super-
ficie de la pieza de trabajo. De esta manera se evita que la ca-
beza del tornillo penetre en el material.

Proteccion contra sobrecarga térmica

La herramienta eléctrica no puede sobrecargarse si se realiza
un uso apropiado y conforme alo prescrito. En el caso de una
carga pronunciada o al abandonar el margen admisible de
temperatura del acumulador, se reduce el nimero de revolu-
ciones. La herramienta eléctrica funciona de nuevo con pleno
ndimero de revoluciones recién tras alcanzar la temperatura
admisible del acumulador.

Instrucciones para la operacion

» Solamente aplique la herramienta eléctrica desconec-
tada contra el tornillo. Los (tiles en rotacion pueden res-
balar.

En caso de trabajar prolongadamente a bajas revoluciones

deberarefrigerarse la herramienta eléctrica dejandola funcio-

nar aprox. 3 minutos a las revoluciones en vacio maximas.

Para taladrar en metal solamente usar brocas HSS

(HSS =acero de corte rapido de alto rendimiento) bien afila-

dasy en perfecto estado. Brocas con la calidad correspon-

diente las encontrara en el programa de accesorios Bosch.

Antes de enroscar tornillos grandes y largos en materiales du-

ros debera taladrarse un agujero con el diametro del nticleo

delaroscaauna profundidad aprox. correspondiente a 2/3 de
lalongitud del tornillo.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Desmonte el acumulador antes de manipular en la he-
rramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de til, etc.), asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
derefrigeracion para trabajar con eficaciay seguridad.

Sielacumulador fuese inservible dirijase a un servicio técnico
autorizado para herramientas eléctricas Bosch.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
ceeinformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-
tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.

Bosch Power Tools
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Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-

prescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas del producto.

Espaia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogi-

da para la reparacién de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. deR.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071
Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel. Interior: (01) 8006271286

Tel. D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Perti

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago
Tel.: (02) 2405 5500

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anonima Ecuabosch
Av. Las Monjas n° 10y Carlos J. Arosamena
Guayaquil - Ecuador

Tel. (04) 220 4000

Email: atencion.cliente@ec.bosch.com

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan suje-
tos a los requerimientos estipulados en la legislacion sobre

mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.

—

Enelenvio porterceros (p. e]., transporte aéreo o por agencia
de transportes) deberan considerarse las exigencias especia-
les en cuanto a su embalaje e identificacion. En este caso de-
bera recurrirse a los servicios de un experto en mercancias
peligrosas al preparar la pieza para su envio.

Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafia-
da. Silos contactos no van protegidos ctbralos con cinta ad-
hesiva y embale el acumulador de manera que éste no se pue-
da mover dentro del embalaje.

Observe también las prescripciones adicionales que pudieran
existir al respecto en su pais.

Eliminacién

%7 Las herramientas eléctricas, acumuladores, acceso-

‘c,‘:g rios y embalajes deberan someterse a un proceso de
recuperacion que respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a

la basura!

Sélo para los paises de la UE:
Las herramientas eléctricas inservibles, asi
como los acumuladores/pilas defectuosos
0 agotados deberan acumularse por sepa-
rado para ser sometidos a un reciclaje eco-
l6gico tal como lo marcan las Directivas Eu-
ropeas 2012/19/UEy 2006/66/CE,
respectivamente.

Los acumuladores/ pilas agotados pueden entregarse direc-

tamente a su distribuidor habitual de Bosch:

Espaiia

Servicio Central de Bosch
Servilotec, S.L.

Polig. Ind. I, 27
Cabanillas del Campo
Tel.: +34901 116697
Acumuladores/pilas:

lones de Litio:

Observe las indicaciones comprendi-
das en el apartado “Transporte”,
pagina 26.

Reservado el derecho de modificacion.
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El simbolo es te valido, si también se encuentra sobre la
placa de caracteristicas del producto/fabricado.
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Portugués

Indicacdes de seguranca

Indicacbes gerais de adverténcia para ferramen-
tas elétricas

m ATENCAO DevemAselz lidas todas as indicggﬁes de
adverténcia e todas as instrucées.

0O desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas

abaixo pode causar choque elétrico, incéndio e/ou graves

lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para futu-
rareferéncia.

0 termo “Ferramenta elétrica” utilizado a seguir nas indica-
coes de adverténcia, refere-se a ferramentas elétricas opera-
das com corrente de rede (com cabo de rede) e aferramentas
elétricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta elétrica em areas com
risco de explosao, nas quais se encontrem liquidos, ga-
ses ou pos inflamaveis. Ferramentas elétricas produzem
faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta elétrica durante a utilizacdo. No caso de distra-
¢ao é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.

Seguranca elétrica

» A ficha de conexao da ferramenta elétrica deve caber
natomada. A ficha ndo deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto com
ferramentas elétricas protegidas por ligacao a terra. Fi-
chas nao modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque elétrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que elétrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracdo de agua numa ferramenta elétrica aumenta oris-
co de choque elétrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-
mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta elé-
trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-
da. Manter o caho afastado de calor, dleo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-
que elétrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao ar livre,
s0 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que elétrico.
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» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
menta elétrica em areas humidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagao de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
elétrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-
déncia ao trabalhar com a ferramenta elétrica. Nao uti-
lizar uma ferramenta elétrica quando estiver fatigado
ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos.
Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta elétrica,
pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de protecao pessoal e sempre
oculos de protecdo. A utilizacdo de equipamento de pro-
tecao pessoal, como mascara de protecao contra pd, sapa-
tos de seguranca antiderrapantes, capacete de seguranca
ou protecao auricular, de acordo com o tipo e aplicagdo da
ferramenta elétrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacdo em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta elétrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
elétrica ou se o aparelho for conectado a alimentagao de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao fir-
me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais
facil controlar a ferramenta elétrica em situagées inespera-
das.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem joias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
joias podem ser agarrados por pegas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracio ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados corretamente. A utilizacao de uma aspiragao de
p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas elétricas

» Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
elétrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e mais
seguro trabalhar com a ferramenta elétrica apropriada na
area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta elétrica com um interrup-
tor defeituoso. Uma ferramenta elétrica que nao pode
mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de se-
guranga evita o arranque involuntdrio da ferramenta elétri-
ca.

Bosch Power Tools
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» Guardar ferramentas elétricas nao utilizadas fora do al-
cance de criancas. Nao permita que pessoas que nao
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucoes, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas elétricas sao perigosas se forem utilizadas por pes-
soas inesperientes.

» Tratar a ferramenta elétrica com cuidado. Controlar se
as partes moveis do aparelho funcionam perfeitamen-
te e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou danifi-
cadas que possam prejudicar o funcionamento da fer-
ramenta elétrica. Permitir que pecas danificadas sejam
reparadas antes da utilizacao. Muitos acidentes tém co-
mo causa, a manutengao insuficiente de ferramentas elé-
tricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-
mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta elétrica, acessorios, ferramentas
de aplicacdo, etc. conforme estas instrucdes. Conside-
rar as condicdes de trabalho e a tarefa a ser executada.
A utilizagdo de ferramentas elétricas para outras tarefas a
ndo ser as aplicagdes previstas, pode levar a situagdes pe-
rigosas.

Manuseio e utilizacio cuidadosos de ferramentas com

acumuladores

» So carregar acumuladores em carregadores recomen-
dados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio se um car-
regador apropriado para um certo tipo de acumuladores
for utilizado para carregar acumuladores de outros tipos.

» So utilizar ferramentas elétricas com os acumuladores
apropriados. A utilizagao de outros acumuladores pode
levar a lesdes e perigo de incéndio.

» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou ou-
tros pequenos objetos metalicos que possam causar
um curto-circuito dos contactos. Um curto-circuito entre
os contactos do acumulador pode ter como consequéncia
queimaduras ou fogo.

» No caso de aplicacao incorreta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um contacto
acidental, devera enxaguar com agua. Se o liquido en-
trar em contacto com os olhos, tamhém devera consul-
tar um médico. Liquido que escapa do acumulador pode
levar airritagdes da pele ou a queimaduras.

Servico

» Sé permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-
cao originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Indicacdes de seguranca para berbequins e apa-

rafusadoras

» Segurar o aparelho pelas superficies isoladas ao execu-
tar trabalhos durante os quais a ferramenta de trabalho
ou o parafuso possam atingir cabos elétricos escondi-
dos. O contacto com um cabo sob tensao também pode
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colocar sob tensao as pecas metalicas do aparelho e levar
aum choque elétrico.

» Utilizar os punhos adicionais, se tiverem sido forneci-
dos com a ferramenta elétrica. A perda de controlo pode
provocar lesoes.

» Segurar a ferramenta elétrica com firmeza. Ao apertar
ou soltar parafusos podem ocorrer, por instantes, altos
momentos de reacao.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consultar a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar incéndio e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A infiltragdo num cano de 4gua provoca danos
materiais.

» Desligar imediatamente a ferramenta elétrica, caso a
ferramenta de aplicacéo bloquear. Esteja atento para
altos momentos de reacio que provoquem um contra-
golpe. A ferramenta de trabalho é bloqueada quando:
—aferramenta elétrica é sobrecarregada ou
—se for emperrada na peca a ser trabalhada.

» Espere aferramenta elétrica parar completamente, an-
tes de deposita-la. A ferramenta de aplicagao pode em-
perrar e levar a perda de controlo sobre a ferramenta elé-
trica.

» Fixar a pecaaser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada
fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada
estd mais firme do que segurada com a mao.

» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

=2\ Proteger o acumulador contra calor, p. ex. tam-
[m hém contra uma permanente radiacao solar, fo-
80, agua e humidade. Ha risco de explosao.

» Em caso de danos e de utilizacao incorreta do acumula-
dor, podem escapar vapores. Arejar bem o local de tra-
balho e consultar um médico se forem constatados
quaisquer sintomas. E possivel que os vapores irritem as
vias respiratorias.

» So utilizar o acumulador junto com a sua ferramenta
elétrica Bosch. S assim é que o seu acumulador é prote-
gido contra perigosa sobrecarga.

» Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar a bateria. Podem causar um curto-circuito inter-
no e a bateria pode ficar queimada, deitar fumo, explodir
ou sobreaquecer.

Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacées de ad-
verténcia e todas as instrucgdes. O desres-
peito das adverténcias e instrugdes apresen-
tadas abaixo pode causar choque elétrico,
incéndio e/ou graves lesdes.

Abrir a pagina basculante contendo a apresentagao do apare-
Iho, e deixar esta pagina aberta enquanto estiver lendo a ins-
trugdo de servigo.
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Utilizacao conforme as disposicoes

Aferramenta elétrica é destinada para apertar e soltar parafu-
s0s, assim como para furar em madeira, metal, ceramica e
plastico.

Aluz desta ferramenta elétrica serve para iluminar a area de
trabalho direta da ferramenta elétrica e nao é adequada para
ailuminagdo ambiente no ambito doméstico.

Componentes ilustrados

A numeragao dos componentes ilustrados refere-se a apre-

sentagdo da ferramenta elétrica na pagina de esquemas.
1 Fixagdo da ferramenta

Anel de pré-selecao do binario

Comutador de marchas

Tecla de destravamento do acumulador*

Acumulador*

Comutador do sentido de rotagao

Interruptor de ligar-desligar

Lampada “PowerLight”

Punho (superficie isolada)

Bit de aparafusamento*

11 Porta-pontas universal*

*Acessorios apresentados ou descritos nao pertencem ao volume
de fornecimento padrao. Todos os acessorios encontram-se no
nosso programa de acessorios.

oo ~NOOCThA,WN
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Dados técnicos
N.°do produto 3601 JF70..
Tensao nominal V= 12
N.° de rotagdes em ponto morto
— 12marcha mint 0-380
— 23marcha min™t 0-1300
Max. binario de aparafusamento
duro/macio conforme ISO 5393 Nm 30/13*
max. @ de perfuragdo
— Aco mm 8
— Madeira mm 20
max. @ de aparafusamento mm 7
Peso conforme EPTA-Procedure
01:2014 kg 0,99/1,17*
Temperatura ambiente admissivel
— aocarregar N °C 0...+45
— em funcionamento e durante o

armazenamento °C -15...+50
Baterias recomendadas GBA12V...
Carregadores recomendados GAL12..CV

*dependendo do acumulador utilizado
** poténcia limitada a temperaturas <0 °C
Informacao sobre ruidos/vibracoes

Os valores de emissao de ruido determinados de acordo com
EN60745-2-1.

—
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0O nivel de pressdo acustica avaliado como A do aparelho é ti-
picamente 66 dB(A). Incerteza K =3 dB.

O nivel de ruido durante o trabalho pode ultrapassar
80dB(A).

Usar protecao auricular!

Totais valores de vibragdes a,, (soma dos vetores de trés dire-
¢oes) e incerteza K averiguada conforme EN 60745-2-1:
Parafusos: a, < 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

Furar metal: a,< 2,5 m/s?,K=1,5 m/s?

O nivel de vibragées indicado nestas instrugdes foi medido de
acordo com um processo de medicdo normalizado pela nor-
ma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparagao de fer-
ramentas elétricas. Ele também é apropriado para umaavalia-
¢ao provisoria da carga de vibragoes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes princi-
pais da ferramenta elétrica. Se, contudo, a ferramenta elétri-
ca for utilizada para outras aplicagdes, com acessdrios dife-
rentes, com outras ferramentas de trabalho ou com
manutencao insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes
seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de
vibragdes para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimagao exata da carga de vibragdes, também de-
veriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho es-
ta desligado ou funciona, mas nao esta sendo utilizado. Isto
pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo perio-
do de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-
guranga para proteger o operador contra o efeito de vibra-
¢oes, como por exemplo: manutencdo de ferramentas elétri-
cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e

organizacao dos processos de trabalho.

Declaracio de conformidade C €

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o pro-
duto descrito nos “Dados técnicos” esta em conformidade
com todas as disposicoes pertinentes das Diretivas
2009/125/CE (regulamento de 1194/2012),2011/65/EU,
até 19 de abril de 2016: 2004/108/CE, a partir de

20 de abrilde 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE incluindo
suas alteracdes, e em conformidade com as seguintes nor-

mas: EN 60745+1, EN60745+2+1, EN 60745+2+2,
EN50581.

Processo técnico (2006/42/CE) em:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

%/J(:Q& 1V /Lu/ft——~

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
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Montagem

Carregar o acumulador (veja figura A)

Nota: O acumulador é fornecido parcialmente carregado. Pa-
raassegurar a completa poténcia do acumulador, o acumula-
dor devera ser carregado completamente no carregador an-
tes da primeira utilizagao.

0 acumulador de ides de litio pode ser carregado a qualquer
altura, sem que a suavida til seja reduzida. Uma interrupgao
do processo de carga nao danifica o acumulador.

0 acumulador de ides de litio esté protegido por “Electronic
Cell Protection (ECP)” contra descarga total. A ferramenta
elétrica é desligada através de um disjuntor de protecdo, logo
que o acumulador estiver descarregado. A ferramenta de tra-
balho ndo se movimenta mais.

» Nao continuar a premir o interruptor de ligar-desligar
apos o desligamento automatico da ferramenta eléctri-
ca. O acumulador pode ser danificado.

Pararetirar o acumulador 5, pressionar as teclas de destrava-

mento 4 e puxar o acumulador da ferramenta elétrica por bai-

x0. Nao empregar forca.

Observar a indicagao sobre a eliminagdo de forma ecoldgica.

Troca de ferramenta (veja figura B)

» 0 acumulador devera ser retirado antes de todos os
trabalhos no aparelho e antes de transportar ou de
guardar a ferramenta elétrica (p. ex. manutencao, tro-
cade ferramenta). Ha perigo de lesdes se o interruptor de
ligar-desligar for acionado involuntariamente.

O veio de perfuragdo esta bloqueado quando o interruptor de
ligar-desligar 7 ndo esta premido. Isto possibilita uma troca
rapida, confortavel e facil da ferramenta de trabalho no man-
dril de brocas.

Abrir o mandril de brocas de aperto rapido 1 girando no sen-
tido de rotagdo @, até ser possivel introduzir a ferramenta.
Introduzir a ferramenta.

Fechar a bucha do mandril de aperto rapido 1 manualmente
no sentido de rotagao @.

Aspiracdo de pé/de aparas

» Pds de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, po-
dem ser nocivos a satde. O contacto ou ainalagao dos p6s
pode provocar reagdes alérgicas e/ou doengas nas vias
respiratorias do utilizador ou das pessoas que se encon-
trem por perto.
Certos pos, como por exemplo po de carvalho e faia sao
considerados como sendo cancerigenos, especialmente
quando juntos com substancias para o tratamento de ma-
deiras (cromato, preservadores de madeira). Material que
contém asbesto s deve ser processado por pessoal espe-
cializado.
— Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.
— Erecomendavel usar uma méascara de protecao respira-

toria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem trabalha-
dos, vigentes no seu pais.
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» Evite o acimulo de po no local de trabalho. P6s podem
entrar levemente em ignicao.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

Colocar o acumulador

» S0 utilizar acumuladores de ides de litio Bosch com a
tensaoindicadanologotipo da suaferramentaelétrica.
A utilizagdo de outros acumuladores pode levar a lesdes e
perigo de incéndio.

Nota: A utilizagdo de acumuladores nao apropriados para a

ferramenta elétrica, pode levar a erros de funcionamento oua

danos na ferramenta elétrica.

Colocar o comutador de sentido 6 no centro, para evitar que
o aparelho seja ligado involuntariamente. Colocar o acumula-
dor carregado 5 no punho até engatar percetivelmente e es-
tar alinhado ao punho.

Ajustar o sentido de rotacao (veja figura C)

Com o comutador de sentido de rotacao 6 é possivel alterar o
sentido de rotacdo da ferramenta elétrica. Com o interruptor
de ligar-desligar pressionado 7 isto no entanto nao é possivel.
Marcha a direita: Para furar e atarraxar parafusos, devera
pressionar o comutador de sentido de rotagdo 6 completa-
mente para a esquerda.

Marcha a esquerda: Para soltar e desatarraxar parafusos e
porcas, deverd pressionar o comutador de sentido de rotagcao
6 completamente para a direita.

Pré-selecionar o binario

Com o anel de pré-selecao do bindrio 2 é possivel pré-selecio-
nar, com escalonamento, em 20 niveis, o binario necessario.
Com o binario corretamente ajustado, a ferramenta de traba-
lho é parada logo que o parafuso estiver dentro do material de
forma alinhada, ou logo que for alcangado o binario ajustado.
Na posicdo “aW ” 3 embraiagem de desacoplamento de segu-
ranca esta desativada, p. ex. para furar.

Para desatarraxar parafusos, podera selecionar um ajuste
mais alto, ou selecionar o simbolo “aw”,

Selecdo mecanica de marcha
» So acionar o seletor de marcha 3 com a ferramenta elé-
trica parada.

Com o seletor de marcha 3 podem ser selecionadas 2 gamas
de nlimero de rotagao.

Marchal:

Baixa gama de niimero de rotacdes; para aparafusar ou para

trabalhar com grandes diametros.

Marchalll:

Alta gama de niimero de rotacdes; para trabalhar com peque-
no diametro de perfuracdo.

Se nao for possivel deslocar completamente o seletor de mar-
cha 3, devera girar um pouco a fixagao da ferramenta 1 junto
com a ferramenta de trabalho.
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Ligar e desligar

Para a colocacdo em funcionamento da ferramenta elétrica
devera pressionar o interruptor de ligar-desligar 7 e manter
pressionado.

Alampada 8 ilumina-se quando o interruptor de ligar-desligar
7 estd parcialmente ou completamente premido e ilumina o
local de trabalho se a luz ambiente nao for suficiente.

Para desligar a ferramenta elétrica, devera soltar novamente
o interruptor de ligar-desligar 7.

Para poupar energia s devera ligar a ferramenta elétrica
quando ela for utilizada.

Ajustar o niimero de rotacdes

0 ndimero de rotagdes da ferramenta elétrica ligada pode ser
regulada sem escalonamento, dependendo de quanto premir
o interruptor de ligar-desligar 7.

Uma leve pressao sobre o interruptor de ligar-desligar 7 pro-
porciona um nimero de rotacdes baixo. Aumentando a pres-
sao, é aumentado o n.° de rotagdes.

Bloqueio automatico do veio (Auto-Lock)

Sempre que o interruptor de ligar-desligar 7 ndo estiver pre-
mido, a arvore porta-brocas e portanto a admissao da ferra-
menta estd travada.

Desta forma é possivel apertar parafusos até mesmo com o
acumulador descarregado ou utilizar a ferramenta elétrica co-
mo chave de fendas.

Travao de funcionamento por inércia

Ao soltar o interruptor de ligar-desligar 7 é travado o mandril
de brocas para evitar que a ferramenta de trabalho continue a
girar.

Ao atarraxar parafusos, so devera soltar o interruptor de ligar-
desligar 7, quando o parafuso estiver introduzido na pega a
ser trabalhada, de modo que a cabega esteja alinhada com a
superficie. A cabega do parafuso ndo entra na peca a ser tra-
balhada.

Protecao contra sobrecarga em dependéncia da tempera-
tura

Numa utilizacdo correta, a ferramenta elétrica nao pode ser
sobrecarregada. Em caso de sobrecarga ou saida da faixa de
temperatura permitida paraabateria, animero de rotagdes é
reduzido. A ferramenta elétrica sd volta ao niimero de rota-
¢oes plenas depois de atingida a temperatura da bateria per-
mitida.

Indicac6es de trabalho

» Aferramenta elétrica s deve ser colocada sobre o pa-
rafuso quando estiver desligada. Ferramentas de traba-
Iho em rotagao podem escorregar.

Apds prolongado trabalho com baixo n°® de rotagées, deveria
permitir que a ferramenta eléctrica funcione emvazio durante
aprox. 3 minutos com méaximo n° de rotagdes, para poder ar-
refecer.

Para furar metal s6 devem ser utilizadas brocas HSS

(HSS =aco de corte rapido de alta poténcia) afiadas e em per-

feito estado. O programa de acessorios Bosch garante a res-
petiva qualidade.
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Antes de atarraxar parafusos, mais longos e maiores, em ma-
teriais duros, deveria furar com o didmetro do nticleo darosca
até aproximadamente ?/; do comprimento do parafuso.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

» 0 acumulador devera ser retirado antes de todos os
trabalhos no aparelho e antes de transportar ou de
guardar a ferramenta elétrica (p. ex. manutencao, tro-
cade ferramenta). Ha perigo de lesdes se o interruptor de
ligar-desligar for acionado involuntariamente.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventila-
¢ao sempre limpas, para trabalhar bem e de forma se-
gura.

0 acumulador néo funciona mais; dirija-se a um servico pos-
venda autorizado para ferramentas elétricas Bosch.

Servico pés-venda e consultoria de aplicacao

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencdo do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
einformacdes sobre pegas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarece
com prazer todas as suas ddvidas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessorios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pecas so-
bressalentes areferéncia de 10 digitos de acordo comaplaca
de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pegas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446
www.bosch.com.br/contacto

Transporte

Os acumuladores de ides de litio, contidos, estao sujeitos ao
direito de materiais perigosos. Os acumuladores podem ser
transportados na rua pelo utilizador, sem mais obrigacdes.
Na expedicao por terceiros (por ex.: transporte aéreo ou ex-
pedicao), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto a embalagem e a designagao. Neste caso é necessario
consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar
apecaa ser trabalhada.

Bosch Power Tools
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S6 enviar acumuladores se a carcaga ndo estiver danificada.
Colar contactos abertos e embalar o acumulador de modo
que ndo possa se movimentar dentro da embalagem.

Por favor observe também eventuais diretivas nacionais su-
plementares.

Eliminacao

X/ Asferramentas elétricas, os acessorios e as embala-

F}gﬁ gens devem ser enviados a uma reciclagem ecoldgica

de matéria-prima.

Nao deitar ferramentas elétricas e acumuladores/pilhas no li-

xo doméstico!

Apenas paises da Unido Europeia:
Conforme as Diretivas Europeias
2012/19/UE relativa aos residuos de ferra-
mentas elétricas europeias 2006/66/CE &

necessario recolher separadamente os acu-

muladores/as pilhas defeituosos ou gastos
e conduzi-los a uma reciclagem ecolégica.

Acumuladores/pilhas:

loes de litio:

Observar as indicagdes no capitulo
“Transporte”, pagina 31.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per
elettroutensili

m AVWERTENZA Leggere tutte le avvertenze di peri-

colo e le istruzioni operative. In
caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle

istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-

che, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-

colo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-

nea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-
teria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-
minata. Il disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’'impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
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producono scintille che possono far infiammare la polvere
oigas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita. La penetrazione dell'acqua in un elettrouten-
sile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere I’elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla
presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-
na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare elettroutensile all’aperto, im-
piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-
ano adatti per 'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per I'impiego all'esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare elet-
troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-
re di sicurezza. L 'uso di un interruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e
maneggiare con giudizio Ielettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai I’elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I’effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante I'uso dell’'elettroutensile puo
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edell'applicazione dell’elettroutensile, siriduceil rischio di
incidenti.

» Evitare accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
e/oallabatteriaricaricabile, prima di prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che Pelet-
troutensile sia spento. Tenendoil dito sopral'interruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
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all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si
vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-
ficarsi seriincidenti.

» Prima di accendere I'elettroutensile togliere gli attrez-
zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
re una chiave che si trovi in una parte rotante della macchi-
na puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
mettersi in posizione sicura e di mantenere P’equilibrio
in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezziin
movimento.

» In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che
gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati corret-
tamente. L'utilizzo di un’aspirazione polvere pud ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente Ielettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto silavora in modo migliore e pili sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Un elettroutensile conl'interruttore rotto € pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o
estrarre labatteriaricaricabile. Tale precauzione evitera
che I'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non
fare usare I’elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire la manutenzione dell’elettroutensile operan-
do con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobi-
li della macchina funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile
stesso. Prima di iniziare I'impiego, far riparare le parti
danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione é stata effettuata poco ac-
curatamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.
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» Utilizzare Pelettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di

batterie ricaricabili

» Caricare labatteriaricaricabile solo ed esclusivamente
nei dispositivi di carica consigliati dal produttore. Per
undispositivo di carica previsto per un determinato tipo di
batteria sussiste pericolo di incendio se viene utilizzato
con un tipo diverso di batteria ricaricabile.

» Avere cura d’impiegare negli elettroutensili solo ed
esclusivamente batterie ricaricabili esplicitamente
previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo diverso potra
dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio d’incendi.

» Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, mo-
nete, chiavi, chiodi, viti e neppure ad altri piccoli ogget-
ti metallici che potrebbero provocare un cavallotta-
mento dei contatti. Un eventuale corto circuito trai
contatti dell'accumulatore potra dare origine a bruciature
o ad incendi.

» In caso d’impiego errato si provoca il pericolo di fuori-
uscita di liquido dalla batteria ricaricabile. Evitarne as-
solutamente il contatto. In caso di contatto accidenta-
le, sciacquare accuratamente con acqua. Rivolgersi
immediatamente al medico, qualora il liquido dovesse
entrare in contatto con gli occhi. Il liquido fuoriuscito
dalla batteria ricaricabile potra causare irritazioni cutanee
o ustioni.

Assistenza

» Fare riparare I'elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di
ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-
data la sicurezza dell’elettroutensile.

Indicazioni di sicurezza per trapani ed avvitatori

» Tenere I'apparecchio per le superfici isolate dell'impu-
gnatura qualora venissero effettuati lavori durante i
quali 'accessorio oppure la vite potrebbe venire a con-
tatto con cavi elettrici nascosti. Il contatto con un cavo
sotto tensione pud mettere sotto tensione anche parti me-
talliche dell'apparecchio, causando una scossa elettrica.

» Utilizzare le impugnature supplementari se fornite in-
sieme all’elettroutensile. La perdita di controllo sull'elet-
troutensile puo causare lesioni.

» Tenere sempre ben saldo P'elettroutensile. Serrando a
fondo ed allentando le viti & possibile che si verifichino
temporaneamente alti momenti di reazione.

» Al fine di rilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivol-
gersiallalocale societa erogatrice. Un contatto conlinee
elettriche puo provocare lo sviluppo diincendi e di scosse
elettriche. Danneggiando linee del gas si puo creare il peri-
colo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si
provocano seri danni materiali.
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» Spegnere immediatamente I’elettroutensile quando
I'utensile accessorio si blocca. Aspettarsi sempre alti
momenti di reazione che possono provocare un con-
traccolpo. L'utensile accessorio si blocca quando:

- I'elettroutensile & sottoposto a sovraccarico oppure
- prende angolature improprie nel pezzo in lavorazione.

» Prima di posare I'elettroutensile, attendere sempre fi-

no a quando si sara fermato completamente. L’accesso-

rio puo incepparsi e comportare la perdita di controllo
dell'elettroutensile.

» Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazio-
ne puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo uti-

lizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» Non aprire la batteria. Vi & il pericolo di un corto circuito.

a0 Proteggere la batteria ricaricabile dal calore,

8 p. es. anche dallirradiamento solare continuo,
dal fuoco, dall’acqua e dall’umidita. Esiste peri-
colo di esplosione.

» In caso di difetto e di uso improprio della batteria rica-
ricabile vi & il pericolo di una fuoriuscita di vapori. Far
entrare aria fresca e farsi visitare da un medico in caso
di disturbi. | vapori possono irritare le vie respiratorie.

» Utilizzare la batteria ricaricabile esclusivamente insie-

me all’elettroutensile Bosch. Solo in questo modo la bat-

teria ricaricabile viene protetta da sovraccarico pericolo-
S0.

» Se si usano oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o un
cacciavite, oppure se si esercita forza dall’esterno, la
batteriaricaricabile pué danneggiarsi. Puo verificarsiun

cortocircuito interno e la batteria pud incendiarsi, emette-

re fumo, esplodere o surriscaldarsi.

Descrizione del prodotto e caratteri-
stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative. In caso di mancato ri-
spetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo

di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gra-

Vi.
Sipregadiaprire la paginaribaltabile su cui si trova raffigurata

schematicamente la macchina e lasciarla aperta mentre sileg-

ge il manuale delle Istruzioni per l'uso.

Uso conforme alle norme

La macchina & idonea per avvitare e svitare viti ed anche per
forare nellegname, nel metallo, nella ceramica e nelle materie
plastiche.

Lilluminazione di questo elettroutensile & concepita per illu-

minare I'area dilavoro dell'elettroutensile stesso e non é adat-

ta per illuminare 'ambiente domestico.
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Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce allillu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

1 Mandrino portautensile

2 Anello di regolazione preselezione della coppia
3 Commutatore di marcia
4 Tasto di sbloccaggio della batteria ricaricabile*
5 Batteria ricaricabile*
6 Commutatore del senso di rotazione
7 Interruttore di avvio/arresto
8 llluminazione del punto di avvitatura «PowerLight»
9 Impugnatura (superficie di presa isolata)
10 Bit cacciavite*

11 Portabit universale*
*L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volu-
me di fornitura standard. L’accessorio completo & contenuto nel
nostro programma accessori.

Dati tecnici
Codice prodotto 3601 JF70..
Tensione nominale V= 12
Numero di giri a vuoto
— 1°marcia min’t 0-380
— 2%marcia min’t 0-1300
Mass. momento di coppia
avvitamento di giunti rigidi/elastici
conforme alla norma 1SO 5393 Nm 30/13*
Diametro max. foratura
— Acciaio mm 8
— Legname mm 20
Diam. max. delle viti mm 7
Peso in funzione della
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,99/1,17*
Temperatura ambiente consentita
— durante la carica R °C 0...+45
— durante il funzionamento e per

lo stoccaggio *C -15...+50
Batterie raccomandate GBA12V...
Caricabatteria raccomandati GAL12..CV

*in funzione della batteria ricaricabile utilizzata
** prestazioni limitate in presenza di temperature <0 °C

Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a

EN 60745-2-1.

Il ivello di pressione acustica stimato A della macchina am-
monta a 66 dB(A). Incertezza della misuraK = 3 dB.

Il livello di rumore durante il lavoro pud superare 80 dB(A).
Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a, (somma vettoriale delle
tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conforme-
mente alla norma EN 60745-2-1:
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Avvitamento: a, < 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?
Forature nel metallo: ay, < 2,5 m/s2, K=1,5 m/s?
Illivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato

rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme al-

lanorma EN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare gli
elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Illivello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dellelettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da

innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente, il li-
vello di vibrazioni pud differire. Questo pud aumentare sensi-

bilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di
tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui 'apparecchio
@ spento oppure & acceso ma non é utilizzato effettivamente.
Questo puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazio-
ni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione
dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni come p.es.: manu-

tenzione dell’elettroutensile e degli accessori, mani calde, or-

ganizzazione dello svolgimento del lavoro.

Dichiarazione di conformita C €

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che il pro-
dotto descritto nella sezione «Dati tecnici» &€ conforme a tutte
le disposizioni pertinenti delle Direttive 2009/125/CE
(Disposizione 1194/2012), 2011/65/UE, fino al

19 aprile 2016: 2004/108/CE, dal 20 aprile 2016:
2014/30/UE, 2006/42/CE e alle relative modifiche, nonché
alle seguenti Normative: EN 60745+1, EN 60745+2+1,
EN60745+2+2,EN 50581.

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

e Teo (VMo

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaggio

Caricare la batteria (vedi figura A)

Nota bene: La batteria ricaricabile viene fornita parzialmente
carica. Per garantire I'intera potenza della batteria ricaricabi-
le, prima del primo impiego ricaricare completamente la bat-
teria ricaricabile nella stazione di ricarica.

La batteria ricaricabile a ioni di litio puo essere ricaricata in
qualsiasi momento senza ridurne la durata. Un’interruzione
dell'operazione di ricarica non danneggia la batteria ricarica-
bile.
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La batteria ricaricabile agli ioni di litio & protetta dalla «Elec-
tronic Cell Protection (ECP)» contro lo scaricamento comple-
to. In caso di batteria scarica I'elettroutensile si spegne attra-
verso un interruttore automatico: Il portautensile od
accessorio non si muove pidl.

» Dopo la disattivazione automatica dell’elettroutensile
non continuare a premere linterruttore di avvio/arre-
sto. La batteria ricaricabile potrebbe subire dei danni.

Per togliere la batteria 5 premere i tasti di shloccaggio 4 ed

estrarre verso il basso la batteria dall'elettroutensile. Cosi fa-

cendo, non esercitare forza eccessiva.

Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Cambio degli utensili (vedi figura B)

» Prima di effettuare lavori all’elettroutensile (p. es. la-
vori di manutenzione, cambio d’utensile, ecc.), nonché
in caso di trasporto e di conservazione dello stesso,
avere sempre cura di estrarne sempre la batteria rica-
ricabile. In caso d’azionamento accidentale dell'interrut-
tore di avvio/di arresto sussistera il pericolo di incidenti.

Quando non si preme l'interruttore di avvio/arresto 7 il man-

drino autoserrante si blocca. Cio permette di sostituire I'uten-

sile accessorio nel mandrino autoserrante in maniera veloce,
comoda e semplice.

Aprire il mandrino autoserrante 1 ruotando nel senso di rota-
zione @ fino a quando I'utensile puo essere inserito. Inserire

['utensile.

Ruotare manualmente con forza la boccola del mandrino au-

toserrante 1 nel senso di rotazione ®.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

» Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni
tipi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi
per la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri
possono causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie
respiratorie dell'operatore oppure delle persone che si tro-
vano nelle vicinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o
di quercia sono considerate cancerogene, in modo parti-
colare insieme ad additivi per il trattamento del legname
(cromato, protezione per legno). Materiale contenente
amianto deve essere lavorato esclusivamente da persona-
le specializzato.
— Provvedere per una buona aerazione del posto di lavoro.
— Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con
classe difiltraggio P2.
Osservare le norme in vigore nel Vostro paese per i mate-
riali da lavorare.

» Evitare accumuli di polvere sul posto di lavoro. Le pol-

veri si possono incendiare facilmente.

Uso

Messa in funzione

Applicazione della batteria ricaricabile
» Utilizzare esclusivamente batterie agli ioni di litio origi-
nali Bosch dotate della tensione riportata sulla targhet-
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ta di costruzione dell’elettroutensile in dotazione. L'im-
piego di batterie diverse da quelle consigliate potra
comportare il pericolo di lesione o d'incendio.
Nota bene: L utilizzo di batterie ricaricabili che non siano
adatte all'elettroutensile in dotazione puo provocare disfun-
zioni oppure arrecare danni all'elettroutensile.
Mettere il commutatore del senso di rotazione 6 in posizione
centrale in modo da impedire che la macchina possa accen-
dersi accidentalmente. Applicare la batteria ricaricata 5
nellimpugnatura fino a percepirne lo scatto d’innesto ed a far-
la trovare a filo con I'impugnatura.

Impostazione del senso di rotazione (vedi figura C)

Con il commutatore del senso di rotazione 6 & possibile modi-
ficareil senso dirotazione dell'elettroutensile. Comunque, cid
non é possibile quando l'interruttore di avvio/arresto 7 & pre-
muto.

Rotazione destrorsa: Per forare ed avvitare viti premere il
commutatore del senso di rotazione 6 verso sinistra fino
allarresto.

Rotazione sinistrorsa: Per allentare oppure svitare viti e da-
di, premere il commutatore del senso di rotazione 6 verso de-
strafino all'arresto.

Preselezione della coppia

Con I'anello di regolazione per la preselezione della coppia 2
& possibile regolare la coppia richiesta su 20 livelli. Se la cop-
pia & benregolata, I'elettroutensile si ferma non appena la te-
sta della vite arriva ad essere a filo con la superficie del mate-
riale oppure si raggiunge la coppia impostata. Alla

posizione «&W y, j| disinserimento automatico é disattivato,
p. es. per foratura.

Per svitare viti, regolare eventualmente su un livello maggiore
oppure regolare sul simbolo « & 5,

Commutazione meccanica di marcia

» Azionare il commutatore di marcia 3 solo quando Ielet-
troutensile & fermo.

Con il commutatore di marcia 3 & possibile preselezionare

2 campi di velocita.

Marcia l:

Bassa velocita; per avvitare oppure per lavori con grandi dia-

metri di foratura.

Marcia ll:

Alta velocita; per lavori con piccolo diametro di foratura.

Se non & possibile spingere il commutatore di marcia 3 fino

allarresto, ruotare leggermente il mandrino portautensile 1

con l'accessorio.

Accendere/spegnere

Per accendere I'elettroutensile premere 'interruttore di av-
vio/arresto 7 e tenerlo premuto.

Lalampadina 8 & illuminata in caso di interruttore di avvio/ar-
resto 7 premuto leggermente oppure premuto completamen-
te e consente l'illuminazione del settore di lavoro in caso di
condizioni di luce sfavorevoli.

Per spegnere I'elettroutensile rilasciare di nuovo l'interrutto-
re diavvio/arresto 7.
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Per risparmiare energia accendere 'elettroutensile solo se lo
stesso viene utilizzato.

Regolazione del numero di giri

E possibile regolare la velocita dellelettroutensile in funzione
operando con la pressione che si esercita sull'interruttore
avvio/arresto 7.

Esercitando una leggera pressione sull'interruttore di avvio/
arresto 7 si ha unavelocita bassa. Aumentando la pressione si
aumenta la velocita.

Blocco automatico del mandrino (Auto-Lock)

Quando l'interruttore di avvio/arresto 7 non & premuto si
blocca il mandrino e con esso il mandrino portautensile.

In questo modo & possibile avvitare viti anche in caso di batte-
ria scarica oppure utilizzare I'elettroutensile come cacciavite.

Freno di arresto graduale

Rilasciando l'interruttore avvio/arresto 7 il mandrino autoser-
rante viene frenato impedendo in questo modo una fase diar-
resto dell'utensile accessorio.

Avvitando viti, rilasciare I'interruttore avvio/arresto 7 solo do-
po che la vite sia stata avvitata a filo nel pezzo in lavorazione.
In questo caso la testa della vite non penetra nel pezzo in lavo-
razione.

Protezione termosensibile contro sovraccarichi

Se impiegato in modo conforme, I'elettroutensile non puo su-
bire sovraccarichi. In caso di carico eccessivo o di temperatu-
re al di fuori del range ammesso per la batteria, il numero di gi-
rivieneridotto. Lelettroutensile riprende afunzionare a piena
velocita solo dopo aver raggiunto la temperatura della batte-
riaammessa.

Indicazioni operative

» Applicare Pelettroutensile sulla vite soltanto quando é
spento. Utensili accessori in rotazione possono scivolare.
In seguito a lunghe operazioni di lavoro a bassa velocita, per
farlo raffreddare, lasciar ruotare I'elettroutensile in funziona-
mento a vuoto per ca. 3 minuti alla massima velocita.
Per forature nel metallo impiegare solo punte HSS perfetta-
mente affilate (HSS = acciaio superrapido). Una rispettiva
qualita viene garantita dal programma accessori Bosch.
Volendo avvitare viti di dimensioni maggiori in materiale duro,
eseguire primaun foro pari al diametrointerno delfiletto e per
circa 2/, della lunghezza completa della vite.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di effettuare lavori all’elettroutensile (p. es. la-
vori di manutenzione, cambio d’utensile, ecc.), nonché
in caso di trasporto e di conservazione dello stesso,
avere sempre cura di estrarne sempre la batteria rica-
ricabile. In caso d'azionamento accidentale dell'interrut-
tore di avvio/di arresto sussistera il pericolo di incidenti.

» Per poter garantire buone e sicure operazionidilavoro,
tenere sempre puliti Pelettroutensile e le prese di ven-
tilazione.

1609 92A3L7](5.10.16)

Bosch Power Tools




é OBJ_BUCH-2747-002.book Page 37 Wednesday, October 5, 2016 1:57 PM

Se la batteria ricaricabile non dovesse piti funzionare, rivol-
gersiad un Centro per il Servizio Clienti elettroutensili Bosch
autorizzato.

Assistenza clienti e consulenza impieghi

I servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
allariparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
tera in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio,
comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato
sulla targhetta di fabbricazione del prodotto.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A.

Corso Europa 2/A

20020 LAINATE (M1)

Tel.: (02) 3696 2663

Fax: (02) 3696 2662

Fax: (02) 3696 8677

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diretta-

mente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Trasporto
Le batterie ricaricabili agliioni dilitio contenute sono soggette

airequisiti di legge relativia merci pericolose. Le batterie rica-

ricabili possono essere trasportate su strada tramite I'utente
senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (es.: trasporto aereo oppu-

re spedizioniere) devono essere osservati particolari requisiti

relativi ad imballo e marcatura. In questo caso per la prepara-
zione del pezzo da spedire & necessario ricorrere ad un esper-

to per merce pericolosa.

Spedire batterie ricaricabili solamente se la carcassa non &
danneggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed
imballare la batteria ricaricabile in modo tale che non si muo-
va nell'imballo.

Vi preghiamo di osservare anche eventuali ulteriori norme na-

zionali.

Smaltimento

¥3/] Awviare ad un riciclaggio rispettoso dellambiente

}';{ elettroutensili, batterie ricaricabili, accessori ed im-
ballaggi non piti impiegabili.

Non gettare elettroutensili e batterie ricaricabili/batterie tra i
rifiuti domestici!

—
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Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE gli elettroutensili diventati in-
servibili e, in base alla direttiva europea
2006/66/CE, le batterie ricaricabili/batte-
rie difettose o consumate devono essere
raccolte separatamente ed essere inviate
ad una riutilizzazione ecologica.

Per le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti rivolger-

si al Consorzio:

Italia

Ecoelit

Viale Misurata 32

20146 Milano

Tel.: +3902/4 236863
Fax: +39 02 /48951893

Svizzera
Batrec AG
3752 Wimmis BE

Batterie ricaricabili/Batterie:

Li-lon:

Si prega di tener presente le indicazio-
niriportare nel paragrafo «Trasporto»,
pagina 37.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen

m WAARSCHUWING Lees a!le veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-

schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet
worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder net-
snoer).

Veiligheid van de werkomgeving
» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een

rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
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» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico

door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de

kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-

wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschapineen
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-

lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-

schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-

bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-

wondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-

tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-

trische gereedschap, vermindert het risico van verwondin-

gen.

—

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-

trische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan wordenin- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.

1609 92A3L7](5.10.16)

ﬁ%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2747-002.book Page 39 Wednesday, October 5, 2016 1:57 PM

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarhij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.

» Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met pa-

perclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en an-
dere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van
de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen
de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg
hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen

komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen lei-

den.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor boormachines en
schroevendraaiers

» Houd het gereedschap aan de geisoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-

zetgereedschap of de schroef verborgen stroomleidin-

gen kan raken. Contact met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delen van het gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.

» Gebruik de bij het gereedschap geleverde extra hand-
grepen. Het verlies van de controle kan tot verwondingen
leiden.

» Houd het elektrische gereedschap goed vast. Bij het
vast- of losdraaien van schroeven kunnen gedurende korte
tijd grote reactiemomenten optreden.

» Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding

—
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kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade.

» Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit
als het inzetgereedschap blokkeert. Houd rekening
met grote reactiemomenten die een terugslag veroor-
zaken. Het inzetgereedschap blokkeert als:

—het elektrische gereedschap wordt overbelast of
—hetin het te bewerken werkstuk kantelt.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.

» Zethet werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

0 Beschermde accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook
[m tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en

vocht. Er bestaat explosiegevaar.

» Bijbeschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen
er dampen vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en raad-
pleeg bij klachten een arts. De dampen kunnen de lucht-
wegen irriteren.

» Gebruik de accu alleen in combinatie met uw Bosch
elektrische gereedschap. Alleen zo wordt de accu tegen
gevaarlijke overbelasting beschermd.

» Door scherpe voorwerpen, zoals bijv. spijkers of
schroevendraaiers of door krachtinwerking van bui-
tenaf kan de accu beschadigd worden. Het kan tot een
interne kortsluiting leiden en de accu doen branden, ro-
ken, exploderen of oververhitten.

Product- en vermogensbeschrijving

Lees alle veiligheidswaarschuwingenen al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het ge-
reedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u
de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het in- en los-
draaien van schroeven en voor het boren in hout, metaal, ke-
ramiek en kunststof.

Het licht van dit elektrische gereedschap is bestemd om het
directe werkbereik van het elektrische gereedschap te ver-
lichten en is niet geschikt voor ruimteverlichting in het huis-
houden.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Gereedschapopname
2 Instelring vooraf instelbaar draaimoment
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Toerentalschakelaar
Accu-ontgrendelingsknop*
Accu*
Draairichtingschakelaar
Aan/uit-schakelaar
Lamp ,PowerLight”
Handgreep (geisoleerd greepvlak)
10 Bit*
11 Universeelbithouder*
*Niet elk afgebeeld en beschreven t

O oo ~NO AW

behoren wordt standaard

meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-

programma.
Technische gegevens

Accuboorschroevendraaier GSR 120-LI
Productnummer 3601JF70..
Nominale spanning V= 12
Onbelast toerental

— Stand 1 min’t 0-380
— Stand 2 mint 0-1300
Max. draaimoment harde/flexibele

schroefverbinding volgens IS0 5393  Nm 30/13*
Max. boor-@

— Staal mm 8
— Hout mm 20
Max. schroef-@ mm 7
Gewicht volgens EPTA-Procedure

01:2014 kg 0,99/1,17*
Toegestane omgevingstemperatuur

— bij het laden R G 0...+45
— bij het gebruik  en bij opslag °C -15...+50
Aanbevolen accu’s GBA12V...
Aanbevolen laadapparaten GAL12..CV

* afhankelijk van gebruikte accu
* beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C

Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 60745-2-1.
Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het gereedschap bet-
draagt kenmerkend 66 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden kan 80 dB(A)
overschrijden.

Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden a;, (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-1:

In- en losdraaien van schroeven: a, < 2,5 m/s2, K=1,5m/s?
Boren in metaal: a,< 2,5 m/s%, K=1,5 m/s?

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-

de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen

met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-

pige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-

—

passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.

Legaanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.

Conformiteitsverklaring C €

We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder
,Technische gegevens” beschreven product aan alle desbe-
treffende bepalingen van de richtlijnen 2009/125/EG
(verordening 1194/2012),2011/65/EU, tot 19 april 2016:
2004/108/EG, vanaf 20 april 2016: 2014/30/EU,
2006/42/EG inclusief van de wijzigingen ervan voldoet en
met de volgende normen overeenstemt EN 60745+1,
EN60745+2+1,EN 60745+2+2, EN 50581.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

ko (U Houl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

Accu opladen (zie afbeelding A)

Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd.
Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u
voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadappa-
raat op.
De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zon-
der de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het op-
laden schaadt de accu niet.
De lithiumionaccu is door middel van ,Electronic Cell Protec-
tion (ECP)” beschermd tegen te sterk ontladen. Als de accu
leeg is, wordt het elektrische gereedschap door een veilig-
heidsschakeling uitgeschakeld. Her inzetgereedschap be-
weegt niet meer.
» Druk na het automatisch uitschakelen van het elektri-
sche gereedschap niet meer op de aan/uit-schakelaar.
De accu kan anders beschadigd worden.
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Als udeaccu 5 wilt verwijderen, drukt u op de ontgrendelings-

knoppen 4 en trekt u de accu naar beneden uit het elektrische
gereedschap. Forceer daarbij niet.

Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwijdering
inacht.

Inzetgereedschap wisselen (zie afbeelding B)

» Neem altijd de accu uit het elektrische gereedschap
voor werkzaamheden aan het gereedschap (zoals het
uitvoeren van onderhoud en het wisselen van inzetge-
reedschap) envoor het vervoeren en opbergen van het
gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-
schakelaar bestaat verwondingsgevaar.

Als de aan/uit-schakelaar 7 niet is ingedrukt, wordt de uit-
gaande as geblokkeerd. Hierdoor kan het inzetgereedschap

in de boorhouder snel, gemakkelijk en eenvoudig worden ver-

vangen.

Open de snelspanboorhouder 1 door deze in draairichting @
te draaien tot het gereedschap kan worden ingezet. Zet het
gereedschap in.

Draaide huls van de snelspanboorhouder 1 in draairichting @&
met uw hand stevig vast.

Afzuiging van stof en spanen

» Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-

soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-

dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-

den bewerkt.
— Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.
— Erwordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.

» Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Gebruik

Ingebruikneming

Accu plaatsen

» Gebruik alleen originele Bosch-lithiumionaccu’s met
de op het typeplaatje van het elektrische gereedschap
aangegeven spanning. Het gebruik van andere accu’s kan
tot verwondingen en brandgevaar leiden.

Opmerking: Het gebruik van niet voor uw elektrische gereed-

schap geschikte accu’s kan tot functiestoringen of beschadi-
ging van het elektrische gereedschap leiden.

Plaats de draairichtingschakelaar 6 in het midden om onbe-
doeld inschakelen te voorkomen. Plaats de opgeladen accu 5

—
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in de greep tot deze merkbaar vastklikt en viak tegen de greep
ligt.

Draairichting instellen (zie afbeelding C)

Met de draairichtingomschakelaar 6 kunt u de draairichting
van het elektrische gereedschap veranderen. Als de aan/uit-
schakelaar 7 is ingedrukt, is dit echter niet mogelijk.
Rechtsdraaien: Als u wilt boren of schroeven wilt indraaien,
drukt u de draairichtingschakelaar 6 naar links tot aan de aan-
slag door.

Linksdraaien: Als u schroeven of moeren wilt uit- of losdraai-
en, drukt u de draairichtingschakelaar 6 naar rechts tot aan
de aanslag door.

Draaimoment vooraf instellen

Met de instelring vooraf instelbaar draaimoment 2 kunt u het
benodigde draaimomentin 20 stappen vooraf instellen. Wan-
neer deinstellingjuist is, wordt het inzetgereedschap gestopt
zodra de schroef aansluitend in het materiaal is gedraaid
resp. het ingestelde draaimoment is bereikt. In positie ,,aw”
is de klikkoppeling gedeactiveerd, bijvoorbeeld voor boor-
werkzaamheden.

Kies bij het uitdraaien van schroeven eventueel een hogere in-
stelling of stel in op het symbool ,,aw”,

Mechanische toerentalkeuze

» Bedien de toerentalschakelaar 3 alleen als het elektri-
sche gereedschap stilstaat.

Met de toerentalschakelaar 3 kunt u twee toerentalbereiken

vooraf instellen.

Stand I:

Laag toerentalbereik. Voor het in- en uitdraaien van schroe-

ven of voor werkzaamheden met een grote boordiameter.

Stand Il

Hoog toerentalbereik. Voor werkzaamheden met een kleine

boordiameter.

Als de toerentalschakelaar 3 niet tot aan de aanslag kan wor-
den geduwd, draait u de gereedschapopname 1 met het in-
zetgereedschap iets.

In- en uitschakelen

Als u het elektrische gereedschap wiltinschakelen drukt u op
de aan/uit-schakelaar 7 en houdt u deze ingedrukt.

De lamp 8 brandt als de aan/uit-schakelaar 7 licht of volledig
is ingedrukt. Met de lamp kan de plaats waar wordt gewerkt
bij ongunstige lichtomstandigheden worden verlicht.

Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de
aan/uit-schakelaar 7 los.

Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.

Toerental instellen

U kunt het toerental van het ingeschakelde elektrische ge-
reedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-schakelaar
7 indrukt.

Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 7 heeft een lager toeren-
tal tot gevolg. Met toenemende druk wordt het toerental ho-
ger.
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Volautomatische blokkering van de uitgaande as
(Auto-Lock)

Als de aan/uit-schakelaar 7 niet is ingedrukt, wordt de uit-
gaande as en daarmee de gereedschapopname geblokkeerd.
Hierdoor kunnen schroeven ook als de accu leeg is worden in-
gedraaid en kan het elektrische gereedschap ook als schroe-
vendraaier worden gebruikt.

Snelstop

Bij het loslaten van de aan/uit-schakelaar 7 wordt de boor-
houder afgeremd. Daardoor wordt uitlopen van het inzetge-
reedschap voorkomen.

Laat bij het indraaien van schroeven de aan/uit-schakelaar 7
pas los als de schroef tot aan de onderkant van de schroefkop
in het werkstuk gedraaid is. De schroefkop dringt dan niet in
het werkstuk.

Temperatuurafhankelijke beveiliging tegen overbelas-
ting

Bij reglementair gebruik kan het elektrische gereedschap niet
overbelast worden. Bij te sterke belasting of het verlaten van
het toegestane accutemperatuurbereik wordt het toerental
gereduceerd. Het elektrische gereedschap loopt pas na het
bereiken van de toegestane accutemperatuur opnieuw met
maximaal toerental.

Tips voor de werkzaamheden

» Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgescha-
keld op de schroef. Draaiende inzetgereedschappen kun-
nen uitglijden.

Laat nalangdurige werkzaamheden met een laag toerental het

elektrische gereedschap afkoelen door het ca. 3 minuten met

maximumtoerental onbelast te laten lopen.

Gebruik bij boorwerkzaamheden in metaal alleen onbescha-

digde en scherpe HSS-boren (HSS = hogecapaciteit-snel-

staal). De vereiste kwaliteit wordt gewaarborgd door het

Bosch-toebehorenprogramma.

Voor het indraaien van grote, lange schroeven in harde mate-

rialen dient u met de kerndiameter van de schroefdraad onge-

veer %/; van de schroeflengte voor te boren.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Neem altijd de accu uit het elektrische gereedschap
voor werkzaamheden aan het gereedschap (zoals het
uitvoeren van onderhoud en het wisselen van inzetge-
reedschap) envoor het vervoeren en opbergen van het
gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-
schakelaar bestaat verwondingsgevaar.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Neem contact op met een erkende klantenservicewerkplaats

voor Bosch elektrische gereedschappen als de accu niet meer
naar behoren werkt.

—

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 5795494

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié
Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Vervoer

Op de meegeleverde lithiumionaccu’s zijn de eisen voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg worden vervoerd.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht worden genomen. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.

Verzend accu’s alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak
blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat de-
ze niet in de verpakking beweegt.

Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering

X/ Elektrische gereedschappen, accu’s, toebehoren en
}A verpakkingen moeten op een voor het milieu verant-

woorde wijze worden hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en batterijen niet bij

het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
moeten niet meer bruikbare elektrische ge-
reedschappen en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of le-
ge accu’s en batterijen apart worden inge-
zameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.

Accu’s en batterijen:
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Li-ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte
LVervoer”, pagina 42 en neem deze in
acht.

Li-lon

Wijzigingen voorbehouden.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-vaerktej

m ADVARSEL Lfes.alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. | tilfelde af manglende over-
holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der
risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb ,el-vaerktgj*
refererer til netdrevet el-vaerktaj (med netkabel) og akku-
drevet el-vaerktej (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen
» Serg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.

Uorden eller uoplyste arbejdsomrader ager faren for
uheld.

» Brugikke el-vaerktgjetieksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes braendbare vaesker, gasser eller stov.
El-vaerktej kan sld gnister, der kan antende stev eller dam-
pe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst barn holdes
vaek fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktejets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstandigheder a&ndres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risikoen
for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk stad.

» Maskinen ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
treengning af vand i et el-vaerktej @ger risikoen for elektrisk
sted.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-varktejet i ledningen,
hange el-varktajet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at traekke stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger ager risikoen for elektrisk sted.

—
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» Hvis el-varktajet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlaeengerledning til udenders brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis detikke kan undgas at bruge el-varktejeti fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-rela. Brug af et
HFI-relae reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-vaerktgjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-vaerktej, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-vaerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. stevmaske,
skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller hgreveern af-
hangig af maskintype og anvendelse nedsatter risikoen
for personskader.

» Undgautilsigtetigangsatning. Kontrollér, atel-vaerkte-
jet er slukket, for du tilslutter det til stremtilforslen
og/eller akkuen, lofter eller barer det. Undga at baere
el-verktgjet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktgjet ikke er taendt, nar det sluttes til nettet, da det-
te gger risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktegj el-
ler skruenggle, for el-vaerktgjet taendes. Hvis et stykke
varktej eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-vaerk-
tgjet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstaj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold hér, tej og handsker vak fra
dele, der bevaeger sig. Dele, der eribevaegelse, kan gribe
fat i lgstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stavmang-
den og dermed den fare, der er forbundet stev.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktaj

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-vaerktej, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udfares. Med det passende el-veaerktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-vaerktaj, hvis afbryder er defekt. Et
el-vaerktgj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.

» Trak stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehersdele, el-
ler maskinen laegges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktaj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlzst disse instrukser,
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benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

» El-verktgjet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er braekket eller beskadi-
get, saledes at el-varktgjets funktion pavirkes. Fa
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-vaerktg-
jer.

» Sorg for, at skerevaerktajer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skaerevarktgjer med skarpe skeere-
kanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at fore.

» Brug el-varktaj, tilbehor, indsatsvaerktej osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udfares. Anvendelse af el-varktgijet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-vaerktgj

» Oplad kun akku’er i ladeaggregater, der er anbefalet af
fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt
type batterier, ma ikke benyttes med andre batterier -
brandfare.

» Brug kun de akku’er, der er beregnet til el-vaerktgjet.
Brug af andre akku’er @ger risikoen for personskader og er
forbundet med brandfare.

» Ikke benyttede akku’er ma ikke komme i bergring med
kontorclips, menter, negler, sem, skruer eller andre
sma metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem batteri-kontakterne ager ri-
sikoen for personskader i form af forbraendinger.

» Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe vaeske
ud af akku’en. Undga at komme i kontakt med denne
vaeske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand.
Sag lege, hvis vasken kommer i gjnene. Akku-vaeske
kan give hudirritation eller forbreendinger.

Service

» Sarg for, at el-vaerktaj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til boremaskiner og skrue-
maskiner

» Hold maskinen i de isolerede gribeflader, nar du udfe-
rer arbejde, hvor indsatsvarktgjet eller skruen kan
ramme bgjede stramledninger. Kontakt med en spaen-
dingsfarende ledning kan ogsa saette maskinens metaldele
under spaending, hvilket kan fare til elektrisk stad.

» Brug de ekstrahandgreb, hvis de felger med el-varkte-

jet. Tabes kontrollen over el-varktgjet, kan dette fare til
kveestelser.

» Hold el-varktgjet godt fast. Nar skruer spaendes og las-
nes, kan der opsta korte, hgje reaktionsmomenter.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-

—

ning kan fare til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan fere til materiel skade.

» Sluk for el-vaerktgjet med det samme, hvis indsats-
varktajet blokerer. Var klar, hvis maskinen arbejder
med hgje reaktionsmomenter, da dette kan fore til til-
bageslag. Indsatsvarktajet blokerer, hvis:

—el-varktejet overbelastes eller
—det saetter sig fast i det emne, der er ved at blive
bearbejdet.

» El-vaerktejet ma forst legges fra, nar det star helt stil-
le. Indsatsvaerktajet kan satte sig i klemme, hvilket kan
medfare, at man taber kontrollen over el-vaerktgjet.

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spaendean-
ordninger eller skruestik end med handen.

» Aben ikke akkuen. Fare for kortslutning.

\_ Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod va-

rige solstraler, brand, vand og fugtighed). Fare

for eksplosion.

» Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der si-
ve dampe ud. Tilfor frisk luft og sog lege, hvis du faler
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.

» Anvend kun akkuen i forbindelse med dit Bosch el-
vaerktgj. Kun pa denne made beskyttes akkuen mod farlig
overbelastning.

» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. néle eller skruetraekkere eller ekstern kraftpa-
virkning. Der kan opstd indvendig kortslutning, sa akkuen
kan antaendes, ryge, eksplodere eller overophedes.

Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk sted, brand og/eller al-
vorlige kvaestelser.
Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side veere foldet ud, mens du leeser betjeningsvej-
ledningen.

Beregnet anvendelse
El-vaerktajet er beregnet til i- og udskruning af skruer samt til
boring i trae, metal, keramik og kunststof.

Lyset pa el-vaerktajet er beregnet til at oplyse el-veerktgjets
umiddelbare arbejdsomrade og er ikke beregnet som rumbe-
lysning i private hjem.

lllustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-vaerktejet pa illustrationssiden.

1 Varktejsholder

2 Ring til indstilling af omdrejningsmoment

3 Gearomskifter

4 Akku-udlgserknap*

5 Akku*

6 Retningsomskifter
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7 Start-stop-kontakt

8 Lampe ,PowerLight”

9 Handgreb (isoleret gribeflade)
10 Skruebit*

11 Universalbitholder*

*Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstendige tilbeher findes i vo-
res tilbehgrsprogram.

Tekniske data

Akku-boreskruetraekker GSR 120-LI
Typenummer 3601JF70..
Nominel spanding V= 12
Omdrejningstal, ubelastet

— 1.gear min™t 0-380
— 2.gear mint 0-1300
Max. drejningsmoment hardt/bledt

skruearbejde iht. 1ISO 5393 Nm 30/13*
Max. bore-@

— Stal mm 8
- Tre mm 20
Max. skrue-@ mm 7
Vaegt svarer til EPTA-Procedure

01:2014 kg 0,99/1,17*
Tilladt omgivelsestemperatur

— ved opladning °C 0...+45
— ved drift” og opbevaring °C -15...450
Anbefalede batterier GBA12V...
Anbefalede ladere GAL12..CV

* afhaengigt af den anvendte akku
* begraenset effekt ved temperaturer <0 °C

Staj-/vibrationsinformation
Stgjemissionsvardier bestemt iht. EN 60745-2-1.

Maskinens A-vaegtede lydtrykniveau er typisk 66 dB(A). Usik-

kerhed K=3 dB.

Stgvniveauet under arbejdet kan overskride 80 dB(A).
Brug herevaern!

Samlede vibrationsveerdier a; (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-2-1:

Skruer: a,< 2,5 m/s?, K=1,5m/s2.

Boring i metal: a, < 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

Det svingningsniveau, der er angivet i nervaerende instruktio-

ner, er blevet malt iht. en standardiseret méleproces i

EN 60745, ogkanbruges til at sammenligne el-vaerktejer. Det
er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.

Det angivede svingningsniveau reprasenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktejet. Hvis el-varktegjet dog anvendes
tilandre formal, med forskellige tilbeharsdele, med afvigende

indsatsveerktej eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan sving-

ningsniveauet afvige. Dette kan fere til en betydelig foregelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen bar der
ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller
godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fg-

—
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re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.

Fastleeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlgb.

Overensstemmelseserklering € €

Vierklaerer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet
under , Tekniske data“, opfylder alle bestemmelser i direkti-
verne 2009/125/EF (forordning 1194/2012),
2011/65/EU, frem til 19. april 2016: 2004/108/EF, fra
20. april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EF med tilhgrende
@&ndringer samt felgende standarder: EN 60745+1,
EN60745+2+1,EN 60745+2+2,EN 50581.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

ko (Vo Howl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montering

Opladning af akku (se Fig. A)

Bemaerk: Akkuen er til dels oplades ved udleveringen. For at
sikre at akkuen fungerer 100 % oplades akkuen helt far farste
ibrugtagning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden for-

kortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.

Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med ,Electronic Cell

Protection (ECP)*“. Er akkuen afladet, slukkes el-veaerktgjet

med en beskyttelseskontakt: Indsatsvaerktajet bevaeger sig

ikke mere.

» Tryk ikke videre pa start-stop-kontakten efter automa-
tisk slukning af el-varktgjet. Akkuen kan blive beskadi-
get.

Akkuen 5 tages ud ved at trykke pa abnetasterne 4 og treekke

akkuen ud af el-varktgjet (nedad). Undga brug af vold.

Laes og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.

Varktejsskift (se Fig. B)

» Tag akkuen ud af el-vaerktsgjet, for der arbejdes pa
el-varktgjet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt fer det transporteres og laegges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvastelsesfare.

Borespindlen er fastlast, hvis start-stop-kontakten 7 ikke er

trykket ned. Dette gar det muligt at udskifte indsatsvaerktejet

i borepatronen pa en hurtig, behagelig og enkelt made.
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Abn hurtigspandeborepatronen 1 ved at dreje den i drejeret-

ning @, til vaerktajet kan saettes i. St veerktejet i.

Drej kappen pa hurtigspendeborepatronen 1 krafti med han-

denidrejeretning @.

Stov-/spanudsugning

» Stev fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-

sorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Be-

rgring eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktio-

ner og/eller andedratssygdomme hos brugeren eller
personer, der opholder sig i neerheden af arbejdspladsen.
Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav gaelder som
kraeftfremkaldende, isr i forbindelse med ekstra stoffer
til treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

— Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

— Det anbefales at baere dndevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de mate-

rialer, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stav
kan let antende sig selv.

Brug

Ibrugtagning

Isat akku
» Brug kun originale li-ion-akkuer fra Bosch, der skal ha-
ve den spaending, der er angivet pa dit el-varktejs ty-

peskilt. Brug af andre akku’er gger risikoen for personska-

der og er forbundet med brandfare.

Bemaerk: Brug af akkuer, der ikke er egnet il dit el-vaerktgj,
kan fare til fejlfunktioner eller beskadigelser pa el-vaerktajet.
Stil retningsomskifteren 6 i midten for at forhindre en utilsig-
tet start. St den opladede akku 5 ind i grebet, til denne fal-
der maerbart i hak og flugter med grebet.

Indstil drejeretning (se Fig. C)

Med retningsomskifteren 6 kan du aendre el-vaerktgjets dreje-
retning. Ved nedtrykket start-stop-kontakt 7 er dette ikke mu-

ligt.

Hgjrelab: Til boring og iskruning af skruer trykkes retnings-
omskifteren 6 helt mod venstre.

Venstrelgb: Til Igsning og uddrejning af skruer og metrikker
trykkes retningsomskifteren 6 helt mod hgjre.

Velg drejningsmoment

Ringen til indstilling af drejningsmoment 2 bruges til at indstil-

le det ngdvendige drejningsmoment i 20 trin. Nar indstillin-
gen er rigtig, stopper indsatsvaerktejet, sa snart skruen er

skruet ind i materialet, sa den flugter med materialets kant, el-

ler det indstillede drejningsmoment er naet. | position ,aw
er overbelastningskoblingen deaktiveret f.eks. til boring.
Velg til lasning af skruer evt. en hgjere indstilling eller indstil
pasymbolet , &,

Mekanisk gearvalg
» Tryk kun pa gearomskifteren 3, nar el-vaerktejet star
stille.

—

Med gearomskifteren 3 kan der veelges 2 omdrejningstal-om-
rader.

Gear I:

Lavt hastighedsomrade; til iskruning eller arbejde med stor
borediameter.

Gear ll:

Heit hastighedsomrade; til arbejde med lille borediameter.
Kan gearomskifteren 3 ikke skubbes indtil anslag, drejes
varktejsholderen 1 en smule med indsatsvaerktejet.

Tend/sluk

Til ibrugtagning af el-vaerktajet tryk pa start-stop-kontakten
7 og hold den nede.

Lampen 8 lyser, nar start-stop-kontakten 7 trykkes halvt eller
helt ned, hvilket gar det muligt at oplyse arbejdsomradet ved
darlige lysforhold.

El-veerktajet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 7.

For at spare pa energien bar du kun teende for el-vaerktejet,
nar du bruger det.

Indstil omdrejningstal

Du kan regulere omdrejningstallet til det teendte el-veerktej
trinlgst afhangigt af hvor meget du trykker pa start-stop-kon-
takten 7.

Let tryk pa start-stop-kontakten 7 ferer til et lavt omdrejnings-
tal. Med tiltagende tryk sges omdrejningstallet.

Automatisk spindellas (Auto-Lock)

Borespindlen og dermed vaerktajsholderen er fastlast, nar
start-stop-kontakten 7 ikke er trykket ned.

Dette ger det muligt at idreje skruer, selv om akkuen er afla-
det, og at bruge el-vaerktgjet som skruetraekker.

Udlgbsbhremse

Nar start-stop-kontakten slippes 7, bremses borepatronen,
hvorved et efterlab af indsatsvarktgjet forhindres.

Slip ferst under iskruning af skruer start-stop-kontakten 7,
nar skruen er skruet helt ind i flugt med emnet. Skruehovedet
traenger sa ikke ind i emnet.

Temperaturafhangig overbelastningsbeskyttelse

Ved korrekt brug kan el-varktgjet ikke blive overbelastet. | til-
feelde af for kraftig belastning, eller hvis batteriets tilladte
temperaturomrade over- eller underskrides, reduceres om-
drejningstallet. Elvaerktejet karer farst med fuldt omdrej-
ningstal igen, nar den tilladte batteritemperatur er naet.

Arbejdsvejledning

» El-vaerktejet skal altid vaere slukket, nar det anbringes
pa skruen. Roterende indsatsveerktej kan glide af.

Efter lengere tids arbejde med lille omdrejningstal skal veerk-

tojet afkoles ved at lade det kere i ca. 3 minutter i ubelastet til-

stand med max. omdrejningstal.

Anvend til boring i metal kun fejlfrie, slebede HSS-bor

(HSS = Highspeed-stal). Bosch-tilbehgrs-program garanterer

den tilsvarende kvalitet.

For starre og l&ngere skruer skrues i harde materialer, for du

forbore til ca. %/ af skruelaengden med gevindets kernedia-

meter.
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Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og renggring

» Tag akkuen ud af el-vaerktsgjet, for der arbejdes pa
el-varktgjet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt for det transporteres og laegges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

» El-vaerktej og el-vaerktajets ventilationsabninger skal

altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Nar akkuen ikke fungerer mere, bedes du kontakte et autori-
seret servicevaerksted for Bosch el-vaerktgj.

Kundeservice og brugerradgivning
Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og

vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-

tegninger og informationer om reservedele findes ogsa un-
der:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjzlpe dig med at
besvare spargsmal vedr. vores produkter og deres tilbehar.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pawww.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Transport

De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren pa of-
fentlig vej uden yderligere paleeg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal seerlige krav vedr. emballage og markning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkleeb abne
kontakter og indpak akkuen pa en sadan made, at den ikke
kan bevage sig i emballagen.

Felg venligst ogsa eventuelle, viderefgrende, nationale for-
skrifter.

Bortskaffelse
X3/ El-vaerktej, akku, tilbeher og emballage skal genbru-
F}gﬁ ges pa en miljgvenlig méade.

Smid ikke el-veerktgj og akkuer/batterier ud sammen med det
almindelige husholdningsaffald!

—

Svenska |47

Galder kun i EU-lande:

Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU
skal kasseret elektrovarktej og iht. det
europziske direktiv 2006/66/EF skal de-
fekte eller opbrugte akkuer/batterier ind-
samles separat og genbruges iht. geeldende
miljgforskrifter.

Akkuer/batterier:

Li-lon:
Laes og overhold henvisningerne i af-
snit ,Transport®, side 47.

Ret til &endringer forbeholdes.

Svenska

Sakerhetsanvisningar

Allmanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

m VARNING L:fis noga ig'enom al!a sakerhetsanvis- .
ningar ochinstruktioner. Fel som uppstar

till foljd av att sakerhetsanvisningarna och instruktionerna

inte foljts kan orsaka elstot, brand och/eller allvarliga person-

skador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Nedan anvant begrepp "Elverktyg” hanfor sig till natdrivna
elverktyg (med natsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdldsa).

Arbetsplatssakerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst. Oordning pa
arbetsplatsen och daligt belyst arbetsomrade kan leda till
olyckor.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brannbara vatskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antanda dammet eller gaserna.

» Hallunder arbetet med elverktyget barn och obehériga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-
horiga personer kan du forlora kontrollen éver elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande vagg-
uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rér,
viarmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstét om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.
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» Missbruka inte nitsladden och anvind den inte for att
bara eller hdnga upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur vagguttaget. Hall nitsladden pa
avstand fran vdrme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar dkar
risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for utom-
husbruk. Om en lamplig forlangningssladd for utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvand ett felstromsskydd om det inte ar mojligt att

undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte elverktyg nér du
ar trott eller om du ar paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan dven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ogon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria sakerhetsskor, skydds-
hjalm och horselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvandning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsittning. Kontrollera att

elverktyget ar frankopplatinnan du ansluter stickprop-

pen till vagguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bér elverktyget
med fingret pa stromstallaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till natstrommen kan olycka uppsta.

» Tabortalla installningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckelien
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du star

stadigt och haller balansen. | detta fall kan du lattare kon-

trollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bir lampliga arbetskldder. Bir inte I6st hangande kla-
der eller smycken. Hall haret, kldderna och handskarna
pa avstand fran rorliga delar. Lost hangande klader,
langt har och smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvinds med dammutsugnings- och -upp-

samlingsutrustning, se till att dessa dr ritt monterade
och anvinds pa korrekt sétt. Anvandning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anvindning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett lampligt elverktyg kan
du arbeta béttre och sakrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstillare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vigguttaget och/eller ta bort bat-
terietinnan instéllningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

—

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
get inte anvindas av personer som inte ar fortrogna
med dess anvandning eller inte ldst denna anvisning.
Elverktygen ar farliga om de anvands av oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte karvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt.
Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Méanga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skirverktygen skarpa ochrena. Omsorgsfullt skotta
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i klam
och gar lattare att styra.

» Anvand elverktyget, tillbehdr, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hinsyn till arbetsvillkoren
och arbetsmomenten. Om elverktyget anvands pa ett satt
som det inte dr avsett for kan farliga situationer uppsta.

Omsorgsfull hantering och anvdndning av sladdldsa

elverktyg

» Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som dr avsedd for enviss
typ av batterier anvands for andra batterityper finns risk
for brand.

» Anvand endast batterier som dr avsedda for aktuellt
elverktyg. Anvinds andra batterier finns risk for kropps-
skada och brand.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra sma
metallféremal pa avstand fran reservbatterier for att
undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning av
batteriets kontakter kan leda till brannskador eller brand.

» Om batteriet anvinds pa fel sétt finns risk for att
vidtska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med vits-
kan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vdtska kommer i kontakt med 6gonen uppsok dess-
utom ldkare. Batterivatskan kan medféra hudirritation
och brannskada.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sikerhetsanvisningar for borrmaskiner och
skruvdragare

» Halli elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
nar arbeten utfors pa stéllen dir insatsverktyget eller
skruven kan skada dolda elledningar. Kontakt med en
spanningsforande ledning kan satta elverktygets metallde-
lar under spanning och leda till elstot.

» Anvand elverktyget med medlevererade stodhandtag.
Risk finns for personskada om du férlorar kontrollen dver
elverktyget.

» Hall stadigt tag i elverktyget. Vid idragning och urdrag-
ning av skruvar kan kortvarigt hoga reaktionsmoment upp-
sta.
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» Anvind lampliga detektorer for lokalisering av dolda
forsorjningsledningar eller konsultera lokalt distribu-
tionsforetag. Kontakt med elledningar kan fororsaka
brand och elst6t. En skadad gasledning kan leda till explo-
sion. Borrning i vattenledning kan férorsaka sakskador.

» Sla genast ifran elverktyget om insatsverktyget block-
erar. Var forberedd pa hoga reaktionsmoment som kan
orsaka bakslag. Insatsverktyget blockerar om:
—elverktyget dverbelastas eller
—snedvrids i arbetsstycket.

» Vantatills elverktyget stannat heltinnan duldgger bort
det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du
kan forlora kontrollen dver elverktyget.

» Sakra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls sak-
rare an med handen.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

A~ Skydda batteriet mot hog virme som t. ex.

8} langre solbestralning, eld, vatten och fukt.
Explosionsrisk foreligger.

» Iskadat eller felanvint batteri kan angor ugpsté. Tillfor
friskluft och uppsok ldkare vid &kommor. Angorna kan
leda till irritation i andningsvagarna.

» Anvind batteriet endast med Bosch elverktyget. Detta
skyddar batteriet mot farlig Gverbelastning.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t. ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
6verhettning kan férekomma hos batteriet.

e

Produkt- och kapacitetsbeskrivning

Las noga igenom alla sdkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och
instruktionerna inte fljts kan orsaka elstét,
brand och/eller allvarliga personskador.

Fall upp sidan med illustration av elverktyget och hall sidan
uppfalld ndr du laser bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning
Elverktyget ar avsedd for i- och urdragning av skruvar samt for
borrning i trd, metall, keramik och plast.

Belysningen i detta elverktyg ar avsett for att belysa verkty-
gets direkta arbetsomrade och ar inte lampligt for att lysa upp
rum i bostaden.

lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

1 Verktygsfaste

2 Stallring for vridmomentsforval

3 Vaxellagesomkopplare

4 Batteriets upplasningsknapp*

5 Batteri*

6 Riktningsomkopplare

—
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7 Stromstallare Till/Fran

8 Lampa "PowerLight”

9 Handgrepp (isolerad greppyta)
10 Skruvbits*

11 Universalbitshallare*

*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar inte i
standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs allt tillbe-
hor som finns.

Tekniska data

Sladdlos borrskruvdragare GSR 120-LI
Produktnummer 3601 JF70..
Markspanning V= 12
Tomgdngsvarvtal

— 1. vixellaget min™t 0-380
— 2. vixellaget mint 0-1300
Max. vridmoment hart/mjukt

skruvférband enligt 1ISO 5393 Nm 30/13*
max. borr-@

— Stal mm 8
—Tra mm 20
max. skruv-@ mm 7
Vikt enligt EPTA-Procedure

01:2014 kg  0,99/1,17*
Tillaten omgivningstemperatur

— vid Iaddging *C 0...+45
— vid drift och lagring °C -15...+50
Rekommenderade batterier GBA12V...
Rekommenderade laddare GAL12..CV

*irelation till anvant batteri

* Begransad effekt vid temperaturer <0 °C
Buller-/vibrationsdata

Bullernivavarde formedlas enligt EN 60745-2-1.
Elverktygets A-vagda ljudtrycksniva nar i typiska fall

66 dB(A). Onoggrannhet K = 3 dB.

Ljudnivan under arbetet kan Gverskrida 80 dB(A).

Anvind horselskydd!

Totala vibrationsemissionsvérden aj, (vektorsumma ur tre
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt
EN60745-2-1:

Skruvdragning: a, < 2,5 m/s?, K=1,5m/s.

Borraimetall: a, < 2,5 m/s%, K=1,5 m/s?

Matningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning
har utforts enligt en matmetod som ar standardiserad i

EN 60745 och kan anvandas vid jamforelse av olika elverk-
tyg. Matmetoden ar dven lamplig for preliminar bedomning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra andamal, med olika tillbehor, med andra
insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-
nivan avvika. Harvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden 6ka betydligt.

Bosch Power Tools
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For en exakt beddmning av vibrationsbelastningen bér dven
de tider beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller ar igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen for den totala arbetsperioden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatoren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation

av arbetsforloppen.

Forsikran om verensstimmelse C €
Viintygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs
under "Tekniska data” uppfyller alla gallande bestaimmelser i
direktiven 2009/125/EG (forordning 1194/2012),
2011/65/EU, till 19 april 2016: 2004/108/EG, fran

20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG inklusive dnd-
ringar och stimmer dverens med féljande standarder:

EN60745+1,EN60745+2+1,EN60745+2+2, EN 50581.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fas fran:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

b o iV Lowl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montage

Batteriets laddning (se bild A)

Anvisning: Batteriet levereras ofullstandigt uppladdat. For
full effekt ska batteriet fore forsta anvandningen laddas upp i
laddaren.

Litiumjonbatteriet kan ndr som helst laddas upp eftersom

detta inte paverkar livslangden. Batteriet skadas inte om

laddning avbryts.

Litium-jonbatteriet ar med “Electronic Cell Protection (ECP)”

skyddad mot djupurladdning. Vid urladdat batteri kopplar

skyddskopplingen fran elverktyget: Insatsverktyget roterar
inte langre.

» Undvik att trycka pa stromstéllaren Till/Fran efter en
automatisk frankoppling av elverktyget. Batteriet kan
skadas.

For borttagning av batterimodulen 5 tryck pa upplasnings-

knappen 4 och dra batterimodulen nedat ur elverktyget.

Bruka inte vald.

Beakta anvisningarna for avfallshantering.

Verktygshyte (se bild B)

» Ta bort batteriet innan atgarder utfors pa elverktyget
(t.ex. underhall, verktygsbyte etc.) samt fore trans-
port och lagring. Om stromstallaren Till/Fran oavsiktligt
paverkas finns risk for personskada.

—

Vid opaverkad stromstallare Till/Fran 7 ar borrspindeln last.
Detta medger snabbt, bekvamt och enkelt byte av insatsverk-
tyget i borrchucken.

Vrid upp snabbchucken 1 i rotationsriktningen @ tills verkty-
get kan skjutas in. Skjut in verktyget.

Dra for hand kraftigt fast hylsan pa snabbchucken 1 i rota-
tionsriktningen @.

Damm-/spanutsugning

» Dammet fran material som t. ex. blyhaltig mélning, vissa
traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Bero-
ring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reak-
tioner och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller per-
soner som uppehaller sig i narheten.
Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena, spe-
ciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for trabehandling
(kromat, trakonserveringsmedel). Endast yrkesman far
bearbeta asbesthaltigt material.
— Setillatt arbetsplatsen ar val ventilerad.
— Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de foreskrifter som i aktuellt land géller for bearbe-
tat material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjdlvantdndas.

Drift
Driftstart

Insédttning av batteri

» Anvand endast original Bosch litiumjonbatterier med
den spanning som anges pa elverktygets typskylt.
Anvands andra batterier finns risk fér kroppsskada och
brand.

Anvisning: Anvand endast for elverktyget lampliga batterier,

i annat fall finns risk for felfunktion eller skador pa elverkty-

get.

Stall riktningsomkopplaren 6 i mittlage for att undvika oav-

siktlig start. Skjut in den uppladdade batteriet 5 i handtaget

tills den tydligt snapper fast och ligger i plan med handtaget.

Instillning av rotationsriktning (se bild C)

Med riktningsomkopplaren 6 kan elverktygets rotationsrikt-
ning andras. Vid nedtryckt stromstallare Till/Fran 7 kan
omkoppling inte ske.

Hogergang: For borrning och idragning av skruvar tryck rikt-
ningsomkopplaren 6 at vanster mot stopp.

Viénstergang: For lossning och urdragning av skruvar och
muttrar tryck riktningsomkopplaren 6 at hoger mot stopp.

Forval av vridmoment

Med stéllringen for vridmomentférval 2 kan erforderligt vrid-
moment valjasi 20 steg. Vid korrekt installt viidmoment stop-
pas insatsverktyget nar skruven ligger i plan med materialets
yta eller nar installt viidmoment har uppnatts. | laget "aw” &r
rasterkopplingen avaktiverad, t. ex. for borrning.

Vdlj for urdragning av skruvar vid behov en hogre installning
eller stall mot symbolen "aw”,
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Mekaniskt véxelval

» Paverka vixelligesomkopplaren 3 endast pa frankopp-
lat elverktyg.

Med vaxellagesomkopplaren 3 kan 2 varvtalsomraden forval-

jas.

Vixel I:

Lagt varvtalsomrade; for skruvdragning eller arbeten med

stor borrdiameter.

Vaxel II:

Hogt varvtalsomrade for arbeten med liten borrdiameter.

Gar det inte att skjuta vaxellagesomkopplaren 3 mot anslag,

vrid verktygsfastet 1 med insatsverktyget en aning.

In- och urkoppling

Tryck for start av elverktyget ned stromstallaren Till/Fran 7
och hall den nedtryckt.

Lampan 8 lyser vid latt eller helt nedtryckt stromstllare
Till/Fran 7 och belyser arbetsomradet vid ogynnsamma belys-
ningsforhallanden.

For frankoppling av elverktyget slapp stromstallaren
Till/Fran 7.

For att spara energi, koppla pa elverktyget endast nar du vill
anvanda det.

Instéllning av varvtal

Varvtalet pa inkopplat elverktyg kan justeras steglost genom
att mer eller mindre trycka ned stromstallaren Till/Fran 7.
Ett latt tryck pa stromstallaren Till/Fran 7 ger ett lagt varvtal.
Med tilltagande tryck okar varvtalet.

Helautomatisk spindellasning (Auto-Lock)

Vid opaverkad stromstallare Till/Fran 7 ar borrspindeln och
aven verktygsfastet lasta.

Detta mojliggor idragning av skruvar dven om batteriet ar for-
brukat, dvs verktyget kan anvandas som en normal skruvdra-
gare.

Utlopsbroms

Nar stromstallaren Till/Fran 7 slapps, bromsas borrchucken
upp som sedan stoppar insatsverktyget.

Slapp stromstallaren Till/Fran 7 vid idragning av skruvar forst
sedan skruven sitter i plan med arbetsstycket. Skruvhuvudet
tranger da inte in i arbetsstycket.

Temperaturberoende dverbelastningsskydd

Elverktyget kan inte dverbelastas om anvandning sker enligt
foreskrifterna. Vid for kraftig belastning eller om tillatet tem-
peraturintervall for batteriet inte hélls reduceras varvtalet.
Elverktyget gar med fullt varvtal forst efter att tillaten batteri-
temperatur har uppnétts.

Arbetsanvisningar

» Elverktyget ska vara frankopplat nar det fors mot skru-
ven. Roterande insatsverktyg kan slira bort.

Efter langre drift med Iagt varvtal ska elverktyget for avkylning

koras ca. 3 minuter med hogsta tomgangsvarvtal.

Vid borrning i metall anvand endast felfria, valskarpta HSS-

borrar (HSS = hogeffektssnabbstal). Denna kvalitet offererar

Bosch som tillbehar.

—

Svenska |51

Innan storre, langre skruvar dras in i hart material forborra
gingans kirndiameter till ca 2/, av skruvldngden.

Underhall och service

Underhall och rengéring

» Tabort batteriet innan atgarder utfors pa elverktyget
(t.ex. underhall, verktygsbyte etc.) samt fore trans-
port och lagring. Om stromstéllaren Till/Fran oavsiktligt
paverkas finns risk for personskada.

» Hall elverktyget och dess ventilationsoppningar rena
for bra och sikert arbete.

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad fér Bosch-elverk-

tyg nar batteriet inte langre dr funktionsdugligt.

Kundtjanst och anvindarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Springskisser och
information om reservdelar hittar du pa:
www.bosch-pt.com

Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor
som galler vara produkter och tillbehdr.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Transport

De litiumjonbatterier som ingdr ar underkastade kraven for
farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare forpliktelser
transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t. ex. flygfrakt eller spedi-
tion) ska speciella villkor for forpackning och markning beak-
tas. | detta fall bor vid forberedelse av transport en expert for
farligt gods konsulteras.

Batterier far forsandas endast om holjet ar oskadat. Tejpa
Gppna kontakter och forpacka batteriet sa att det inte kan
roras i forpackningen.

Beakta dven tillampliga nationella foreskrifter.

Avfallshantering

XY/ Elverktyg, batterier, tillbehor och férpackning ska
Eg,ﬁ omhandertas pa miljovanligt sétt for tervinning.

Slang inte elverktyg och inte heller batterier i hushallsavfall!

Bosch Power Tools
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Endast for EU-lander:

Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
maste obrukbara elverktyg och enligt euro-
peiska direktivet 2006/66/EG felaktiga
eller forbrukade batterier separat omhan-
dertas och pa miljévanligt satt [imnas in for
atervinning.

Sekundér-/primérbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet
"Transport”, sida 51.

Li-lon

Andringar forbehilles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy

m ADVARSEL L?s gjennom alle advarslene og anvis-

ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstaende anvisninger kan medfare elektris-
ke stat, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverktay» gjel-
der for stramdrevne elektroverktey (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktay (uten ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-

lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomréader
uten lys kan fare til ulykker.

» lkke arbeid med elektroverktayet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vaesker,
gass eller stov. Elektroverktey lager gnister som kan an-
tenne stgv eller damper.

» Hold barn og andre personer unna nér elektroverktoy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stapselet til elektroverktoyet ma passe inn i stikkon-
takten. Stepselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. lkke bruk adapterstepsler ssmmen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
rer, ovner, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare ved
elektriske stat hvis kroppen din er jordet.

—

» Hold elektroverkteyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stat.

» Ikke bruk ledningen til andre formal, f. eks. til a baere
elektroverkteyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktaydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger aker risikoen for elektris-
ke stat.

» Narduarbeider utenders med et elektroverktey, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektriske stat.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stet.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig
frem nar du arbeider med et elektroverktay. Ikke bruk
elektroverktey nar du er trett eller er pavirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fare til al-
vorlige skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stev-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller harselvern — av-
hengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktoyet er slatt av fer du kobler det
til strommen og/eller batteriet, lofter det opp eller bae-
rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du baerer
elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktey eller skrungkler for du slar pa
elektroverktayet. Et verktay eller en ngkkel som befinner
seg i en roterende verkteydel, kan fare til skader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klaer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-
ker. Hold har, tey og hansker unna deler som beveger
seg. Lastsittende tay, smykker eller langt har kan komme
inni deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, ma duforvisse deg om at disse er tilkoblet og
brukes pa korrekt mate. Bruk av et stavavsug reduserer
farer pa grunn av stev.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktoy

» Ikke overbelast verktoyet. Bruk et elektroverktay som
er beregnet til den type arbeid du vil utfere. Med et pas-
sende elektroverktay arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektomradet.

» Ikke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay som ikke lenger kan slas av eller pa, er farlig
0g ma repareres.
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» Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet for du utferer innstillinger pa elektroverktoyet,
skifter tilbehorsdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktay-
et.

» Elektroverktey som ikke er i bruk ma oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktay er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.

» Var noye med vedlikeholdet av elektroverktoyet. Kon-
troller om bevegelige verktgydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker pa elektroverktoyets funksjon.
La disse skadede delene repareres for elektroverktey-
et brukes. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken
til mange uhell.

» Hold skjereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjeereverktay med skarpe skjer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fere.

» Bruk elektroverktay, tilbehgr, verktay osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utferes. Bruk av elektroverktay til an-
dre formal enn det som er angitt kan fare til farlige situasjo-
ner.

Omhyggelig bruk og handtering av batteridrevne verktoy

» Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt
av produsenten. Det oppstar brannfare hvis et ladeappa-
rat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med
andre batterier.

» Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverk-
toyene. Bruk av andre batterier kan medfare skader og
brannfare.

» Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter,
nekler, spikre, skruer eller andre mindre metaligjen-
stander, som kan lage en forbindelse mellom kontakte-
ne. En kortslutning mellom batterikontaktene kan fare til
forbrenninger eller brann.

» Ved gal bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet. Unn-
ga kontakt med denne vasken. Ved tilfeldig kontakt
ma det skylles med vann. Hvis det kommer vaske i gy-
nene, ma dui tillegg oppsoke en lege. Batterivaeske som

renner ut kan fere til irritasjoner pa huden eller forbrennin-

ger.

Service

» Elektroverktayet ditt skal alltid kun repareres av kvali-

fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for boremaskiner og
skrutrekkere

» Hold elektroverktayet pa de isolerte gripeflatene, hvis
du utferer arbeid der verktayet eller skruen kan treffe
pa skjulte stremledninger. Kontakt med en spenningsfe-
rende ledning kan ogsa sette elektroverktayets metalldeler
under spenning og fare til elektriske stat.

—

Norsk |53

» Bruk ekstrahandtak hvis disse leveres sammen med
elektroverktayet. Hvis du mister kontrollen, kan dette fg-
re til skader.

» Hold elektroverktayet godt fast. Ved tiltrekking eller lgs-
ning av skruer kan det ett gyeblikk oppsta haye reaksjons-
momenter.

» Bruk egnede detektorer til a finne skjulte
strom-/gass-/vannledninger, eller spor hos det lokale
el-/gass-/vannverket. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stat. Skader pa en gassled-
ning kan fere til eksplosjon. Hull i en vannledning forarsa-
ker materielle skader.

» Sla elektroverkteyet straks av, hvis innsatsverktoyet
blokkerer. Var forberedt pa hoye reaksjonsmomenter
som forarsaker et tilbakeslag. Innsatsverktayet blokke-
rer hvis:

—elektroverkteyet overbelastes eller
—det kiler seg fast i arbeidsstykket som skal bearbeides.

» Vent til elektroverktayet er stanset helt for du legger
det ned. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fere til at du
mister kontrollen over elektroverktayet.

» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Batteriet ma ikke apnes. Det er fare for kortslutning.

Beskytt batteriet mot varme, f. eks. ogsa mot
m permanent solinnvirkning, ild, vann og fuktig-
het. Det er fare for eksplosjoner.

» Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det
slippe ut damp. Tilfer frisk luft og ga til lege hvis det
oppstar helseproblemer. Dampene kan irritere ande-
drettsorganene.

» Bruk batteriet kun i kombinasjon med Bosch el-verk-
tayet. Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelast-
ning.

» Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spi-
ker eller skrutrekker eller pa grunn av pavirkning fra
ytre krefter. Resultat kan bli intern kortslutning, og det
kan da komme rayk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr,
eksplodere eller bli overopphetet.

Produkt- og ytelsesbeskrivelse

Les gjennom alle advarslene og anvisnin-
gene. Feil ved overholdelsen av advarslene
og nedenstaende anvisninger kan medfare
elektriske stat, brann og/eller alvorlige ska-
der.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-
den vaere utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

Formalsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet til innskruing og lesning av skru-
er pluss til boring i tre, metall, keramikk og kunststoff.

Lyset til dette elektroverktayet brukes til & belyse selve ar-
beidsomradet, og er ikke egnet som rombelysning i boliger.
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lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for

bildet av elektroverktayet pd illustrasjonssiden.
1 Verktgyfeste

Innstillingsring for dreiemomentforvalg

Girvalgbryter

Batteri-lasetast*

Batteri*

Heyre-/venstrebryter

Pa-/av-bryter

Lampen «PowerLight»

Handtak (isolert grepflate)

Skrubits*

11 Universalbitsholder*

*lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehoret finner du i vart tilbehgrsprogram.

Tekniske data

O oo ~NOOGThA, WN

[
o

Batteri-boreskrutrekker GSR 120-LI
Produktnummer 3601 JF70..
Nominell spenning V= 12
Tomgangsturtall

— 1.gir mint 0-380
—2.gir mint 0-1300
Max. dreiemoment for hard/myk

skruing jf. 1SO 5393 Nm 30/13*
Max. bor-@

— Stal mm 8
— Tre mm 20
Max. skrue-@ mm 7
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure

01:2014 kg 0,99/1,17*
Tillatt omgivelsestemperatur

— ved Iading °C 0...+45
— ved drift” og lagring °C -15...+50
Anbefalte batterier GBA12V...
Anbefalte ladere GAL12..CV

*avhengig av benyttet batteri
*Redusert ytelse ved temperatur <0 °C

Stey-/vibrasjonsinformasjon

Stayutslippsverdier malt i henhold til EN 60745-2-1.

Det typiske A-bed@mte lydtrykknivaet for maskinen er

66 dB(A). Usikkerhet K=3 dB.

Stgynivaet ved arbeid kan overskride 80 dB(A).

Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier a;, (vektorsum fra tre retninger) og
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745-2-1:

Skruing: a,< 2,5 m/s?,K=1,5m/s?.

Boring i metall: a,< 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?
Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene, er malt
iht. en malemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktay med hverandre.

—

Det egner seg ogsa til en forelgpig vurdering av vibrasjonsbe-
lastningen.

Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktayet. Men hvis elektroverktayet
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehar eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivaet avvike. Dette
kan fare til en tydelig gking av vibrasjonsbelastningen over he-
le arbeidstidsrommet.

Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktay og innsatsverktey, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforlgpene.

Samsvarserklaering c €

Vierkleerer under eneansvar at produktet som er beskrevet
under «Tekniske data» er i overensstemmelse med alle rele-
vante bestemmelser i direktivene 2009/125/EC

(forordning 1194/2012), 2011/65/EU, til 19. april 2016:
2004/108/EC, fra 20. april 2016: 2014/30/EU,
2006/42/EC inkludert endringer, og falgende standarder:
EN 60745+1,EN 60745+2+1,EN 60745+2+2, EN 50581.
Tekniske data (2006/42/EC) hos:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

ko (U Houl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montering

Opplading av batteriet (se bilde A)

Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For & sikre full effekt
fra batteriet, ma du lade det fullstendig opp i ladeapparatet
far forstegangs bruk.
Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at leveti-
den forkortes. Det skader ikke batteriet a avbryte oppladin-
gen.
Litium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protecti-
on (ECP)» mot total utlading. Nar batteriet er utladet, kobles
elektroverkteyet ut med en beskyttelseskobling: Innsatsverk-
tayet beveger seg ikke lenger.
» Trykk etter automatisk utkobling av elektroverktayet
ikke videre pa pa-/av-bryteren. Batteriet kan ta skade.
Til fjerning av batteriet 5 trykker du lasetastene 4 og trekker
batteriet nedover ut av elektroverktayet. Ikke bruk makt.

Felg informasjonene om kassering.

1609 92A3L7](5.10.16)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



é OBJ_BUCH-2747-002.book Page 55 Wednesday, October 5, 2016 1:57 PM

Verktoyskifte (se bilde B)

» Ta batteriet ut av elektroverktoyet for alle arbeider pa
elektroverkteyet utfares (f. eks. vedlikehold, verktoy-
skifte osv.) hhv. ved transport og oppbevaring. Det er
fare for skader hvis du trykker pa pa-/av-bryteren ved en
feiltagelse.

Ved ikke trykt pa-/av-bryter 7 lases borespindelen. Dette mu-

liggjor et hurtig, behagelig og enkelt bytte av innsatsverktayet
i chucken.

Apne den selvspennende chucken 1 ved & dreie den s langt i

dreieretning @ at verktgyet kan settes inn. Sett inn verktayet.

Skru hylsen til den selvspennende chucken 1 kraftig fast med
handen i dreieretning .

Stev-/sponavsuging

» Stv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vaere helsefarlige. Berering eller
innanding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i nerheten.
Visse typer stav som eik- eller bekstav gjelder som kreft-
fremkallende, spesielt i kombinasjon med tilsetningsstof-
fer til trebearbeidelse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale ma kun bearbeides av fagfolk.
— Sarg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
— Det anbefales a bruke en stavmaske med filterklasse

P2.

Falg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som
skal bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stav kan lett antennes.

Bruk
Igangsetting

Innsetting av batteriet

» Bruk kun original Bosch litium-ion-batterier med en
spenning som er angitt pa typeskiltet til elektroverk-
toyet ditt. Bruk av andre batterier kan medfare skader og
brannfare.

Merk: Bruk av batterier som ikke er egnet for dette verktayet

kan fare til feilfunksjoner eller til skader pa elektroverktayet.

Sett hayre-/venstrebryteren 6 i midten, for a unnga en ufrivil-

liginnkobling. Sett det oppladede batteriet 5 inn i handtaket
til det tydelig gar i Ias og ligger kant i kant med handtaket.

Innstilling av rotasjonsretningen (se bilde C)

Med hgyre-/venstrebryteren 6 kan du endre dreieretningen til
elektroverktayet. Ved trykt pa-/av-bryter 7 er dette ikke mu-
lig.

Heyregang: Ved boring og innskruing av skruer trykker du
heyre-/venstrebryteren 6 helt mot venstre.

Venstregang: Til lasing hhv. utskruing av skruer og mutre
trykker du hgyre-/venstregangsbryteren 6 helt mot hayre.

—

Norsk | 55

Forvalg av dreiemoment

Med innstillingsringen for dreiemomentforvalg 2 kan du for-
handsinnstille det nedvendige dreiemomentet i 20 trinn. Ved
riktig innstilling stanses innsatsverktayet sasnart skruen er
skrudd plantinni materialet hhv. det innstilte dreiemomentet
ernadd. | posisjon «&W 5 er slurekoplingen deaktivert, f. eks.
til boring.

Ved utskruing av skruer ma du eventuelt velge en hagyere inn-
stilling hhv. innstille symbol «&W »,

Mekanisk girvalg

» Bruk girvalgbryteren 3 kun nar elektroverktayet star
stille.

Med girvalgbryteren 3 kan det forhandsinnstilles to turtallom-

rader.

Girl:

Lavt turtallomrade; til skruing eller til arbeid med stor bordia-

meter.

Gir ll:

Hoyt turtallomrade; til arbeid med liten bordiameter.

Hvis girvalgbryteren 3 ikke kan skyves frem til anslaget, ma

verkteyfestet 1 dreies litt med innsatsverkteyet.

Inn-/utkobling

Trykk til igangsetting av elektroverktayet pa pa-/av-bryteren

7 og hold den trykt inne.

Lampen 8 lyser ved litt eller helt inntrykket pa-/av-bryter 7 og

muliggjer opplysing av arbeidsomradet ved ugunstige lysfor-

hold.

Til utkobling av elektroverktayet slipper du pa-/av-bryteren

7.

Sla elektroverktayet kun pa nar du bruker det for a spare ener-

gi.

Innstilling av turtallet

Du kaninnstille turtallet pa innkoplet elektroverktey trinnlgst,

avhengig av hvor langt du trykker pa-/av-bryteren 7 inn.

Et svakt trykk pa pa-/av-bryteren 7 ferer til et lavt turtall. Tur-

tallet skes med gkende trykk.

Helautomatisk spindellas (Auto-Lock)

Ved ikke trykt pa-/av-bryter 7 lases borespindelen og verktay-
holderen lases.

Dette muliggjar en innskruing av skruer ogsa nar batteriet er
utladet hhv. hvis elektroverktayet brukes som skrutrekker.

Utlepsbremse

Nar du slipper pa-/av-bryteren 7 bremses chucken og slik for-
hindres det at innsatsverktayet fortsetter a ga.

Ved innskruing av skruer slipper du pa-/av-bryteren 7 farst
nar skruen er skrudd kantikant inn i arbeidsstykket. Skrueho-
det trenger da ikke inn i arbeidsstykket.

Temperaturavhengig overlastheskyttelse

Ved forskriftsmessig bruk kan ikke elektroverktayet overbe-
lastes. Ved for sterk belastning eller hvis batteriet overskrider
tillatt temperaturomrade, blir turtallet redusert. Elektroverk-
toyet gar da ikke med fullt turtall igjen fer det har kommet
innenfor tillatt batteritemperatur.
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Arbeidshenvisninger

» Sett elektroverktoyet bare pa skruen nar det er slatt
av. Innsatsverktay som dreier seg kan skli.

Etter lengre arbeid med lite turtall ma du la elektroverktgyet

ga med maksimalt turtall i tomgang i ca. 3 minutter til avkje-

ling.

Bruk kun feilfrie, slipte HSS-bor (HSS = hayeffekt hurtigskjee-

rende stal) til boring i metall. Tilsvarende kvalitet garanterer

Bosch-tilbehgr-programmet.

Fer innskruing av starre, lengre skruer i harde materialer ber

du forbore med kjernediameteren til gjengene til ca. %/5 av

skruelengden.

Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjering

» Ta batteriet ut av elektroverktayet for alle arbeider pa
elektroverkteyet utfares (f. eks. vedlikehold, verktoy-
skifte osv.) hhv. ved transport og oppbevaring. Det er
fare for skader hvis du trykker pa pa-/av-bryteren ved en
feiltagelse.

» Hold elektroverktoyet og ventilasjonsspaltene alltid
rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

Hvis batteriet ikke lenger er funksjonsdyktig, ma du henvende

deg til en autorisert kundeservice for Bosch-elektroverktay.

Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine spgrsmal om reparasjon og

vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du ogsa pa:
www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal an-

gaende vare produkter og deres tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa produktets
typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Transport

Li-ion-batteriene i verktgyet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren uten
ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f. eks.: lufttran-
sport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav til em-
ballasje og merking. Du mé da konsultere en ekspert for farlig
gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de dp-
ne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger segi
emballasjen.

Ta ogsa hensyn til eventuelle viderefgrende nasjonale for-
skrifter.

—

Deponering

X/ Elektroverktay, batterier, tilbehar og emballasje ma
F}g‘,ﬁ leveres inn til miljgvennlig gjenvinning.

Elektroverktay og batterier mé ikke kastes i vanlig sappel!
Kun for EU-land:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU
om gamle elektriske apparater og iht. det
europeiske direktivet 2006/66/EC ma de-
fekte eller oppbrukte batterier/oppladbare
batterier samles inn adskilt og leveres inn til
en miljgvennlig resirkulering.

Batterier/oppladbare batterier:

Li-ion:

Ta hensyn til informasjonene i avsnit-
tet «Transport», side 56.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

m VAROITUS Lue kaikki turya]lisuus- ja muu? ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen

laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai

vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta

varten.

Turvallisuusohjeissa kéytetty kasite "sahkotyokalu” kasittda

verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-

kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tydpaikan turvallisuus

» Pidd tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
TyoOpaikan epajarjestys tai valaisemattomat tyoalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ali tydskentele sihkotyokalulla rajihdysalttiissa ym-
paristossa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.
Sahkotyokalu muodostaa kipindita, jotka saattavat sytyt-
tad pdlyn tai hoyryt.

» Pidd lapset ja sivulliset loitolla sahkdtydkalua kaytta-
essasi. Voit menettad laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.

Sahkoturvallisuus
» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.

Pistotulppaa ei saa muuttaa milldén tavalla. Al3 kiyta
mitddn pistorasia-adaptereita maadoitettujen sdhko-
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tyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdiskun vaaraa.

» Viltd koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesid tai jadkaappeja. Sahkoiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

> Al3 aseta sihkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sahkotyokalun sisaan kasvattaa
sahkoiskun riskia.

» Al kayta verkkojohtoa viarin. Ald kiyti sitd sahkotyo-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pidd johto loitolla
kuumuudesta, 6ljysta, teravista reunoista jaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkdiskun vaaraa.

» Kayttdessasi sahkotyokalua ulkona kdyta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon so-
veltuvan jatkojohdon kaytt pienentaa sahkoiskun vaaraa.

» Jos sdhkotyokalun kaytto kosteassa ymparistossa ei
ole viltettavissa, tulee kdyttaa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytté vahentaa sahkoiskun vaa-
raa.

Henkil6turvallisuus

» Ole valpas, kiinnité huomiota tyéskentelyysi ja nouda-
ta tervetta jarked sahkotyokalua kdyttdessasi. Ald kdy-
ta mitaan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi ladkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sahkotydkalua kaytettaessa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kdytd suojavarusteita. Kaytd aina suojalaseja. Henkilo-
kohtaisen suojavarustuksen kaytto, kuten pdlynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sahkotyokalun lajista ja kdyttotavas-
ta, vahentad loukkaantumisriskid.

» Vilta tahatonta kdynnistamista. Varmista, etta sahko-
tyokalu on poiskytkettynd, ennen kuin liitdt sen sahko-
verkkoon ja/tai liitdt akun, otat sen kéiteen tai kannat
sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi kaynnistyskytkimella
tai kytket sahkotyokalun pistotulpan pistorasiaan kayn-
nistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.

» Poista kaikki sdatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
kaynnistat sahkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyorivassd osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.

» Viltd epdanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit pa-
remmin hallita sahkétyokalua odottamattomissa tilanteis-
sa.

> Kiytd tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ali kiyta
|6ysid tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kasineet loitolla liikkuvista osista. Vljat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja etta niitd kayte-
tadan oikealla tavalla. Polynimulaitteiston kaytto vahentaa
polyn aiheuttamia vaaroja.

—
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Sahkotyokalujen huolellinen kaytto ja kasittely

» Ala ylikuormita laitetta. Kayti kyseiseen tyshon tarkoi-
tettua sahkotyokalua. Sopivaa sahkotyokalua kdyttaen
tydskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sahkotyokalu on tarkoitettu.

» Ali kiytd sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistii ja py-
sdyttad kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
enda voida kdynnistad ja pysayttaa kdynnistyskytkimella,
on vaarallinen ja se taytyy korjata.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
sdatojd, vaihdat tarvikkeita tai siirrat sihkotyokalun
varastoitavaksi. Nama turvatoimenpiteet estavat sahko-
ty6kalun tahattoman kaynnistyksen.

» Siilyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
td ei kiiytetd. Ald anna sellaisten henkildiden kayttaa
sahkotyokalua, jotka eivat tunne sita tai jotka eivit ole
lukeneet tita kdyttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaaralli-
sia, jos niita kayttavat kokemattomat henkilot.

» Hoida sdahkotyokalusi huolella. Tarkista, etta liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivétka ole puristukses-
sa sekd, etta siina ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sahko-
tyokalun toimintaan. Anna korjata nama vioittuneet
osat ennen kayttod. Monen tapaturman syyt [6ytyvat huo-
nosti huolletuista laitteista.

» Pida leikkausterat terdvina ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat ovat tera-
via, eivat tartu helposti kiinni ja niita on helpompi hallita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotyokaluja jne.
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota tall6in huomioon tyo-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sahkétyokalun
kayttd muuhun kuin sille maarattyyn kayttoon saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.

Akkukayttoisten tyokalujen huolellinen kasittely ja

kaytto

» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa latauslait-
teessa. Latauslaite, joka soveltuu maaratyntyyppiselle
akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista akkua la-
dattaessa.

» Kayta sahkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sahko-
tyokaluun tarkoitettua akkua. Jonkin muun akun kaytto
saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.

» Pidd irrallista akkua loitolla metalliesineistd, kuten pa-
perinliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistd metalliesineistd, jotka voivat
oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien vélinen
oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipa-
loon.

» Viarasta kdytosta johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettd. Valtad koskettamasta nestettd. Jos nestettd va-
hingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedel-
Ia. Jos nestettd pddsee silmiin, tarvitaan taman lisaksi
ladkarin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ar-
sytysta ja palovammoja.
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Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sdahkotyokalusi ja hyviksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Taten varmistat, etta sahkétyokalu
sdilyy turvallisena.

Porakoneiden ja ruuvinvadntimien turvallisuus-
ohjeet

» Pida sahkotydkalua eristetyista pinnoista tehdessasi
tyota, jossa vaihtotydkalu tai ruuvi saattaisi osua pii-
lossa olevaan sahkojohtoon. Kosketus jannitteiseen joh-
toon voi saattaa sahkétyokalun metalliosat jannitteisiksi ja
johtaa sahkoiskuun.

» Kayta lisdkahvoja, jos niita on toimitettu sahkotyoka-
lun mukana. Hallinnan menettaminen saattaa johtaa louk-
kaantumisiin.

» Pida tukevasti kiinni sahkatydkalusta. Ruuvia kiristetta-
essd ja avattaessa saattaa hetkellisesti syntya voimakkaita
vastamomentteja.

» Kaytd sopivia etsintélaitteita piilossa olevien syotto-
johtojen paikallistamiseksi tai kadnny paikallisen jake-
luyhtion puoleen. Kosketus sahkojohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sahkdiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijohtoputken puhkaisu ai-
heuttaa aineellista vahinkoa.

» Pysdytd sdhkotyokalu valittomasti, jos vaihtotyokalu
lukkiutuu. Varaudu voimakkaisiin vastamomentteihin,
jotka syntyvat takaiskussa. Vaihtotyokalu lukkiutuu,
kun:

—sahkotyokalua ylikuormitetaan tai
—se kallistuu tyostettdvassa tyokappaleessa.

» Odota, kunnes sdahkotyokalu on pysahtynyt, ennen
kuin asetat sen pois kasistasi. Vaihtotyokalu saattaa juut-
tua kiinni johtaen sahkoétydkalun hallinnan menettami-
seen.

» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty tydkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kadessa pidettyna.

» Ald avaa akkua. On olemassa oikosulun vaara.
a0 Suojaa akku kuumuudelta esim. myds pitkaai-
O kaiselta auringonpaisteelta, tulelta, vedeltd ja

kosteudelta. On olemassa rajahdysvaara.

v

Jos akku vaurioituu tai sitd kiytetaan asiaankuulumat-
tomalla tavalla, siitd saattaa purkautua hoyryja. Tuule-
ta raikkaalla ilmalla ja hakeudu ladkérin luo, jos ilme-
nee haittoja. Hoyryt voivat drsyttda hengitystiehyeita.

» Kadyta akkua ainoastaan yhdessa Bosch-sahkotyokalu-
si kanssa. Vain taten suojaat akkusi vaaralliselta ylikuormi-
tukselta.

» Terévit esineet (esim. naulat ja ruuvitaltat) tai kuo-

reen kohdistuvat iskut voivat vaurioittaa akkua. Silloin

voi syntya sisdinen oikosulku ja akku voi syttyd palamaan,
muodostaa savua, rajahtaa tai ylikuumentua.

—

Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti
saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Kaanna auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pida se ulos-
kaannettyna lukiessasi kdyttoohjetta.

Maardyksenmukainen kaytto
Sahkotyokalu on tarkoitettu ruuvinvaantoon ja poraamiseen
puuhun, metalliin, keramiikkaan ja muoviin.

Séhkotyokalun valo on tarkoitettu sahkotyokalun tydalueen
suoraan valaisuun, se ei sovellu kotitalouden huonevaloksi.

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sahkotyokalun kuvaan.
1 Tyokalunpidin
Vaantdmomenttiasetuksen saatopyora
Vaihteenvalitsin
Akun vapautuspainike*
Akku*
Suunnanvaihtokytkin
Kaynnistyskytkin
"PowerLight”™-lamppu
Kahva (eristetty kddensija)
Ruuvauskérki *
11 VYleispidin*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvi lisitarvike ei kuulu vakiotoi-

mitukseen. Loydat taydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
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Tekniset tiedot

Akkuruuvinvaannin GSR 120-LI
Tuotenumero 3601 JF70..
Nimellisjannite V= 12
Tyhjakayntikierrosluku

— 1.vaihde min’t 0-380
— 2.vaihde min’t 0-1300
Suurin vdantdmomentti kovassa/

pehmedssa ruuvinvaannossa

1S0 5393 mukaan Nm 30/13*
maks. poranteran @

— Terds mm 8
— Puu mm 20
maks. ruuvin @ mm 7
Paino vastaa EPTA-Procedure

01:2014 kg  0,99/1,17*
Sallittu ympariston lampétila

— ladattaessa °C 0...+45
— kdytossa* ja sdilytyksessa *C -15...+50

*riippuen kaytetystd akusta
*“*rajoitettu tehokkuus, kun ldmpédtilat <0 °C
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Akkuruuvinvaannin GSR 120-LI
Suositellut akut GBA12V...
Suositellut latauslaitteet GAL12..CV

*riippuen kaytetystd akusta
* rajoitettu tehokkuus, kun lampétilat <0 °C

Melu-/tarinétiedot
Melun mittausarvot on maaritetty EN 60745-2-1 mukaan.

Sahkotyokalun tyypillinen A-painotettu &anenpainetaso on
66 dB(A). Epavarmuus K =3 dB.

Melutaso saattaa tyon aikana ylittda 80 dB(A).

Kéyta kuulonsuojaimia!

Varahtelyn yhteisarvot a,, (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epdvarmuus K mitattuna EN 60745-2-1 mukaan:

Ruuvit: a,< 2,5 m/s?, K=1,5m/s%.

Poraus metalliin: a, < 2,5 m/s, K=1,5 m/s?

Ndissa ohjeissa mainittu vardhtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelman mukaisesti ja
sitd voidaan kayttaa sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.
Se soveltuu myds varahtelyrasituksen véliaikaiseen arviointiin.
limoitettu varahtelytaso vastaa sahkotyokalun padasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkotyokalua kdytetaan kuitenkin muihin
kayttotarkoituksiin, erilaisilla lisdvarusteilla, poikkeavilla
kayttotarvikkeilla tai riittamattomasti huollettuna, silloin va-
rahtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tama saat-
taa kasvattaa koko tydaikajakson varahtelyrasitusta huomat-
tavasti.

Vérahtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
my0s ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakaynnilla.

Tama voi selvasti pienentad koko tydaikajakson varahtelyrasi-

tusta.

Maarittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kayttajan suojele-
miseksi varahtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sahkotyokalu-
jenjakayttotarvikkeiden huolto, kdsien pitdminen lampimind,

tydprosessien organisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus CE
Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, ettd kohdassa "Tekni-
set tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien 2009/125/EY

(asetus 1194/2012),2011/65/EU, 19. huhtikuuta 2016 as-

ti: 2004/108/EY, 20. huhtikuuta 2016 alkaen: 2014/30/EU
jadirektiivin, 2006/42/EY kaikkia asiaankuuluvia vaatimuk-
sia ja direktiiveihin tehtyja muutoksia ja on seuraavien stan-
dardien mukainen: EN 60745+1, EN 60745+2+1,
EN60745+2+2,EN50581.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

%/‘f{:@& 1V /Lu/ft——-

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

—
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Akun lataus (katso kuva A)

Huomio: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Jotta akun taysi
teho voitaisiin taata, tulee akku ennen ensimmaista kdyttoon-
ottoa ladata tayteen latauslaitteessa.

Litiumioniakkua voidaan ladata milloin vain lyhentamatta

akun elinikaa. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

Litiumioniakku on suojattu syvapurkausta vastaan “elektroni-

sen kennojen suojauksen (ECP)” avulla. Akun tyhjetessa suo-

jakytkenta pysayttaa sahkotyokalun: Vaihtotyokalu ei enda lii-
ku.

» Al3 enii paina kiynnistyskytkinti sihkotyokalun
automaattisen poiskytkennan jalkeen. Akku saattaa
vahingoittua.

Irrota akku 5 painamalla lukkopainikkeita 4 ja vetamalld akku

alaspdin ulos sahkotyokalusta. Ald kdyta voimaa tahan.

Ota huomioon havitysohjeet.

Tyokalunvaihto (katso kuva B)

» Irrota aina akku sahkotydkalusta ennen kaikkia laittee-
seen kohdistuvia t6ita (esim. huolto, tydkalun vaihto
jne.) seka laitetta kuljetettaessa ja sdilytettdessa. Muu-
toin kdynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa
loukkaantumisvaaran.

Poraistukka on lukkiutuneena, kun kdynnistyskytkinta 7 ei

paineta. Tdama mahdollistaa poraistukassa olevan tyokalun

nopean ja helpon vaihdon.
Avaa pikaistukka 1 kiertamalld sita suuntaan @, kunnes tyo-
kalu voidaan asettaa siihen. Aseta tydkalu.

Kierrd pikaistukan 1 hylsya kasin voimakkaasti suuntaan @.

Polyn ja lastun poistoimu

» Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien
puulaatujen, kivenndispdlyt ja metallipolyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Polyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa kayttajalle tai Iahell oleville henkildille allergisia
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Madrattyja polyja, kuten tammen- tai pyokinpolya pidetadn
karsinogeenisina, eritoten yhdessa puukasittelyssa kay-
tettyjen lisdaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat kasitelld vain ammattilaiset.
— Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.
— Suosittelemme kdyttamaan suodatusluokan P2 hengi-

tyssuojanaamaria.

Ota huomioon maassasi voimassaolevat saannokset koski-
en kdsiteltavia materiaaleja.

» Vilta polynkertymaa tyopaikalla. Poly saattaa helposti
syttya palamaan.

Bosch Power Tools
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Kaytto

Kdyttoonotto

Akun asennus

» Kayta vain alkuperdisia Bosch-litiumioniakkuja, joiden
jannite vastaa sdhkotyokalusi tyyppikilvessd olevaa
jannitettda. Jonkun muun akun kaytto saattaa johtaa louk-
kaantumiseen ja tulipaloon.

Huomio: Sahkotyokaluusi sopimattomien akkujen kaytto

saattaa johtaa vikatoimintoihin tai séhkotydkalun vaurioitumi-

seen.

Aseta suunnanvaihtokytkin 6 keskiasentoon, tahattoman
kdynnistyksen estamiseksi. Tyonna ladattu akku 5 kahvaan,

kunnes se lukkiutuu tuntuvasti ja asettuu tasaisesti kiinni kah-

Vaan.

Pyorimissuunnan asetus (katso kuva C)
Suunnanvaihtokytkimelld 6 voit muuttaa sahkotyokalun kier-
tosuunnan. Kaynnistyskytkimen 7 ollessa painettuna tama ei
kuitenkaan ole mahdollista.

Kierto oikealle: Porausta ja ruuvinkiertoa varten painat suun-

nanvaihtokytkintd 6 vasemmalle vasteeseen asti.

Kierto vasemmalle: Ruuvien ja muttereiden avaamista ja
uloskiertoa varten painat suunnanvaihtokytkinta 6 oikealle
vasteeseen asti.

Vaantomomentin asetus

Vaantdmomenttiasetuksen saatopyoralla 2 voit asettaa tarvit-

tavan vaantémomentin 20 portaassa. Oikein saddettyna,

vaihtotydkalu pysahtyy heti, kun ruuvi on kiertynyt pinnan ta-

salle materiaaliin tai, kun asetettu vdantomomentti on saavu-
tettu. Asennossa "W ” rasterikytkin on poissa toiminnasta,
esim. porausta varten.

Valitse ruuvien uloskiertoon mahdollisesti suurempi asetus
tai aseta rengas merkille "awv”,

Mekaaninen vaihteenvalinta
» Kaytd vaihteenvalitsinta 3 ainoastaan sahkotyokalun
ollessa pysahdyksissa.

Vaihteenvalitsimella 3 voidaan valita kaksi kierroslukualuetta.

Vaihde :

Pieni kierroslukualue; tydskentelyyn suurien porahalkaisijoi-
den kanssa tai ruuvinvaantéon.

Vaihde II:

Suuri kierroslukualue; tyoskentelyyn pienien porahalkaisijoi-
den kanssa.

Ellei vaihteenvalitsinta 3 voida kaantaa vasteeseen asti, tulee
tyokalunpidinta 1 kiertda vaihtotydkalun avulla.

Kaynnistys ja pysaytys

Paina sahkotyokalun kdynnistysta varten kaynnistyskytkin-
ta 7 ja pida se painettuna.

Lamppu 8 palaa, kun kaynnistyskytkinta 7 painetaan vahan
tai kokonaan pohjaan jamahdollistaa ruuvauskohdan valaisun
epasuotuisissa valo-olosuhteissa.

Séahkotyokalu pysahtyy, kun paastat kaynnistyskytkimen 7
vapaaksi.

—

Kaynnista energiansaaston takia sahkétyokalu vain, kun kay-
tat sita.

Kierrosluvun asetus

Voit saatad kaynnissa olevan sahkotyokalun kierroslukua por-
taattomasti, riippuen siitd miten syvalle painat kaynnistyskyt-
kinta 7.

Kaynnistyskytkimen 7 kevyt painallus aikaansaa alhaisen kier-
rosluvun. Paineen kasvaessa, nousee kierrosluku.

Taysautomaattinen karalukitus (Auto-Lock)
Poraistukka ja samalla tyokalunpidin ovat lukkiutuneena, kun
kaynnistyskytkintd 7 ei paineta.

Tama mahdollistaa ruuvien sisdanruuvauksen myds tyhjalla
akulla seka tuotteen kayton ruuvitalttana.

Pysaytysjarru

Kun vapautat kaynnistyskytkimen 7 jarrutetaan poraistukkaa
ja taten estetdan vaihtotyokalun jalkikdynnin.

Padsta ruuvien sisadnkierrossa kaynnistyskytkin 7 vapaaksi
vasta, kun ruuvi on kiertynyt tyékappaleen pinnan tasoon.
Ruuvin kanta ei tall6in kierry tyokappaleen sisaan.

Lampétilasta riippuvainen ylikuormitussuoja

Oikein kaytettyna sahkotyokalua ei voida ylikuormittaa. Kier-
rosluku alenee, jos konetta kuormitetaan liikaa tai jos akun
lampatila ei ole enda sallituissa rajoissa. Sahkotyokalua voi-
daan kdyttaa taydella kierrosluvulla vasta sitten, kun akun
lampdtila on jalleen sallituissa rajoissa.

Tyoskentelyohjeita

» Laske tyokalu ruuvin péille, ennen kuin kytket virran.
Varo, ettei kaynnissa oleva tyokalu luiskahda pois paikal-
taan.

Koneen kaytya pidemman aikaa pienelld iskuluvulla, tulee se

jadhdyttaa, kayttamalla sitd kuormittamatta taydelld kierros-

luvulla n. 3 minuuttia.

Kayta metallia porattaessa vain moitteettomia, teravia HSS-

poranteria (suurteho pikaleikkausteras). Bosch-lisatervike-

ohjelma takaa asianmukaisen laadun.

Ennen suurien, pitkien ruuvien kiertoa kovaan materiaaliin,

tulisi esiporata reika, jonka halkaisija vastaa ruuvin kierteen

sisélapimittaa ja jonka syvyys on noin %/ ruuvin pituudesta.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota aina akku sahkotyokalusta ennen kaikkia laittee-
seen kohdistuvia t6ita (esim. huolto, tydkalun vaihto
jne.) seka laitetta kuljetettaessa ja sdilytettdessa. Muu-
toin kdynnistyskytkimen tahaton painallus muodostaa
loukkaantumisvaaran.

» Pidd aina sdahkotyokalua ja sahkotyokalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit tydskennelld hyvin ja turvalli-
sesti.

Jos akku ei enaa toimi, kddnny Bosch-sopimushuollon puo-
leen.
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Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista I6ydat myos osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielelldan sinua tuotteitamme
ja niiden lisatarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch.fi

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaara-ainelain
madraysten alaisia. Kayttdja saa kuljettaa akkuja kadullailman
erikoistoimenpiteitd.

Toimitettaessa sivullisen kautta (esim.: lentorahti tai huolin-
ta) on noudatettava pakkausta ja merkintad koskevia erikois-

vaatimuksia. Tallin on ldhetyksen valmistelussa ehdottomas-

ti kdytettava vaara-aineasiantuntijaa.

Lahetd akkuja ainoastaan, jos kotelo on vaurioitumaton. Teip-
paa avoimet liittimet ja pakkaa akku niin, ettd se ei paase liik-
kumaan pakkauksessa.

Ota myds huomioon mahdolliset tarkemmat kansalliset maa-
raykset.

Havitys
X3/)| Séhkotyokalut, akut, lisdtarvikkeet ja pakkaukset tu-
}"gﬁ lee toimittaa ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.

Al heiti sahkotyokaluja tai akkuja/paristoja talousjatteisiin!

Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU
mukaan kayttokelvottomat sahkotyokalut ja
eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY
mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt
akut/paristot taytyy kerata erikseen ja toi-
mittaa ymparistoystavalliseen kierratyk-
seen.

Akut/paristot:

Litiumioni:
Katso ohjeita kappaleessa "Kuljetus”,
sivu61.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

—
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EAANViKa

Ynobeitelc aopaleiac

Fevikég umodeifelg aopaleiac yia nAekTpika epya-
Aeia
m MPOEIAOMOIHEH Awpdore 0Aeg Ti¢ umobeilerg
acpaleiag kauTig 0dnyieg. Apeé-
Aetec kata Tv THenon Twv unodeifewv aopaleiag kal Twv odn-
YoV pnopei va mpokaAéoouv nAektpomAngia, mupkayid n/kat
oofapolg TpaupaTiopoug.
Duhaire oAeg Tig mpoetdomonTikéG umodeifer kat 0dnyieg
yla kKaBe peAhovTikii xpion.
0 oplopog «HAekTpIKO epyaleion ou xpnotonoleirat oTic mpo-
elbomoinTikéC Umobeifelc avapépeTal e NAEKTPIKA epyaleia
iou Tpo@odoToUVTaLaMd To NAEKTPIKO GIKTUO (HE NAEKTPIKO Ka-
Awb10) kabBwc kat o€ NAekTPIKG epyaleia mou TpopodoTouvTal
ano pnatapia (xwpi¢ NAEKTEKO KaAwbIo).

Acpdlera oTo Xwpo epyaciag

» Alatnpeire Tov Topéa mou epyaleode kabapd kat kaAd
PWTIoPEVO. ATatia 1) OKOTEWVES MEPIOXES Epyaciag pmopel
va 0dnynoouv oe atuynuata.

» Mnv epyaleaOe pe To nAekTpIKO epyaleio o€ mepiBdA-
Aov 6mou umapyet kivéuvog €kpnéng, oTo omoio undp-
Xouv elpAekTa uypd, aépua fj OKOVES. Ta NAEKTPIKA epya-
Aela dnptoupyolv omvOnpeLopd o omoiog Mopel va avagAe-
EeLTn okovn N Tic avabupiacels.

» "OTav xpnowjomoleire To NAEKTPIKO epyaAeio kpardTe
paketd am’ autd Ta matdid Ku GAAa TuXOV TAPEUPLOKOHE-
va dropa. Y€ nepinTwon anoonacng Te MPOGoxnS oag Umo-
pei va xGoeTe Tov EAeyX0 TOU PNXaVAPATOC.

HAekTpiki) aopdleta

» To @1 Tou nAekTpIKOU epyaAeiou mpémel va Taiplalet
otnv npida. Aev emrpémeTal e Kavévav TpoTo 1 peTa-
TpOT) TOU (pIG. Mn XprG1j10TIOLEITE MPOCAPHOOTIKA PIG
o€ ouvbuaopo pe yelwpéva nAekTpikd epyaleia. Apeta-
noinTa QI¢ kat kataAAnAeg mpidec pelwvouv Tov Kivouvo
nAektponAngiac.

> ANoQEUYETE TNV ENAPI TOU COHATOC 0AC HE YEIWHEVES
emgdveleg onwe owAnveg, Ocppavtikd owpata (kaho-
PLpép), kKouliveg i} Wuyeia. 'Otav To owa oac eival yelw-
uévo au€averal o kivbuvog nAektpomAngiag.

» Mnv ekBéTeTe Ta pnxavijpata ot Beoxi fj TRV uypacia.
H 6ieiobuon vepou o’ éva nAekTpikd epyaleio augavel Tov
Kivouvo nAektpomAngiag.

» Mn xpnotpomnoleire To NAeKTPIKO KaA®S10 yia va peta-
PEpeETE I va avapTrioeTe To NAEKTPIKO epyaleio, i yava
ByaAere To pi¢ and Tv mpida. Kpardre To nAEKTPIKO Ka-
Ao pakpid amo unepfoAikég Oeppokpacieg, KopTe-
PEC akpéc kat/f and Kwvnta e€apripara. Tuxov xaAaopé-
va f meptmAeypéva nAekTpIka kaAwola auEavouv Tov kivou-
vo nAektponAnéiac.

» 'Otav epyaleoBe p’ €va nAekTpiko epyaleio oTo Umaibpo
va xpnoomoleite KaAmoia emprkuvong (pmaAavrédec)
nou eivatkatdAAnAa katyia Xprjon oo Umai®po. H xpron
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KaAwbiwv empnkuvong katdAAnAwv yia unaibploug xwpoug
ehattwvel Tov Kivbuvo nAektponAnéiac.

» "Otav n xprion Tou NAeKTPIKOU epyaleiou o€ uypo mept-
BaAAov eivat avamoépeukTn, TOTE XPNOLHOMOU|OTE EVaV
npooTaTeuTke Sakomrn Swappoi¢ (6akémrn FI/RCD).
H xprjon evog mpooTateuTikou S1akomTn Slapponc EAATTMVEL
Tov Kivbuvo nAektponAngiac.

AcpdAela mpoownwv

» Na eioTe mavToTe MPOOEKTIKOC/MPOCEKTIKI, Va diveTe
TPOGOXI| OTNV EPYUGia OV KAVETE Kat va Xelpi{eoTe To
pnxavnpa pe nepiokeyn. Mn xpnoonoujoere €va nAe-
KTPIKO €pyaAeio 0Tav €ioTe koupaopévog/Koupaopévn i

oTav fpiokeaTe UMO TNV ENMPEL VAPKWTIKMV, OLVONVEU-

parog i pappakwv. Mia oTiypiaia anpooetia Kata To elpl-

0p6 Tou NAeKTPIKOU €pyaAeiou pnopel va obnyroet o€ oofa-

poUC TPaupaTIoPoUG.

» dopare évav katdAAnAo yia oag mpooTareuTiko efomAt-
OO KaL MAVTOTE MPOOTATEUTIKG yuaAwd. 'OTav ¢popdTe
€vav KataAMnAo mpooTaTeuTiko eomAiopO OMwE PAoKa TTPo-
otaoiac and okovn, avrioAodnTikG unodnpata acpaleiac,
TIPOOTATEUTIKO KpAVOC ) wTAOTIOES, AVAAOYd e TO EKAOTOTE
€epyaAeio kat T xprion Tou, eAatTwverat o Kivbuvog Tpaupa-
TIOHQV.

» Amogeuyete TRV aBEANTN ekkivnon. BefawwOeire 611 TO
nAekTpiKo epyaleio éxel amoleuxTei mpiv To GUVOEGETE
peTo NAeKTEIKO SikTUO ) pe TRV praTapia kaBa¢ KatmpLy
10 napalapere f) To peraépere. 'OTaV PETAPEPETE TO
NAeKTPIKO epyaleio éxovTag To SAXTUAG Gag aTo Hlakommn

0TaV OUVOETETE TO PNXAvNua Pe TV yr} peUpaTog 6Tav au-

0 eivat akopn otn 6€on ON, TOTE nploupyeitat Kivouvog
TPAUHATIOH®V.

» Agaipeire and Ta nAekTpika epyaleia Tuxov cuvappo-
Aoynuéva epyaleia piOpiong i kAedia mpiv Oéoere To
nAekTpiko epyaleio o€ Aetroupyia. ‘Eva epyaleio 1 khelbi
OUVaPHOAOYNUEVO O EVa MEPIOTPEPONEVO TP KA EVOC
UnNXavAUaTog opei va odnynoel oe TpaupaTiopoUc.

» Mnv umepekTidTe Tov €auTo oag. Gpovrilere yia v
aoPaAi oTdon Tou owPATeC oag Kat Slatnpeire mavrore
TNV W0oppomia oag. ‘ETot umopeite va eAéyEeTe kaAUTepa To
UNXAvNUa o€ MEPITTWOELS AMPOTOOKNTWY TIEPIOTACEWY.

» Oopare kardAAnAa evéipara. Mn popdre papdia pol-
Xa ) koopnpara. Kpardare Ta paAAud oac, Ta podxa oag

KaLTa yavria oag jakpld ané kivolupeva e€apripara. Xo-

Aapn evbupaoia, Koopnuata f pakpld paAid pmopei va
epmhakoUv oTa KivoUpeva e€aptipara.

» "Otav unapxet n duvarétnTa cuvappoAdynong dwatae-
wv avappoPnone f cuhAoyiic okovng, BefaiwBdeire ot
auTég eival ouvdepéve pe To pnxavnpa Kadme Kat Tt
Xenotpornololvrat 6wota. H xprion pac avappognong
0KOVNG Unopel va eAaTTwoel Tov Kivouvo mou ipokaAeital
and Tn oKovn.

EmyieAii¢ xelpiopog Kat Xprion NAEKTPIKAV epyaAeinv

» Mnv uTIEpPOPTMVETE TO PNXavNpa. XpnouyomoLeire yia
TNV eKdoTOTE €pyacia To NAEKTPIKO epyaleio mou
npoopilerat yU’ autiv. Me 10 KatdAnAo nAekTPIKO €pya-
Aeio epyaleote kaAUTEPQ KAl AGPANETTEQA OTNV AVAPEQPOD-
evn Tieployr toxuoc.

—

» Mn XpnotpHonmouloeTe MOTE €va pnxXavnpa mou €xet xaAa-
opévo duakommn. 'Eva nAekTpIKO epyaAeio mou bev pmopeite
mAéov va To 6éceTe o€ AetToupyia Kai/n eKTOG AetToupyiag ei-
Val ENMKivOUVo Kal TIPETEL Va EMOKEUAOTEL.

» BydAte To pi¢ and T npila kai/f apalpéoTe TRV Prara-
pia mpwv Sie€dyere oTo pnxavnpa pia onotadimore epya-
ola pUOpong, mpwv aAAaiere éva eEaptnpa i 6Tav mpo-
Ketrat va Siapulagere/va amodnkeloere To pnxavnua.
AuTd Ta TPOANTITIKG PETPA AOPAAEING HEIWVOUV TOV Kivuvo
and Tuxov aBéAnTn ekkivnon Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou.

» Awapulayere Ta nAekTpika epyaleia mou 6 xpnoyomot-
€ite pakpra and maidid. Mnv emrpéwere T Xprion Tou
unxavijparog o€ dropa mou dev eivat efokelwpéva
auTo f) 6ev éxouv draPdacel Tig mapoloeg odnyieg. Ta ne-
KTPIKA epyaAeia eival emkivéuva 6Tav xpnotgonotouvTat
and anelpa mpoowna.

» Na mepunoleioTe MPooeKTIKA TO NAEKTPIKO €pyaleio.
EAéyxere, av Ta Kivolpeva eZapTijpara AetToupyouv
ayoya, Xweic va pmAokdapouv, i) HNmu¢ EXouv oTIacEL iy
POapei Tuxov eapTipara Ta omoia enmpealouv Tov Tpo-
o Aetroupyiag Tou nAekTpikol epyaleiou. Awore auta
Ta XaAaopéva eSapTpara yua moKeur mpw Ta {ava-
XPNolyomouoeTe. H kaki) oUVTAPNON TwV NAEKTPIKWY €p-
yaAeiwv amoteAei arria moM®V atuxnuaTwy.

» Awrnpeire Ta epyaleia Komig kopTepd kat kaBapd.
TTPOOEKTIKA OUVTNENUEVA KOTITIKA EPYAAEID 0QNVWVOUV
6UoKoAOTEPA Kat 0dnyoUVTaL EUKOAOTEQA.

» Xpnowonoteire Ta nAekTpika epyaAeia, eapripara, ma-
peAkopeva epyaleia KTA. cUpPwVa e TIC TapoUoe
06nyiec. AapBdvere eniong umdyn oag TiC EKAOTOTE GUV-
Oikeg kat Tnv umé ektéAeon epyaoia. H xpnotuomoinon
TV NAEKTPIK®OV €pyaAeinv yia epyaaieg mou Sev mpoBAéno-
vTaLye auta pmopei va dnutoupynoel emkivouveg KaTaoTa-
OELC.

TTPOOEKTIKOG XELPIOPAG Kat Xprion epyaAeinv pmartapiag

» DoprileTe TIC pATAPIEC POVO HE POPTIOTEC TTOU TMPOTEI-
VovTaL anod ToV KaTaokeuaoTr). 'Evag popTIoTAC o eival
KAaTAANAOG HOVO yia EVa OUYKEKPILEVO TUMO pnaTaplav on-
Houpyei kivbuvo mupkaylag 6tav xpnotormotnOei yia aAeg
pmatapiec.

» Xpnowonoleire ota nAekTpika epyaleia povo pmarapieg
nou mpoopilovTalyt autd. H xpron aAMwv umatapiav prmo-
pei va odnynoet o€ TpaupaTiopoUc Katva dnptoupynoeL kiv-
6uvo upKayLag.

» Kparare Ti¢ pnarapieg mou e xpnotpomnoteire pakpla
ano6 cuvOETIPEC XapTIOV, Vopiopara, kAeidid, kapgud,
Bidec kaAAa pikpd peTaAAka avTikeipeva mou pmopoliv
va BpaxukukA@oouv Ti¢ emapéc TG pmatapiac. 'Eva
BpaxukUKAwHA TwV ENaPOV TNE PaTapiac HMopel va mpoka-
Aéoel TpaupaTiopolc f ewTa.

» Mua Tuxov ecpalpévn Xpron pmopei va odnyioet oe 61-
appor) uypwv amd Thv pnarapia. Amogelyere kade ena-
@i |’ auta. Ze mepinTwon Tuxaiag emagrnc EemAivere ka-
Aa pevepo. Ze mepinTwon mou Ta uypa 6a épBouv o€ ena-
@} He Ta paTia, mpémel va {NTHOETE EMioNG KAl LATPIKT
BonBeta. AlappéovTa uypd pmatapiac pnopeiva odnynoouv
o€ epeblopiolc Tou S€ppatog 1 o€ eykalpaTa.
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» AcoTe To NAeKTPIKO epyaleio oag yia emoKeur) amod apt-
0Td eKmatdeupévo mpoowmko Kat pe yvijora avraAAakri-
Ka. 'ETol e€aopalilete Tn S1atipnon TS aopaetag Tou pn-
XavAparTog.

Ynodeieic aopaleiac ywa dpanava kat kareafida

» Na kpardre To NAeKTPIKO €pyaAeio povo amo Tig Hovwpé-
VEC EMPAVELEC GUYKPATNONC OTaV UTIdpXel Kivéuvog To
epyaleio 1} n Bida va épBet oe emai pe pn opatolc nAe-
KTPOPOPOUC aywyouc. H enagn e évav nAekTpopopo
aywyo pnopel va B€cel Ta HeTaMIKA pépn Tou NAEKTPIKOU
€pyaAeiou emiong umod TaoN Kat TPOKAAETEL ETOL NAEKTPO-
mAngia.

» Na xpnotponoleire Ti¢ mpooOeteg Aafég mou evoexopé-
Vg ouvodelouv To pnxavnpa. H anwAela Tou eAéyxou
umopei va 0dnynoeL o€ TpaupaTiopou.

» Kpardre kaAd To nAektpiko epyaleto. ‘Otav fidavere i
Aoverte Bibec pmopei va eppavioToly mpookalpa avtiopaoTl-
KEG poméc (khoTonpara).

» Xpnowonoteite KATAAANAEC aVIXVEUTIKEC CUOKEUEC yia
Va EVTOTIOETE TUXOV PN 0paTEC TPOPODSOTIKES YPUHHES
oupBouleuteire TRV TOmKN emyeipnon mapoxrc evép-
Yetag. H enaon pe nAeKTpIKES ypappéG pmopet va odnynoel
o€ upKayta kat nAektpomAngia. Tuxov BAABN evog aywyou
aepiou (ykadiol) umopei va mpokaAéoel ékpnén. To TpUmnua
€vog ubpoowAnva mpokaAel UAKEC {npiéc.

> AwakowTe apéowg T Actroupyia Tou nAekTpikoU epya-
Aeiou oTav pmAokdpet To epyaAeio. Na uroAoyilere na-
VTOTE PE UYNAEC avTIOPAOTIKEG POMEG TTOU PTTOPEL Va
npokaAéoouv KAGTonpa. To epyaleio umAokapet otav:

- 70 NAEKTPIKO epyaleio popTwOei umepBoAika 1
- 70 epyaAeio Ao&elioel péca oTo UNo KaTepyaaia TERAxLO.

» TTpwv amoBéaeTe To NAEKTPIKO epyaleio mepIpéveTe MP®-
Ta va oTapariioel evreAa¢ va Kweirat. To TonoBetnpévo
€faptnua pmopel va opnvmaoet kat va odnynoet oTny ana-
Aela Tou eAéyxou Tou NAeKTPIKOU epyaAeiou.

» Aopalilere To N Katepyaoia Tepaxto. 'Eva umod Katep-
yaoia TERAxLo ouyKpaTiETal acpaAéaTepa pe pia Siaragn ou-
oQIyENG 1} HE pia péyyevn Tapa Pe To XépL oag.

» Mnv avoiyeTe TV pmatapia. Ynapxel kivbuvoc Bpayuku-
KAWPATOC.

[ 0 Nampoorarelere Tnv pnarapia anod umepBoAkég

_im Beppokpaciec, m. X. akopn Kat ano cuvexi nAwa-
Ki} aktivoBoAia, pwTid, vepo Kat uypacia. Yndp-
Xetkivéuvoc €kpnéng.

» Zemnepinrwon BAGRNG /KAt avTIKavoVIKiG XpRoNG TG
pnarapiag pmopei va eZéAGouv avabupiacelg and Tnv
pnatapia. AQRoTe va Pmel ppECKOG aépag Kat EMOKE-
Preire €va yarpo av aiodavOeire evoxAnoerg. Otava-
Bupidoelc pmopel va epebioouv Tig avanveuaTikEG 060UG.

» Na xpnotponoleite TV ymartapia pévo o€ cuvéuUacHo pe
T0 nAekTPIKO €pyaleio cag and Tnv Bosch. Movo étol
npooTaTeUETaL N UmaTapia and pia Tuxov emkivéuvn unep-
@opTION.

—

EMnvika |63

» H punarapia priopei va umooTel {npid amd axpnped avrt-
Keipeva, 0mw¢ m. X. Kapepi 1) kareafion i ano ewrepiki
aoknon dvapng. Mmopei va mpokAnOei éva eowTepikod
BpaxukUkAwpa pe amoTéAeopa Ty avapAedn, Tnv eppavion
Kanvou, Tnv ékpnén 1 Tnv unepBéppavon T pmatapiac.

Teptypagii TOu mMPOIGVTOC Kat TNC LoXU-
0C TOU

AwaBaore 6AegTiq unodeilelc aopaleiagkat

TI¢ 00nyieg. ApéAelec Katd Ty THENON TwV

unodeifewv aopaleiagkatTwv odnylwv pmopel

va nipokaAéoouv nAektponAngia, mupkayla

fi/katoofapolc TpaupaTiopoUc.
TapakaAoUpe avoifte Tn SimAwpévn oehiba pe Ty anelkovion
NG GUOKEUNC KL aproTe TV avolTn 600 Oa dtaBalere Tig 0bn-
yiec xelplopou.

Xprion UHPWV JE TOV TPOOPIOHO

To nAexTpIkd €pyaAeio mpoopileTat yia To Bidwpa katTo Aloipo
Biéwv katyla To TpUmnua o EUAo, péTala kabwg Kal oe Kepa-
KA KaL TIAQOTIKA UAIKG.

To puwc autol Tou nAekTpIKOU epyaAeiou mpoopileTal yia Tov
aneuBeiac pwTIoPO TNE MEPLOXNC EPYATIAC TOU NAEKTPIKOU €p-
yaAeiou kat bev eival KaTAAANAO yia PWTIONO XWPOU OTO OTIiTL.

Anekovi{opeva oTolxeia

H anapiBunon Twv anekovi(opevwy oTolxelwv avapépeTal
0TV amelkovion Tou NAekTPIkoU epyaAeiou on oeAiba ypapt-
KQV.

[y

Ynobox1 epyaieiou

AakTUAog¢ pUBpLONG TPOEMAOYAC POTIAG OTPEYNS
AlaKOTTNC EMAOYRAC TAXUTATWY

TTAAKTPO amopavéaAwonc pnatapiac*

Mnatapia*

AlakonTng alayrc popdc mepLoTpoPng
MNiakomTne ON/OFF

Aapma «PowerLight»

Aapn (Hovwpévn emeavela maoiparoc)

MuTn Bidwparog (bit)*

11 dopéag yevikig xpriong*

*EZapripara mou anewkovilovTat i) meplypapovtat dev mepiéxovrat

oTn oTavrap cuokeuvacia. MNa tov mApn kardAoyo eapTnudrwv Koi-
Ta To MPOYypappa eapTNHATWV.

O oo~NOOGhA WN

[
o

TeXVIKGA XapaKTNPIOTIKA

Apanavokaroafibo pmarapiag GSR 120-LI
Ap1Bud¢ eupeTnpiou 3601JF70..
OVOpQOTIKN TAon V= 12
Ap1BpOC 0TPOPWV XWPIC PpopTio

— 1nTayumTa min’t 0-380
— 2nTaxuTTa min’t 0-1300

* ekapTaTal ano Ty pnatapia mou xpnotyoroleirat
*TMeplopiopévn woxUg oTic Beppokpaaieg <0 °C

Bosch Power Tools
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Apanavokaredfido pmarapiag GSR 120-LI
péylotn por aTpéyng okAner/
pahakn nepimtwon Bdwpatog
olpgewva pe SO 5393 Nm 30/13*
uéylotn S1APETPOC TPUTIAHATOG
— XaAuBag mm 8
— Z0ho mm 20
péytorn dapetpoc pidac mm 7
Bapoc oUppwva pe
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,99/1,17*
EmrpenTii Beppokpacia
nepIBaAovTOg
— KaTa T ¢opTIoN R °C 0...+45
— KaTa TN Aetroupyia Katkatd v

amobrkeuon °C -15...+50

YuvIoTOUPEVEG pnaTapieg GBA12V...
YUVIOTOUHEVOL POPTIOTES GAL12..CV

* efaptdTal and Tnv pnarapia mou xpnotonoleirat
*Teptoptopévn oxUg oTic Beppokpaaiec <0 °C

TTAnpogopieg yia 00pufo kat bovijoerg

Tpéc ekmopnng BopuBou, umoAoyiopéveg katd EN 60745-2-1.
H XapaKTNELOTIKK 0TAOUN GKOUGTIKNG MEONC TOU UNXAVALATOC
eCakpPwbnke cUPPwva e TNV KapmUAn A kat avépyetal oe
66 dB(A). Avaopalela K = 3 dB.

'Otav epyaleade n otabun Bopuou propei va Eemepacel Ta
80 dB(A).

Popdre wraomidec!

O1 oUVOAIKEG Tiég Kpadaop@v ay, (GBpolopa avuopaTwy TPLWV
kateubUvoewv) katavaopalela K eEakpiBwbnkav ouppwva pe
1o npoTumo EN 60745-2-1:

Bibwya: a,< 2,5 m/s%, K=1,5m/s?

Tolmnua o€ pétaMo: a, < 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

H o1a6un kpadaouwv mou avapEPeTal o’ auTéC TIC 0dnyieg Exel
petpnBei oupwva pe pia Gladikacia pérpnonc Tunonoinuévn
otonpotuno EN 60745 katpnopei va xpnotponotnBei yia m oU-

YKpLon S1apopwv nAeKTPIK®VY epyaleiwv. Eival emiong katdAAn-

An yla évav mpoowpLvo umoAoylopo TG empBApuvVong anod Toug
kpadaopouc.

H o1d6un kpadaopwv mou avapépeTat avtimpoownelel Ti¢ Ba-
OLKEC XPNOELC TOU NAEKTPIKOU €pYaA€iou. Ze mepimwon Opwe
TToU To NAEKTPIKO epyaAeio xpnatpomoinBel yia aAec epappo-
Véc, He SlagopeTIKa 1} amokAivovTa e€apTrpaTa f xwpei enapkn
ouvThENon, TOTE N 0TAOUN KPadAOUWY UMOPEL Va amoKAIVEL Kal
auTh. Auto pnopel va aunoel onpavTika Tnv empapuvon and
ToUG KpadaopoUc Katd Tn ouvoAIKn H1apKeLd 0AOKANPOU Tou
XPOVIKoU SlaoTiipaToc mou epyaleabe.

T'a TNV akpLBr exTipnon Tne empBapuvong amod Toug kpadaopoug
Ba mpénetva AapBavovTat enionc umdyn Kat ot XpOvoL KaTa Tn
S1apkela Twv omoiwv To epyaleio Bpioketal extdg Aetroupyiac fy
AetToupyel, Xwpic OPKE OTNV MPAYHATIKOTNTA VA XpNolomolel-
TaL AuTo PMopel va PELWoeL onuavTika Thv empdapuvon and
ToUG KpadaaopoUc Katd T Siapkela 0AOKANPOU TOU XpOVIKoU
Slaotrpatog mou epyaleade.

I'U autd, mpiv apxioet n dpaon Twv kpadaopwv, mpénelva kado-

pilete oupmAnpwpaTikG pETpa aopaleiac yia Ty mpootacia

—

TOU XELPLOTH OMWG: ZUVTAPNON Tou NAEKTPIKOU epyaleiou Kal
Twv e€apTNUATWY TIOU XpnotpoToleiTe, Slatipnan (E0TWV TwV
XEPLWV, 0pYAVWON TNC EKTEAEONC TWV OLAPOPWY EQYACIMV.

AfAwon oupparornrag C €

AnAwvoupe pe amokAELOTIKR pag eublivn, OTLTO POIGY TTou
neplypAPeTaLoTa « TEXVIKA XOPAKTNPLOTIKAY AVTIOTOIKEL 6€ OAEC
TIC OXETIKES laTagelc Twv odnylwy 2009/125/EK

(61aTaén 1194/2012), 2011/65/EE, éwc 19 Anpthiou 2016:
2004/108/EK, am6 20 Anpthiou 2016: 2014/30/EE,
2006/42/EK oupmepi\apBavopévav Twv ahayav Toug Kat
TauTileTal pe Ta akoAouba mpoTuma: EN 60745+1,

EN 60745+2+1,EN60745+2+2, EN 50581.

Texvikoc pakehog (2006/42/EK) ano:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

ko (Vo Howl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

ZuvappoAoynon

®oprion pmarapiag (BAEme ewova A)

Ynodew&n: H unatapia napadiderat pepikwg poptiopevn. Na
va e€aopalioete Ty mAnen oxU TG umatapiag mpénet va Tnv
(QOPTIOETE OTO POQTIOTH TIPLV TNV XPNGIUOTOLACETE YIa MEWTN
¢opd.

H unatapia 10vTwv Aibiou pmopei va gpopTioTel avd maoa oTiyur.

H 6iakomm ¢ eopTiong bev BAanTel Tnv pnatapia.

H pmatapia 16vTwv AiBiou pootateletal and pia oAoKANPWTIKN

€kopTion amo Tn diata&n «Electronic Cell Protection (ECP)».
‘Otav abeldoel n pumatapia To NAEKTEIKO epyaleio amoleuyvie-
TaLano pta npooTateuTikn 61ataén: To epyaleio Sev Kiveirat
mAéov.

» Metd Tnv autoparn anéleuén Tou nAektpikol epyaleiou
un ouvexioere va mardre To Siakémrn ON/OFF. H ynata-
pla pmopei va umooTei (nuta r PAGRN.

la va agalpéoeTe TV unatapia 5 matnote Ta mARKTpa

anopavoaAwonc 4 kat apalpéote TV pnatapia TpaBwvrag Ty

amo 1o KATw PEPOC Tou NAeKTPIKOU epyaAeiou. Mnv epappoce-

e Bia.

AwoTe MPoooy oTi¢ unodeitelg amoouponc.

AvTtikardoTaon epyaAeiou (BAéne ewova B)

» Agaipeite TNV pmatapia amoé To NAeKTPIKO epyaleio mpv
ano omoladiimoTe epyacia 6o id1o To NAEKTPIKO €pya-
Aeio (m.x. ouvTiipnon, aAAayi epyaAeiou KTA.) kaBag
KALKaTa TV peTapopa Tou Kat n StapuAagn/mv
anoBikeuor} Tou. Le MepinTwon aBéAnTng evepyomoinong
Tou biakontn ON/OFF undpyel Kivouvog Tpaupatiopou.

1609 92A3L7](5.10.16)
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‘Otav o SiakonTne ON/OFF 7 ev eivat matnpévoc pavoalavel
0 afovac. Autd emTpéEMEL TN YPriyoen Kat GVETn avTikaTaoTaon
TOU €€aPTAPATOC OTO TOOK.

Avoigre 10 TaXUTOOK 1 yupiovTag To PE Ppopa @, péxpLva prmo-

péoeTe va TomobeTroeTe To epyaleio. TomoBeTroTe To €pya-
Aeio.

TupioTe Huvatd pe To XEpL TO KEAUPOC TOU TaXUTOOK 1 pe popd
0.

Avappopnon okovne/pokavidiwv

» H okovn ano optopéva UAIKA. T1.X. and poAuBdouxeg pmoyt-

€¢, amo PepIka eién EuAou, and opukTa UAIKG Kat amod péTal-

Aa pnopei va eivat avBuylewvr). H enagn e Tn okovn n/katn
€10TIVON) TNC UMopEi va MPOKAAEDEL AMEPYIKEC aVTIOPATELC
11/Kal a0BEVELEC TWV aVATIVEUTTIKOV 08V TOU XpNoTn N Tu-
XOV TIUPEUPIOKOPEVWY ATOHWY.

Oplopéva eibn okovne, 1. X. okovn amod EuAo PeAavidiac
o€1ac OewpolvTal oav Kapkivoyova, 1biaitepa oe ouvdua-
0po pe 61apopa oupMANEWHATIKA UAIKG TIoU XpnalyomoloU-

Va1 oTnV Katepyaoia EUAwV (evwaoelg xpwpiou, EuhompoaTa-
TEUTIKG P€oa). H katepyaoia aplavtouxwv UAKOV EmTpéne-

TaL POVO o€ €I01KA exmatbeupéva atopa.

— Na ppovrileTe yia Tov KaAd aepLopd Tou Xwpou epyaciac.

— Yac oupPouAeloupE va POPATE PACKEG AVAMVEUOTIKNG
npooTaciag pe pikTpo katnyopiac P2.

Na Tnpeire Tic S1aTa€elc mou 1oxUOUV OTn XWEa oac yid Ta 61-

AQOpa UMod KaTepyaoia UAIKA.

» Na amogelyete Th Snpioupyia GUGELPEUONC OKOVNG

010 PO TTou epyaleate. Ot GKOVEC avapAEyovTal EUKOAD.

Aetroupyia

Ekkivnon

TomoBérnon Tng pnarapiag

» Na xpnotpomnoteire povo yvijoleg pmartapiec 1ovTwv Abi-
ou Tn¢ Bosch pe Tdon ida i’ autiv mou avagépetal end-
VW OTNV TVaKi&a KaTaokeuaoTr) Tou NAEKTPLKOU oag €p-

yaAeiou. H xprjon aAwv pmataplav pnopei va odnynaoet oe

TPAUHATIOPOUC Kat va dnptoupynoel Kivouvo mupkayldc.
Ynoderdn: H xprion pmataptwv akataAMnAwv yia To nAeKTpIKO
epyaleio pmopei va odnynoet oe AdBoc Aetroupyiec 1y oe PAGRN
TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou.
©¢éote To blakomn aayrc popdc nepLoTpoenc 6 oTn pecaia
6éon yia va epnodioeTe pia Tuxov abEANTN ekkivnon Tou pnxa-
vAuatog. Eloayete Tn gopTiopévn pnatapia 5 otn Aapn kat Be-
BawBeire 6Tt pavbaAwoe kabug kal oL Sev mpoetéxet and T
Aafn aAAd oTLeivat «mpdowno» W auThv.

PUOpion popdc mepiotpoiic (BAéme ewkova C)

Me To Srakomn aMayng eopdc neploTpo@ric 6 pnopeite v’ al-
Aagete TN Popa MEPIOTPOPNC TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou. AuTo,

opwg, bev eival duvaro otav o SlakonTne ON/OFF 7 eivatmatn-

évoc.

AefiooTpodn Kivnon: a to Tpurmua kat 1o idwpa fidwv na-
TNoTe To 61aKOTTN aAayiic opag mepLaTPOPNC 6 TEPHA aplaTe-

pa.

—
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ApratepooTpopn kivnon: 'avaAioete ryva Eefidwoete Bibec
katma&adia matote To SlakoTTn aAayic opdc mepLoTpo-
o 6 Téppa 6etla.

Tpoemhoyi} pomiig oTpéWnG

Me 1o 6akTUAI0 pUBpLONG TNG IPOEMAOYTC POTNG OTPEWNC 2
Hmopeite va mpoemAéeTe TV emBupnTr pomn oTpéwng o€ ou-
voAika 20 BaBideg. 'Otav n pUBuIoN eival owoTr, TOTE TO TOMO-
BeTnuévo epyaheio otapatd poAic n Bida Bidwoel «mpocwmno»
JE T0 UAIKO ) HOAIG emiTeuxTel n puBpLopévn o oTpéwng. TN
Béan «&W 5 eival amevepyonoinuévog 0 GUNMAEKTNG UTEPMAON-
ong, M. X. yla Tpunnya.

MNaTo EePidwpa fidwv pmopei va xpetaatei va pubpiceTe pia pe-
yaAUTEPN pomry oTPEWNG A va PUBIOETE 0TO OUKBOAC « W »,
Mnxaviki) emAoyi TaxuTiHTOV

» O XELPIOHOG TOU HLaKOmTN EMAOYIC TAXUTATWY EMTPEE-

Taw 3 povo 6Tav To NAeKTPIKO epyaleio eivat akivnro
(exto¢ Aetroupyiac).

Me To SrakomTn emAoyng TaxutnTwy 3 Pmopolv va mpoenihe-
XToUV 2 TepLoxEg aptBpol oTpop@V.

Taxomral:

XapnAdg apiBpdcg otpopav. Ma Bidwya n yia epyacia pe peyan
S1GpeTpo TpUTAPATOC.

Taxornra ll:

Teptoxri uwnAoU apBpol aTpoPwV. I'a epyacieg e Tpunavia
Je pikpn OlapeTpo.

‘Otav bev unopeire va wbRoeTe Téppa To HLlakonTn emAoyng Ta-
xuthTwv 3, T0T€ yupioTe Aiyo Tnv unodoyr epyaieiou 1 pe 10 To-
noBetnpévo epyaeio.

Oéon oe Aettoupyia KL ekToC ActToupyiag

l'a va Béoete o€ Actroupyia To NAEKTPIKO €pyaeio TaThoTE TO
SiakorTn ON/OFF 7 kat KpaToTe TOV MATNpEVO.

H Adpma 8 avapet otav o Siakommng ON/OFF 7 eivat ehagpad ry
TEPHa MATNUEVOC Kal wTI(EL ETOL TNV TTEPLOXT EPYATiag OTav oL
ouvOnKkec pwTIopoU eival Guopeveic.

la va O€oeTe eKTOC ActToupyiag To NAekTPIKO epyaleio agn-
ote eAeliBepo To HlakomTn ON/OFF 7.

Na 6éTeTe T0 nAeKTPIKO €pyaleio o€ Aetroupyia povo oTav mpod-
KelTal va To xpnotyornolioete. 'ETot e€olkovopeite evépyela.
PUOpIoN apBpol oTpopv

Mropeire va puBpioeTe opald Tov aplbuod oTpoPwV ToU EUpL-
0KOpEevou o€ Aetroupyia nAektpikoU epyaleiou, avaoya pe Tnv
Tieon mou aokeire ato Slakomrn ON/OFF 7.

EAhagpid mieon Tou takorn ON/OFF 7 éxet oav anotéAeopa
XaunAo apiBpo atpopwv. O aplBudc oTpopwv augdvetlavaloya
e Tv aténon Tng meonc.

Tekeing autoparn pavéaAwon aova (Auto-Lock)

‘Otav o biakomne ON/OFF 7 8ev eivat matnpévog eivat pavoa-
Awpévog o a€ovag kat padi B’ autov kat n umodoxn epyaAeiou.
'ETol unopeite va BLdwaoeTe akoun KLav ot pmatapiec eival adel-

€C KA, YEVIKA, Va XPNOLLOTIONN0ETE TO NAEKTPIKO €pyaAeio aav
katoapioL.
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'Apeco ppévo

‘Otav agnoete To 61akonTn ON/OFF 7 eAelBepo ppevapeTalTo
TOOK O10KOMTOVTAC ETOL AHETA TNV Kivnon Tou TomoBeTnuévou
epyaAeiou.

Kata 1o Bibwpa va aprvete 1o Siakomrn ON/OFF 7 eAelbepo
poMic n Biba Bidwbei «mpdowno» aTo UAIKO. 'ETGL N KEPAAR TN
Bidag Sev eloxwpei oTo UMO KaTEPYAGIa TEUAXLO.

MpooTacia ané unepPopTwON o€ e€apTnon anod T Oeppo-
Kpaoia

Ye MepinTwon xpnone oUUPwva Le To GKOTO TTPoopIopoU TO
NAekTPIKO epyaleio Sev pmopei va umeppopTwOel. Le mepinmw-
0N MoAU LoxupoU popTiou 1 eyKATAAEIWNC TNC EMTPEMNC TTEPLO-

Xn¢ Beppokpaciac Tne umatapiag PELWVETAL 0 apOPAC Twv oTEO-

Qwv. To nAekTpIkO epyaleio Aetroupyei Eava petd T emireudn
NG emTpemTn¢ Oeppokpaaciag Tne pmatapiac pe mAipn aptouo
OTPOPV.

Ynodeieig epyaciag

» Na Balere To nAekTpiké epyaleio endvw otn Biba povo
otav auto Bpiokeral ektog Aetroupyiac. MeploTpepopeva
epyaleia pmopel va yAloTprioouv.

'Otav epyaleabe ouvexwe Pe HIKPO aplbuo oTpopwv Ba mpénel

va a@riveTe KGBe T000 To NAEKTPIKO pyaAeio va epyaoTei yia

3 \enTd mepimou Xwpic gopTio Kat Pe To PéyioTo apibpo oTpo-

QWV Y10 VA KPUWOEL.

l'a va TpunoeTe o€ pETalha xpnotonoleire mavrote dyoya,

Ko@Tepa Tpumavia HSS (HSS =TaxuxdAuBac uynAng anodo-

onc). To mpoypappa eEapTnudtwy e Bosch eEaopahilel Tnv

anapaitn uwnAn nowdTTa.

Tpwv BLéwoeTe peyalec, pakptéc Bibec oe okAnpa uAika Ba mpé-

TELmpWTa va avoifeTe pia Tpuma pe diapetpo ibta ' autr Tou
TTUPRAVa TOU OMelp@paToc Kat Babog mepimou 2/3 TOU PNRKOUGTNC
Bidac.

ZuvTipnon Kai Service

ZuvTipnon Kat Kabapiopog

> Apatpeirte Tnv priatrapia and To nAekTPIKG epyaleio mpv
ano omoladimoTe epyacia oTo i61o To NAKTPIKO €pya-
Aeio (m.x. ouvtijpnon, aAAayi epyaAeiou KTA.) KaBmg
KOLKaT@ TV petapopd Tou kat Tn StapUuAagn/mv
anoBnkeuon Tou. Y€ nepinTwon abEANTNC evepyomoinong
Tou blakontn ON/OFF undpyel Kivbuvog TpaupatiopoU.

» Awatnpeire To NAEKTPIKO €pyaA€io Kal TIC OXIOPEC aept-
opoU kaBapéc yua va pmopeire va epyaleode kaAd kat
aopaAag.

‘Otav n pmatapia 6€ Aetroupyei MAéov mapakaAoUpeE va aneu-

BuvBeite o’ éva e€ouatodboTnpévo katdatnua Service yia nAe-

KTPIKG epyaleia Tne Bosch.

Service katmapoxr) cupfoulav xpriong

To Service anavtd oTIC EpWTHOELC 0AG OXETIKA L€ TNV EMOKEUN
KaL Tn GUVTIPNON TOU MPOoI6VOC 0ac KaBwe yia Ta KataAnAa
avTaMAKTIKG:

www.bosch-pt.com

—

H op@ba napoxn¢ oupBoulwv Tne Bosch anavrd euxapiotwg
OTIC EPWTNOEIC 00C OXETIKA HE Ta TIPOIOVTa pag Kat Ta avrala-
KTIKA TOUC.

AwoTe 0€ OAEG TIG EPWTNOELS KaL TTapayyeAiec avTaMaKTIKwV
onwadnmoTe T0 10WNRPLo KwdIKO apIBpO CUPPWVA e TV TIVA-
kiba TUMou Tou MEOIOVTOC.

EAAGda

Robert Bosch A.E.
Epxeiac 37

19400 Kopwni - ABAva
TnA.: 2105701258
®af: 2105701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
TnA.: 2105701380
®ag: 2105701607

Metagopd

Ot neplexOpevec pmatapiec OVTWV ABiou UTIOKeVTaL OTIC anal-
ToeLC Twv emkivouvwv ayabwv. Ot pnatapieg pmopolv va pe-
TaepBolv 08IKKE amd To XpHoTn xweic dAhoug dpouc.

‘OTav, 6w, ol Pratapiec anootéAovTal ano Tpitoug (Y. ae-
POTIOPIKAG ] HE ETALPIA HETAPOPWV) TIPETEL VA TREOUVTAL BId-
(popec 1BlaiTepeC aMaITAOELC yla TN CUOKEUAGia Kal T ofpavon.
E6w mpénel, Kata TV MPOETOIPAGia TOU UG AmooToAr TEaxi-
ou, va {ntnBei onwodnmnote Kat n oupouAr evoc edikol yia
emkivbuva ayabad.

Na anootéMeTe Ti¢ pmatapieg povo otav To mepiAnpa eivat
(01KT0. Na KOMATE TIC yupVES EMAPEC Pe KOANTIKN Tatvia kat
V0 OUOKEUACETe TNV priatapia KaTa TETOLo TPOTO, WOTE AUTH Va
NV KOUVIETAL JEOQ OTN CUOKEUAGIa.

TapakaAoUpe va AapBavere eniong undwn oag Kai TUXOV o
auoTnpég eOvikEC laTagelg.

Anooupon

X/ Ta nAeKTPIKA epyaleia, ol pmatapiec, Ta e€aptApata

}A KOLOLOUOKEUAOIES TIPEMELVA AVAKUKAWVOVTALJE TPOTIO

QKO TPo¢ To TepIBAAAov.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKG €pyaAeia Kal TIC NaTapieg oTa anop-

plppata Tou omriov oag!

Movo yia xopec Tng EE:
YOppwva pe Tv Kotvotikn O6nyia
2012/19/EE Ta dypnoTa nAekTpIKa epya-
Aeia kat oUpwva pe v Kowvorikiy Odnyia
2006/66/EK o1 xaAaopéveg 1 avaAwpéveg
umatapiec 6ev eival TAEOV UOXPEWTIKO va
oUMéyovTatEexwplotd yia va avakukAwBouv
e TPOTO PIAIKO TIPOG TO TIEPIBAMOV.

Mnarapie¢/EnavagopTi{OpeVeC paTapiec:

Li-lon:

TMapakaAoUpe va SwoeTe MPoooy) OTIC

unodeitelg oto kepaAalo «MeTapopd»,

oehiba 66.

Tnpoupe 1o Sikaiwpa aAAaymv.
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Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyar Talimati

Biitiin uyarilan ve talimat hiikiimlerini oku-
UYARI . -
yun. Aciklanan uyarilara ve talimat hiikiimle-
rine uyulmadig takdirde elektrik carpmalarina, yanginlara
ve/veya agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli EI Aleti”
kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile)
aletlerle akii ile calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi
olmayan aletler) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistigimizyeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Calistiginiz
yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamissa kazalar ortaya ¢I-
kabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya toz-
larin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile calisma-
yin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar gikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve bagkalarini
uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin kontroliinii
kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglant: fisi prize uymalidir. Fisi
hichir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmis
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.
Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpma tehlikesi-
ni azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari gi-
bi topraklanmis yiizeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kaginin. Bedeniniz topraklandigi anda biiyiik bir elek-
trik carpma tehlikesi ortaya cikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda birakma-
yin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tasimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli ci-
simlerden veya aletin hareketli parcalarindan uzak tu-
tun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma tehlikesi-
niartirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada caligirken, mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu kulla-
min. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosunun
kullanilmasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin. Ari-
za akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma tehli-
kesini azaltir.

—

Tirkce |67
Kisilerin Giivenligi
» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldiginiz haplarin, ilaglarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti

kullanirken bir anki dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu géz-
liik kullanin. Elektrikli el aletinin tiri ve kullanimina uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koruyucu
kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim kullani-
mi yaralanma tehlikesini azalttir.

» Aleti yanhshkla calistirmaktan kacinin. Akim ikmal se-
bekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip tasi-
madan 6nce elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter lizerinde
dururken tasirsaniz ve alet acikken fisi prize sokarsaniz ka-
zalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan dnce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Aletin dénen parcalari
icinde bulunabilecek bir yardimci alet yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin. Cali-
sirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve ta-
ki takmayin. Saclarinizi, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler,
uzunsaglar veya takilar aletin hareketli paralari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati kullanir-
ken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru kullanildigin-
dan emin olun. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

» Aleti agiri dlcede zorlamayin. Yaptiginiz ise uygun elek-
trikli el aletleri kullanin. Uygun performansli elektrikli el
aleti ile, belirlenen ¢alisma alaninda daha iyi ve giivenli ¢a-
ligirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. AcI-
lip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onaril-
malidir.

» Alette bir ayarlama islemine baglamadan ve/veya akii-
yii ctkarmadan dnce, herhangi bir aksesuar degistirir-
ken veya aleti elinizden birakirken fisi prizden cekin.
Bu 6nlem, elektrikli el aletinin yanhislikla calismasini onler.

» Kullanim dis1 duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmay: bil-
meyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler tara-
findan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak islev gormesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadigin, hareketli parca-
larin kusursuz olarak islev goriip gormediklerini ve siki-
sip sikismadiklarini, parcalarin hasarli olup olmadigini
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kontrol edin. Aleti kullanmaya baslamadan 6nce hasar-
li parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el aletlerinin
kétii bakimindan kaynaklanir.

»> Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapiimis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme iginde si-
kisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanagi
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip alet icin 6ngoriilen talimata gore kullanin. Bu si-
rada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileri icin 6ngoriilen alanin digin-
da kullaniimasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Akiilii aletlerin 6zenli bakimi ve kullanimi

» Akiiyii sadece iireticinin tavsiye ettigi sarj cihazi ile
sarj edin. Bir akiiniin sarjina uygun olarak iretilmis sarj ci-
hazi baska bir akiiniin sarjr icin kullanilirsa yangin tehlikesi
ortaya gikar.

» Sadeceilgili elektrikli el aleti icin ongoriilen akiileri kul-
lanin. Baska akiilerin kullanimi yaralanmalara ve yanginla-
ra neden olabilir.

» Kullanilmayan akiiyii biiro ataclari, madeni bozuk para-
lar, anahtarlar, civiler, vidalar veya metal nesnelerden
uzak tutun. Bunlar kopriileme yaparak kontaklara ne-
den olabilir. Akii kontaklari arasindaki bir kisa devre yan-
malara veya yanginlara neden olabilir.

» Yanlis kullanim durumunda akiiden sivi disar1 sizabilir.
Bu sivi ile temasa gelmeyin. Yanhslkla temasa gelirse-
niz su ile iyice yikayin. Eger sivi gézlerinize gelecek
olursa hemen bir hekime bagvurun. Disari sizan aki sivi-
si cilt tahrislerine ve yanmalara neden olabilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede ale-
tin glivenligini siirekli hale getirirsiniz.

Matkaplar ve vidalama makineleri icin giivenlik
talimati

» Calisma esnasindan ug¢ veya vidanin goriinmeyen akim
kablolarina temas etme olasiligi bulunan isleri yapar-
ken aleti izolasyonlu tutamaklarindan tutun. Gerilim ile-
ten kablolarla temas, aletin metal pargalarini gerilime ma-
ruz birakabilir ve bu da elektrik carpmasina neden olabilir.

» Elektrikli el aleti ile birlikte teslim edilen ek tutamagi/
tutamaklari kullanin. Aletin kontroliiniin kaybi yaralan-
malara neden olabilir.

» Elektrikli el aletini sikica tutun. Vidalar takilip sokiiliir-
ken kisa siireli yiiksek reaksiyon momentleri ortaya ¢ikabi-
lir.

» Goriinmeyen sebeke hatlarini belirlemek icin uygun ta-
rama cihazlari kullanin veya mahalli ikmal sirketinden
yardim alin. Elektrik kablolariyla kontak yangina veya elek-
trik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusunun hasara
ugramasl patlamalara neden olabilir. Su borularina giris
maddi zarara yol acabilir.

» Aletle kullanilan ug bloke olacak olursa elektrikli el ale-
tini hemen kapatin. Geri tepme kuvveti olusturabilecek

—

reaksiyon momentlerine karsi dikkatli olun. Uclar su du-
rumlarda bloke olur:

- Elektrikli el aleti agiri dl¢iide zorlaninca veya

- Islenen is parcasi i¢inde agilanma yaparsa.

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Alete takilan ug sikisabilir ve
elektrikli el aletinin kontroliinii kaybedebilirsiniz.

» is parcasini emniyete alin. Bir germe tertibati veya men-
gene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla daha gii-
venli tutulur.

» Akiiyii agmayin. Kisa devre tehlikesi vardir.

a0 Akiiyii agin dlciide 1sinmaya karsi; 6rnegin sii-
O rekli giines 1sinina karsi ve ayrica, atese, suya
ve neme karsi koruyun. Patlama tehlikesi vardir.

» Hasar gordiiklerinde veya usuliine uygun kullanilma-
diklarinda akiiler buhar cikarabilir. Calistiginiz yeri ha-
valandirin ve sikayet olursa hekime basvurun. Akiiler-
den ¢ikan buharlar nefes yollarini tahris edebilir.

» Akiiyii sadece elektrikli el aletiniz ile birlikte kullanin.
Ancak bu yolla akii tehlikeli zorlanmalara karsi korunur.

» Civi veya tornavida gibi sivri, kesin nesneler veya dis-
tan kuvvet uygulamalar akiide hasara neden olabilir.
Akii icinde bir kisa devre olusabilir ve akii yanabilir, duman
cikarabilir, patlayabilir veya asiri 6l¢iide isinabilir.

Uriin ve islev tanimi

Biitiin uyarilan ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Agiklanan uyarilara ve talimat hiikiimleri-
ne uyulmadig takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.
Liitfen aletin resminin goriindiigi sayfayi agin ve bu kullanim
kilavuzunu okudugunuz siirece bu sayfayi acik tutun.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; vidalarin takilip sokiilmesi ile ahsap, me-
tal, seramik ve plastik malzemede delme isleri icin gelistiril-
mistir.
Bu aletin 15181 calisma alanini dogrudan aydinlatmak icin tasar-
lanmis olup, konutlardaki mekan aydinlatmasina uygun degil-
dir.
Sekli gosterilen elemanlar
Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.
1 Ugkovani
Tork 6n segimi ayar halkasi
Vites segme salteri
Akii bosa alma diigmesi*
Akii*
Donme yonii degistirme salteri
Acma/kapama salteri
“PowerLight” lambasi
Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)

oo ~NOOCThA,WN
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10 Vidalama ucu*
11 Cok amacl vidalama ucu adaptori*
*Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat kap-

saminda degildir. Al 1n tiimiinii al programimizda bu-
labilirsiniz.

Teknik veriler

Akiilii delme/vidalama makinesi GSR 120-LI
Uriin kodu 3601JF70..
Anma gerilimi V= 12
Bostaki devir sayisi

— 1. Vites dev/dak 0-380
— 2. Vites dev/dak 0-1300
1SO 5393’e gore sert/yumusak

vidalamada maksimum tork Nm 30/13*
maks. delme ¢ap! @

— Celikte mm 8
— Ahsapta mm 20
maks. vidalama-@ mm 7
Agirlig1 EPTA-Procedure

01:2014’e gore kg 0,99/1,17*
izin verilen ortam sicaklig

- garjda . “C 0...+45
— Isletmede  ve depolamada “C -15...+50
Tavsiye edilen akiiler GBA12V...
Tavsiye edilen sarj cihazlar GAL12..CV

*Kullanilan akiiye bagl
* <0 °Csicakliklarda sinirli performans

Giiriiltii/Titresim bilgisi
Grilti emisyon degerleri EN 60745-2-1 uyarinca belirlen-
mektedir.

Aletin A-degerlendirmeli giiriiltli basing seviyesi tipik olarak
66 dB(A)’dir. Tolerans K=3 dB.

Calisma sirasinda giiriiltii seviyesi 80 dB(A)’y1 asabilir.
Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam titresim degerleri ay, (lic yoniin vektdr toplami) ve to-
lerans K, EN 60745-2-1 uyarinca:

Vidalama: a, < 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

Metalde delme: a; < 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore
normlandiriimig bir 6lcme yontemi ile tespit edilmistir ve ha-
vali aletlerin karsilastirimasindakullanilabilir. Bu deger gecici
olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim
alanlarinda, farkl aksesuarla, farkli uglarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen de-
gerden farkli olabilir. Bu da toplam calisma siiresi igindeki tit-
resim yikiini 6nemli 6l¢tide artirabilir.

Titresim yiikiini tam olarak tahmin edebilmek icin aletin kapa-

I oldugu veya calistigi halde kullanilmadig siireler de dikkate
alinmalidir. Bu, toplam ¢alisma siiresi icindeki titresim yiiki-
nii 6nemli dlclide azaltabilir.

—
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Titresimin kullaniciya bindirdigi yik icin 6nceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin bakimi,
ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize edilmesi.

Uygunluk beyam  C €

Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” boliimiinde tanimlanan
iriindin, degisiklikleri de dahil olmak Gizere 2009/125/EC
(Yonerge 1194/2012), 2011/65/EU, 19 Nisan 2016’ya ka-
dar: 2004/108/EC, 20 Nisan 2016°dan itibaren:
2014/30/EU, 2006/42/EC yonergelerinin gecerli biitiin
hiikiimlerini karsiladigini ve asagidaki standartlarla uyumlu
oldugunu beyan ederiz: EN 60745+1, EN 60745+2+1,
EN 60745+2+2,EN 50581.

Teknik belgelerin bulundugu merkez (2006/42/EC):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

ko (Vo Howl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaj

Akiiniin sarji (Bakiniz: Sekil A)

Not: Akii kismi sarjli olarak teslim edilir. Akiiden tam perfor-

mansi elde edebilmek icin ilk kullanimdan dnce akiiyu sarj ci-

hazinda tam olarak sarj edin.

Li-lon akiiler kullanim 6miirleri kisalmadan istendigi zaman

sarj edilebilir. Sarjisleminin kesilmesi akiiye zarar vermez.

Li-lon akiiler Electronic Cell Protection (ECP) sistemiile derin

sarja karsi korumaldir. Akii desarj oldugunda elektrikli el aleti

koruyucu kesme sistemi ile kapatilir: Elektrikli el aleti artik ha-
reket etmez.

» Elektrikli el aletiniz otomatik olarak kapandiginda artik
acma/kapama salterine basmayin. Aksi takdirde akii ha-
sar gorebilir.

Akiyi 5 cikarmak icin bosa alma diigmelerine basin 4 ve akii-
yii elektrikli el aletinin altindan alin. Bu islem sirasinda zor
kullanmayin.

Tasfiye konusundaki talimat hiikiimlerine uyun.

Uc degistirme (Bakiniz: Sekil B)

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan 6nce (6rne-
gin bakim, uc degistirme vb.), aleti tasirken ve saklar-
ken her defasinda akiiyii alttan ¢ikarin. Aletin agma/ka-
pama salterine yanhislikla basildiginda yaralanmalar ortaya
cikabilir.

Acma/kapama salteri 7 basili degilken matkap mili kilitlidir.

Bu sayede mandren igindeki matkap ucu hizli, rahat ve basit

bicimde degistirilebilir.

Bosch Power Tools
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Anahtarsiz ug takma mandrenini 1 kovanini @ yoniinde ug ta-

kilabilicek dlciide acin. Ucu takin.

Anahtarsiz ug takma mandreninin 1 kovanini elinizle @ yo-
niinde kuvvetlice sikin.

Toz ve talas emme

» Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve me-

taller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga za-
rarli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun
yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara
neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agag tozlari kanserojen etkiye sa-

hiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki
maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.
Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan is-
lenmelidir.

— Galisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

— P2filtre sinififiltre takili soluk alma maskesi kullanmani-

zItavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli ydnetmelik hii-

kiimlerine uyun.

» Calistiginiz yerde tozun birikmesini nleyin. Tozlar ko-
layca alevlenebilir.

isletim

Calistirma

Akiiniin yerlestirilmesi
» Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde belirtilen

gerilime sahip orijinal Li-lon akiiler kullanin. Baska akii-
lerin kullanilmasi yaralanmalara ve yanginlara neden olabi-

lir.
Not: Elektrikli el aletinize uygun olmayan akiileri kullandiginiz
takdirde hatali islevler ortaya ¢ikabilir veya elektrikli el aleti
hasar gorebilir.
Aletin yanlislikla calismasini 6nlemek icin donme yonu degis-
tirme salterini 6 merkezi konuma getirin. Akiiyii 5, hissedilir
bicimde kavrama yapacak ve tutamakla ayni hizaya gelecek
bicimde tutamagin icine yerlestirin.
Ddnme yoniiniin ayarlanmasi (Bakiniz: Sekil C)
Dénme yonii degistirme salteri 6 ile elektrikli el aletinin don-
me yonind degistirebilirsiniz. Ancak agma/kapama salteri 7
basiliiken bu miimkiin degildir.

Saga doniis: Delme ve vida takmak icin dénme yonii degistir-

me salterini 6 sonuna kadar sola bastirin.

Sola doniis: Vidalari gevsetmek veya cikarmak icin donme y6-

nii degistirme salaterini 6 sonuna kadar saga bastirin.

Tork 6n secimi
Tork 6n segimi ayar halkasi 2 ile gerekli torku 20 kademe ha-

linde 6nceden segerek ayarlayabilirsiniz. Ayarlama dogru ola-

rak yapildiginda vida malzeme seviyesine geldiginde veya
ayarlanan torka ulasildiginda ug durur “€W” pozisyonunda
torklu kavrama pasiftir, yani alet delme islemine ayarlidir.

Vidalari sokerken daha yiiksek bir tork ayarlayin veya ayar hal-

kasini “eW "semboliine getirin.

—

Mekanik vites secimi

» Vites secme salterini 3 sadece elektrikli el aleti durur-
ken kullanin.

Vites secme salteri 3 ile 2 farkli devir sayisi ayari dnceden se-

cilerek ayarlanabilir.

Vites I:

Diisiik devir sayisi alani; vidalama yapmak veya biiyiik ¢apl

delikler agmak igin.

Vites Il

Yiiksek devir sayisi alani; Kii¢ik capl delikleri agmak igin.

Vites secme salteri 3 sonuna kadar itilemiyorsa, ug kovanini 1

ucla birlikte biraz gevirin.

Acma/kapama

Aleti calistirmak icin agma/kapama salterine 7 basin ve salte-
ri basili tutun.

Lamba 8 agma/kapama salteri 7 hafifce veya tam olarak basili
iken yanar ve elverissiz aydinlatma kosullarinda ¢alisma yeri-
nin aydinlatiimasini saglar.

Elektrikli el aletini kapamak i¢in agma/kapama salterini 7 bi-
rakin.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektikli el aletini sadece kulla-
nacaginiz zaman agin.

Devir sayisinin ayarlanmasi

Acma/kapama salterine 7 basma durumunuza gore elektrikli
el aleti agikken devir sayisini kademeler halinde ayarlayabilir-
siniz.

Acma/kapama salteri 7 {izerine hafif bir bastirma kuvveti uy-
gulaninca alet diisiik devir sayisi ile galisir. Bastirma kuvveti
yiikseltildikge devir sayisi da yiikselir.

Tam otomatik mil kilitleme (Auto-Lock)

Acma/kapama salteri 7 basili degilken matkap mili ve ug kova-
ni kilitlidir.

Bu sayede vidalar akii bos durumda iken de vidalanabilir veya
alet tornavida olarak kullanilabilir.

Serbest doniis freni

Acma/kapama salteri 7 birakildiginda mandren frenlenir ve
ucun serbest doniisii engellenir.

Vidalari takarken agma/kapama salterini 7 vida is parcas! yii-
zeyiile ayni seviyeye gelince birakin. Bu sayede vida basininis
parcasl icine gdmiilmesini 6nlersiniz.

Sicakliga bagh asiri zorlanma emniyeti

Usuliine uygun kullanildiginda elektrikli el aleti zorlanmaz. Asi-
ri zorlanma oldugunda veya izin verilen akii sicaklik aralig1 di-
sina cikildiginda devir sayisi diisiiriiliir. Elektrikli el aleti ancak
izin verilen aki sicaklik araligina ulasiliginda tekrar tam devir
sayisiile caligir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» Elektrikli el aletini daima kapah durumda vida iizerine
yerlestirin. Donmekte olan uglar kayabilir.

Diisiik devir sayisi ile uzun siire calistiginizda, sogutma yap-

mak icin elektrikli el aletini bosta en yiiksek devir sayisiile yak-
lasik 3 dakika kadar calistirin.
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Metalleri delerken sadece kusursuz bilenmis HSS matkap ug-
lart kullanin (HSS = Yiiksek performans hizli kesme geligi). Bu
konudaki garantiyi Bosch aksesuar programi saglar.

Biiyiik ve uzun vidalari sert malzemeye vidalamadan énce di-
sin cekirdek ¢api ile vida uzunlugunun %/; oraninda bir kilavuz
delik agmalisiniz.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan dnce (6rne-
gin bakim, ug degistirme vb.), aleti tasirken ve saklar-
ken her defasinda akiiyii alttan ¢ikarin. Aletin agma/ka-
pama salterine yanlislikla basildiginda yaralanmalar ortaya
cikabilir.

» iyive giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve ha-
valandirma deliklerini daima temiz tutun.

Akii artik islev gormiyorsa liitfen Bosch elektrikli el aletleri
icin yetkili bir servise bagvurun.

Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhgi

Miisteri hizmeti driiniiniiziin onarim, bakim ve yedek parcala-
rina iliskin sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriinisler ve
yedek parcalara iligkin ayrintili bilgiyi asagidaki Web sayfasin-
da bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanlig ekibi tirinlerimize ve ilgili akse-
suara iliskin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin bagvuru ve yedek parga siparislerinizde tiriiniin tip eti-
keti izerindeki 10 haneli iiriin kodunu mutlaka belirtin.
Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalari 7 yil hazir tutar.

Tiirkce

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Aydinevler Mah. Inonu Cad. No:20

Ofis Park A Blok

34854 Kucukyali/Maltepe

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 43200 82

E-Mail: iletisim@bosch.com.tr

ideal Eletronik Bobinaj

Yeni San. Sit. Cami arkasi No: 67
Aksaray

Tel.: 03822151939

Tel.: 03822151246

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: 0312 3415142

Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj

Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya

Tel.: 0242 3465876

Tel.: 0242 3462885

—
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Orsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
Istasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karsisi
Elazig
Tel.: 0424 2183559
Korfez Elektrik
Sanayi Carsisi 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Ege Elektrik
Inénii Bulvaro No: 135 Mugla Makasarasi Fethiye
Fethiye

Tel.: 0252 6145701

Deger is Bobinaj

Ismetpasa Mah. Ik Belediye Baskan Cad. 5/C Sahinbey
Gaziantep

Tel.: 0342 2316432

Coziim Bobinaj

Ismetpasa Mah. Eski Sahinbey Belediyesi alti Cad. No: 3/C
Gaziantep

Tel.: 0342 2319500

Onarim Bobinaj )

Raifpasa Cad. No: 67 Iskenderun

Hatay

Tel.: 0326 6137546

Glingah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizi
Istanbul

Tel.: 0212 8720066

Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Gigli

lzmir

Tel.: 02323768074

Sezmen Bobinaj

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
lzmir

Tel.: 02324571465

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bélgesi 3. Cad. No: 43

Kayseri

Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun

Tel.: 0362 2289090

Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: 02826512884

Nakliye

Aleticindeki lityumiiyon (Li-lon) akiler tehlikeli madde tasima
yonetmeligi hiikiimlerine tabidir. Akiler bagka bir yikimliliik
olmaksizin kullanici tarafindan caddeler iizerinde taginabilir.
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Ugiincii kisiler eliyle yollanma durumunda (8rnegin hava yolu
ile veya nakliye sirketleriile) paketleme ve etiketlemeye iliskin
6zel hikkiimlere uyulmalidir. Bu nedenle gonderi paketlenir-
ken bir tehlikeli madde uzmanindan yardim alinmaldir.

Akiileri sadece ve ancak govdelerinde hasar yoksa gonderin.

Acik kontaklari kapatin ve akiiyliambalaj iginde hareket etme-

yecek bicimde paketleyin.
Liitfen olasI ek ulusal yonetmelik hiikiimlerine de uyun.

Tasfiye

X3/ Elektrikliel aletleri, akiiler, aksesuar ve ambalaj mal-
F}gﬁ zemesi gevre dostu yeniden kazanim merkezine gon-

derilmek zorundadir.

Elektrikli el aletlerini ve akiileri/bataryalari evsel ¢oplerinigine

atmayin!

Sadece AB iiyesi iilkeler icin:
2012/19/EUyo6netmeligi uyarinca kullanim
omriini tamamlamis elektrikli el aletleri ve
2006/66/EC yonetmeligi uyarinca arizal
veya kullanim dmriini tamamlamis akiiler/

bataryalar ayri ayri toplanmak ve gevre dos-

tu tasfiye icin bir geri doniisiim merkezine
yollanmak zorundadir.

Akiiler/Bataryalar:

Li-lon:
Liitfen boliim “Nakliye”, sayfa icindeki
uyarilara uyun 71.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

Ogolne przepisy bezpieczenstwa dla elektrona-
rzedzi
m OSTRZEZENIE Naleiy'przgczyta(: 'wszystkie
wskazowki i przepisy. Btedy w
przestrzeganiu ponizszych wskazéwek moga spowodowac
porazenie pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.
Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i
wskazowki bezpieczenstwa dla dalszego zastosowania.
Uzyte w ponizszym tekscie pojecie »elektronarzedzie« odnosi
sie do elektronarzedzi zasilanych energia elektryczng z sieci
(z przewodem zasilajgcym) i do elektronarzedzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo miejsca pracy
» Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci i do-
brze oswietlone. Nieporzadek w miejscu pracy lub nie-

—

o$wietlona przestrzen robocza mogg by¢ przyczyna
wypadkéw.

» Nie nalezy pracowac tym elektronarzedziem w otocze-
niu zagrozonym wybuchem, w ktérym znajduja sie np.
tatwopalne ciecze, gazy lub pyty. Podczas pracy elektro-
narzedziem wytwarzaja sie iskry, ktére moga spowodowac
zapton.

» Podczas uzytkowania urzadzenia zwrdci¢ uwage na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty sie w bez-
piecznej odlegtosci. Odwrdcenie uwagi moze spowodo-
wac utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczka elektronarzedzia musi pasowac do gniazda.
Nie wolno zmienia¢ wtyczki w jakikolwiek sposob. Nie
wolno uzywa¢ wtykow adapterowych w przypadku
elektronarzedzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienio-
ne wtyczki i pasujace gniazda zmniejszaja ryzyko poraze-
nia pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodéwki. Ryzyko porazenia
pradem jest wigksze, gdy ciato uzytkownika jest uziemio-
ne.

» Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem i wil-
gocia. Przedostanie sie wody do elektronarzedzia pod-
wyzsza ryzyko porazenia pradem.

» Nigdy nie nalezy uzywaé przewodu do innych czynno-
Sci. Nigdy nie nalezy nosi¢ elektronarzedzia, trzymajac
je za przewad, ani uzywac przewodu do zawieszenia
urzadzenia; nie wolno tez wyciaga¢ wtyczki z gniazdka
pociagajac za przewdd. Przewdd nalezy chronié przed
wysokimi temperaturami, nalezy go trzymac z dala od
oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci urzadze-
nia. Uszkodzone lub splatane przewody zwigkszaja ryzyko
porazenia pradem.

» W przypadku pracy elektronarzedziem pod gotym nie-
bem, nalezy uzywac przewodu przedtuzajacego, dosto-
sowanego rowniez do zastosowan zewnetrznych. Uzy-
cie whasciwego przedtuzacza (dostosowanego do pracy na
zewnatrz) zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

» Jezeli nie da sie unikna¢ zastosowania elektronarze-
dzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy uzy¢ wytacznika
ochronnego réznicowo-pradowego. Zastosowanie
wytgcznika ochronnego réznicowo-pradowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

Bezpieczenstwo oséb

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowa¢
ostroznos¢, kazda czynnos$é wykonywaé uwaznie i z
rozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, gdy jest
sie zmeczonym lub bedac pod wptywem narkotykow,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy uzyciu
elektronarzedzia moze stac sie przyczyng powaznych ura-
z6w ciafa.

» Nalezy nosic¢ osobiste wyposazenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposazenia
ochronnego - maski przeciwpytowej, obuwia
z podeszwami przeciwposlizgowymi, kasku ochronnego
lub $rodkéw ochrony stuchu (w zalezno$ci od rodzaju i
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zastosowania elektronarzedzia) — zmniejsza ryzyko obra-
zen ciafa.
» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-

dzia. Przed wiozeniem wtyczki do gniazdkai/lub podta-

czeniem do akumulatora, a takze przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzedzia, nalezy upewnié¢
sie, ze elektronarzedzie jest wytaczone. Trzymanie pal-
ca na wytaczniku podczas przenoszenia elektronarzedzia
lub podtaczenie do pradu wigczonego narzedzia, moze
stac sie przyczyna wypadkow.

» Przed wlaczeniem elektronarzedzia, nalezy usuna¢ na-

rzedzia nastawcze lub klucze. Narzedzie lub klucz, znaj-
dujacy sie w ruchomych cze$ciach urzadzenia moga do-
prowadzi¢ do obrazen ciata.

» Nalezy unika¢ nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-

2y dbac o stabilng pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. W ten sposéb mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢
luznego ubrania ani bizuterii. Wtosy, ubranie i rekawi-
ce nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga zosta¢ wciagniete
przez ruchome czesci.

» Jezeliistnieje mozliwos¢ zamontowania urzadzen od-
sysajacych i wychwytujacych pyt, nalezy upewnic sie,
ze sg one podtaczone i beda prawidtowo uzyte. Uzycie
urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢ zagrozenie
pytami.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac urzadzenia. Do pracy uzywac na-
lezy elektronarzedzia, ktére sa do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzedziem pracuje sie
w danym zakresie wydajnosci lepiej i bezpieczniej.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, ktorego wiacz-
nik/wytacznik jest uszkodzony. Elektronarzedzie, ktdre-
g0 nie mozna wiaczy¢ lub wytaczy¢ jest niebezpieczne
i musi zosta¢ naprawione.

» Przed regulacja urzadzenia, wymiana osprzetu lub po
zaprzestaniu pracy narzedziem, nalezy wyciagna¢
wtyczke z gniazda i/lub usuna¢ akumulator. Ten $rodek
ostroznosci zapobiega niezamierzonemu wigczeniu sie
elektronarzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywaé w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktére go nie znaja lub nie prze-
czytaly niniejszych przepisow. Uzywane przez niedo-
Swiadczone osoby elektronarzedzia sg niebezpieczne.

» Konieczna jestnalezyta konserwacja elektronarzedzia.
Nalezy kontrolowac, czy ruchome czesci urzadzenia
dziataja bez zarzutui nie s zablokowane, czy czescinie
s3 pekniete lub uszkodzone w taki sposéb, ktory miat-
by wptyw na prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem urzadzenia
oddac do naprawy. Wiele wypadkéw spowodowanych
jest przez niewtasciwa konserwacje elektronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o ostrosci czystos¢ narzedzi tnacych.
0O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia sig narzedzia

—
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tnacego, jezeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzedzia fatwiej sie tez prowadzi.

» Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia pomocnicze itd.
nalezy uzywac zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzgledni¢ nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem uzycie elektro-
narzedzia moze doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja narzedzi akumulatoro-

wych

» Akumulatory nalezy tadowac tylko w tadowarkach, za-
lecanych przez producenta. W przypadku uzycia tado-
warki, przystosowanej do tadowania okreslonego rodzaju
akumulatorow, w sposdb niezgodny z przeznaczeniem, ist-
nieje niebezpieczenstwo pozaru.

» W elektronarzedziach mozna uzywac jedynie przewi-
dzianych do tego celu akumulatoréw. Uzycie innych
akumulatoréw moze spowodowac obrazenia ciafa i zagro-
Zenie pozarem.

» Nieuzywany akumulator nalezy trzymac¢ z dala od spi-
naczy, monet, kluczy, gwozdzi, $rub lub innych matych
przedmiotow metalowych, ktore mogtyby spowodo-
wac zmostkowanie stykow. Zwarcie pomiedzy stykami
akumulatora moze spowodowac oparzenia lub pozar.

» Przy niewtasciwym uzyciu mozliwe jest wydostanie si¢
elektrolitu z akumulatora. Nalezy unika¢ kontaktu z
nim, a w przypadku niezamierzonego zetkniecia sie z
elektrolitem, nalezy umy¢ dane miejsce ciata woda. Je-
zeli ciecz dostata sie do oczu, nalezy dodatkowo
skonsultowac sie z lekarzem. Elektrolit moze doprowa-
dzi¢ do podraznienia skory lub oparzen.

Serwis

» Naprawe elektronarzedzia nalezy zleci¢ jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. To gwarantuje, ze bezpieczen-
stwo urzadzenia zostanie zachowane.

Wskazowki bezpieczenstwa dla wiertarek i wkre-
tarek

» Podczas wykonywania prac, przy ktérych narzedzie ro-
bocze lub Sruba mogtyby natrafi¢ na ukryte przewody
elektryczne, elektronarzedzie nalezy trzymac wylacz-
nie za izolowane powierzchnie rekojesci. Kontakt z prze-
wodem sieci zasilajacej moze spowodowac przekazanie
napiecia na czesci metalowe elektronarzedzia, co mogtoby
spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

» Narzedzia uzywac z dodatkowymi rekojesciami dostar-
czonymi z narzedziem. Utrata kontroli moze spowodo-
wac osobiste obrazenia operatora.

» Trzymaé mocno elektronarzedzie. Podczas dokrecania i
luzowania $rub moga wystapi¢ krétkotrwate wysokie mo-
menty reakcji.

» Nalezy uzywac odpowiednich przyrzadéw poszukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodow zasilaja-
cych, lub poprosi¢ o pomoc zaktady miejskie. Kontakt z
przewodami znajdujacymi sie pod napigciem moze dopro-
wadzi¢ do powstania pozaru i porazenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do
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wybuchu. Przebicie przewodu wodociggowego powoduje
szkody rzeczowe.

» W razie zablokowania sie narzedzia roboczego nalezy
natychmiast wytaczy¢ elektronarzedzie. Nalezy by¢
przygotowanym na wysokie momenty reakcji, ktére
powoduja odrzut. Narzedzie robocze moze sie zabloko-
wac, gdy:

- elektronarzedzie jest przeciazone, lub
- gdy skrzywi sie w obrabianym przedmiocie.

» Przed odtoZeniem elektronarzedzia, nalezy poczekac,
az znajdzie si¢ ono w bezruchu. Narzedzie robocze moze
sie zablokowac i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujacym lub
imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.

» Nie otwiera¢ akumulatora. Istnieje niebezpieczeristwo
zwarcia.
=2\ Akumulator nalezy chroni¢ przed wysokimi

temperaturami, np. przed statym nastonecznie-

niem, przed ogniem, woda i wilgocia. Istnieje za-
grozenie wybuchem.

» W przypadku uszkodzenia i niewtasciwego uzytkowa-
nia akumulatora moze doj$¢ do wydzielenia sig gazow.
Wywietrzy¢ pomieszczenie i w razie dolegliwosci
skonsultowac sie zlekarzem. Gazy mogg uszkodzi¢ drogi
oddechowe.

» Akumulator nalezy uzywac tylko w potaczeniu z elek-
tronarzedziem firmy Bosch, dla ktérego zostat on prze-
widziany. Tylko w ten sposéb mozna ochroni¢ akumulator
przed niebezpiecznym dla niego przecigzeniem.

» Ostre przedmioty, takie jak na przyktad gwozdzie lub
Srubokret, a takze dziatanie sit zewnetrznych moga
spowodowac uszkodzenie akumulatora. Moze wowczas
doj$¢ do zwarcia wewnetrznego akumulatora i do jego
przepalenia, eksplozji lub przegrzania.

Opis urzadzenia i jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki i
przepisy. Btedy w przestrzeganiu ponizszych
wskazoéwek moga spowodowaé porazenie
pradem, pozar i/lub ciezkie obrazenia ciata.

Nalezy otworzy¢ rozktadana strone z rysunkiem urzadzenia i
pozostawi¢ jg roztozong podczas czytania instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie przeznaczone jest do wkrecania i wykreca-
nia $rub oraz do wierceniaw drewnie, metalu, wyrobach cera-
micznych i tworzywie sztucznym.

Swiatto elektronarzedzia przeznaczone jest do o$wietlania
bezposredniej przestrzeni roboczej elektronarzedzia; nie na-
daje sie ono do o$wietlania pomieszczen w gospodarstwie do-
mowym.

—

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odnosi

sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.
1 Uchwyt narzedziowy

Pierscien wstepnego wyboru momentu obrotowego

Przetacznik biegéw

Przycisk odblokowujacy akumulator*

Akumulator*

Przetacznik kierunku obrotéw

Wiacznik/wytacznik

Lampa »PowerLight«

Rekojes¢ (pokrycie gumowe)

Koncdwka wkrecajaca (bit) *

11 Uniwersalny uchwyt na koricéwki wkrecajace*

*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji uzytkowa-
nia osprzet nie wchodzi w sktad wyposazenia standardowego.
Kompletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna znalez¢
w naszym katalogu osprzetu.

O oo ~NOOGThA, WN

[
o

Dane techniczne
Numer katalogowy 3601JF70..
Napiecie znamionowe V= 12
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia
— 1. bieg min’t 0-380
— 2.bieg min’t 0-1300
maks. moment obrotowy twardego/
miekkiego wkrecania wg 1SO 5393 Nm 30/13*
maks. $rednica wiercenia
— Stal mm 8
— Drewno mm 20
maks. $rednica srub/wkretow mm 7
Cigzar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01:2014 kg  0,99/1,17*
Dopuszczalna temperatura
otoczenia
— podczas +adov\@nia °C 0...+45
— podczas pracy ipodczas

przechowywania °C -15...+50
Zalecane akumulatory GBA12V...
Zalecane fadowarki GAL12..CV

*w zalezno$ci od zastosowanego akumulatora

** ograniczona wydajno$¢ przy temperaturze <0 °C

Informacja na temat hatasu i wibracji

Emisja hatasu zostata okreslona zgodnie z EN 60745-2-1.
Mierzony wg skali A poziom cisnienia akustycznego, emitowa-
nego przez urzadzenie wynosi standardowo 66 dB(A). Nie-
pewnos¢ pomiaru K=3 dB.

Poziom hatasu na stanowisku pracy moze przekroczy¢

80 dB(A).
Stosowac srodki ochrony stuchu!
Wartosci taczne drgan a;, (suma wektorowa z trzech kierun-
kow) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z norma
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EN 60745-2-1 wynosza:

Wkrecanie: a; < 2,5 m/s2, K=1,5 m/s?

Wiercenie w metalu: a, < 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

Poziom drgan podany w tych wskazowkach zostat pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczacej pro-
cedury pomiaréw i mozna go uzy¢ do poréwnywania elektro-
narzedzi. Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na
drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektronarzedzie
uzyte zostanie do innych zastosowan, z innymi narzedziami
roboczymi, z réznym osprzetem, a takze jeli nie bedzie wy-
starczajaco konserwowane, poziom drgan moze odbiegac od
podanego. Podane powyzej przyczyny moga spowodowac
podwyzszenie ekspozycji na drgania podczas catego czasu
pracy.

Aby dokfadnie oceni¢ ekspozycje na drgania, trzeba wzig¢
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone, lub
gdy jest wprawdzie wtaczone, ale nie jest uzywane do pracy.
W ten sposob taczna (obliczana na petny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania moze okazac sig znacznie nizsza.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczerstwa, maja-

ce na celu ochrong operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i narzedzi robo-

czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak, ustale-

nie kolejnosci operacji roboczych.

C€

Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze produkt przed-
stawiony w rozdziale »Dane techniczne« odpowiada wymaga-

niom nastepujacych dyrektyw: 2009/125/WE (Rozporza-
dzenie 1194/2012), 2011/65/UE, do 19. kwietnia 2016:
2004/108/WE, od 20. kwietnia 2016: 2014/30/UE,
2006/42/WE wraz ze zmianami oraz nastepujacych norm:

EN60745+1,EN60745+2+1,EN 60745+2+2,EN 50581.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

%/WCK:Q& 1V /Lu/{L——-

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaz

tadowanie akumulatora (zob. rys. A)

Wskazéwka: W momencie dostawy akumulator jest natado-
wany czesciowo. Aby zagwarantowac wykorzystanie najwyz-
szej wydajno$ci akumulatora, nalezy przed pierwszym uzy-
ciem catkowicie natadowac akumulator w tadowarce.
Akumulator litowo-jonowy mozna dotadowaé w dowolnej
chwili, nie powodujac tym skrdcenia jego Zywotnosci. Prze-

—
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rwanie procesu tadowania nie niesie za soba ryzyka uszkodze-
nia ogniw akumulatora.

Dzigki systemowi elektronicznej ochrony ogniw - »Electronic
Cell Protection (ECP)« — akumulator litowo-jonowy jest za-
bezpieczony przed gtebokim roztadowaniem. Przy roztado-
wanym akumulatorze elektronarzedzie zostaje wytaczone
przez uktad ochronny - narzedzie robocze nie porusza sie.

» Po automatycznym wylaczeniu elektronarzedzia nie
naciska¢ ponownie wiacznika. Moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia akumulatora.

W celu wyjecia akumulatora 5 wcisna¢ przycisk odblokowuja-
cy 4iwyciagna¢ akumulator z elektronarzedzia ruchem do do-
tu. Nie nalezy przy tym uzywac sity.

Przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych usuwania odpaddw.

Wymiana narzedzi (zob. rys. B)

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu (np.
doglad, wymiana narzedzi itd.) jak i przed jego trans-
portem i sktadowaniem nalezy wyja¢ akumulator z
elektronarzedzia. Przy niezamierzonym uruchomieniu
wiacznika/wytacznika istnieje niebezpieczenstwo obra-
zen.

Przy zwolnionym wiaczniku/wytaczniku 7 nastepuje blokada

wrzeciona wiertarskiego. Umozliwia to szybka, wygodna i fa-
twa wymiane narzedzia roboczego w uchwycie wiertarskim.

Otworzy¢ szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1, obracajac
nim w kierunku @ dotad, az mozliwe bedzie osadzenie narze-
dzia roboczego. Osadzi¢ narzedzie robocze.

Silnie przekreci¢ tuleje szybkozaciskowego uchwytu wiertar-
skiego 1 w kierunku @.

Odsysanie pylow/wiorow

» Pyty niektorych materiatéw, na przyktad powtok malar-
skich z zawartoscia otowiu, niektérych gatunkow drewna,
mineratéw lub niektérych rodzajéw metalu, moga stano-
wic zagrozenie dla zdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z
pytami lub przedostanie sig ich do ptuc moze wywotac re-
akcje alergiczne i/lub choroby uktadu oddechowego ope-
ratora lub oséb znajdujacych sie w poblizu.
Niektore rodzaje pytéw, np. debiny lub buczyny uwazane
sg za rakotworcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancja-
mi do obrébki drewna (chromiany, impregnaty do drew-
na). Materiaty, zawierajace azbest moga by¢ obrabiane je-
dynie przez odpowiednio przeszkolony personel.
— Nalezy zawsze dba¢ o dobra wentylacje stanowiska pra-

cy.
— Zaleca sie noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czem klasy P2.

Nalezy stosowac sie do aktualnie obowigzujacychw danym
kraju przepisow, regulujacych zasady obchodzenia sig z
materiatami przeznaczonymi do obrdbki.

» Nalezy unikac gromadzenia sie pytu na stanowisku pra-
cy. Pyty moga sie z fatwoscia zapalic.
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Praca

Uruchamianie

Wiozenie akumulatora

» Stosowac nalezy wytacznie oryginalne akumulatory li-
towo-jonowe firmy Bosch o napieciu podanym na tab-
liczce znamionowej elektronarzedzia. Zastosowanie
akumulatoréw innego typu moze spowodowac obrazenia
oraz grozi pozarem.

Wskazoéwka: Uzycie nie dostosowanych do danego elektro-

narzedzia akumulatoréw moze prowadzi¢ do niewtasciwego

funkcjonowania lub do uszkodzenia elektronarzedzia.

Przetacznik kierunku obrotow 6 nalezy nastawi¢ na pozycje

$rodkowa, aby zapobiec niezamierzonego wtaczenia sie urza-

dzenia. Wtozy¢ natadowany akumulator 5 do uchwytu az do
wyczuwalnego zaskoczenia i zwigztej pozycji z uchwytem.
Ustawianie kierunku obrotow (zob. rys. C)
Przetacznikiem obrotéw 6 mozna zmieni¢ kierunek obrotéw
elektronarzedzia. Przy wcisnigtym wiaczniku/wytaczniku 7
jest to jednak niemozliwe.

Bieg w prawo: W celu wiercenia i wkrecania $rub nacisna¢
przetacznik kierunku obrotéw 6 w lewo do oporu.

Bieg w lewo: W celu zwolnienia lub wykrecenia $rub i nakre-

tek nacisnac przetacznik kierunku obrotéw 6 w prawo do opo-

ru.

Wybér momentu obrotowego

Za pomoca pier$cienia nastawczego 2 mozliwe jest dokona-
nie wyboru pozadanego momentu obrotowego w 20 stop-
niach. Przy wtasciwym nastawieniu, narzedzie robocze za-
trzyma sie po catkowitym wkreceniu sruby w materiat,
wzglednie po osiggnieciu nastawionego momentu obrotowe-

go. W pozycji »&W « nastepuje deaktywacja sprzegta przecia-

zeniowego, np. do wiercenia.

Do wykrecania $rub, nalezy ewentualnie nastawic¢ wyzszy mo-

ment obrotowy lub wybra¢ symbol »&W ¢,

Mechaniczne przetaczanie biegow

» Przefacznik biegéw 3 nalezy przestawiac tylko przy
nieruchomym elektronarzedziu.

Zapomoca przefacznika biegéw 3 mozna wybierac 2 zakresy

predkosci obrotowych.

Biegl:

Niski zakres predkosci obrotowe]j - do wkrecanialub do pracy

z duza $rednica wiercenia.

Biegl:

Wysoki zakres predkosci obrotowej - do pracy z matg $redni-

cg wiercenia.

Jezeli przetacznik biegdw 3 nie pozwala przesunac sie do
oporu, nalezy nieznacznie przekreci¢ uchwyt narzedziowy 1
wraz z narzedziem roboczym.

Wiaczanie/wytaczanie

W celu wiaczenia elektronarzedzia nacisna¢ wiacznik/wy-
facznik 7 i przytrzymac w tej pozycji.

Lampka 8 $wieci sie przy catkowicie lub do potowy wcisnie-
tym wiaczniku/wytaczniku 7 i umozliwia o$wietlenie zakresu

—

roboczego w przypadku niekorzystnych warunkéw o$wietle-
niowych.

Aby wytaczyé elektronarzedzie, nalezy zwolni¢ wtacznik/wy-
facznik 7.

Aby zaoszczedzi¢ energie elektryczna, elektronarzedzie nale-
2y wtaczac tylko woéwczas, gdy jest ono uzywane.

Ustawianie predkosci obrotowej

Predkos¢ obrotowa wiaczonego elektronarzedzia moze by¢
regulowana bezstopniowo, w zaleznosci od sity nacisku na
wiacznik/wytacznik 7.

Lekki nacisk na wtacznik/wytacznik 7 oznacza niskg predko$c
obrotowa. Wraz ze zwigkszajacym si¢ naciskiem predkos¢ ob-
rotowa rosnie.

W petni automatyczna blokada wrzeciona (Auto-Lock)
Jezeli wigcznik/wytacznik 7 nie jest wcisniety, wrzeciono, a
tym samym i caty uchwyt narzedziowy nie sa zablokowane.

Umozliwia to wkrecanie $rub réwniez przy wytadowanym aku-
mulatorze lub uzywanie elektronarzedzia jako $rubokreta.

Hamulec wybiegowy

Po zwolnieniu wigcznika/wytacznika 7 wyhamowywany jest
bieg uchwytu wiertarskiego, co zapobiega bezwtadnemu ru-
chowi narzedzia roboczego.

Przy wkrecaniu $rub i wkretow nalezy zwolni¢ wtgcznik/wy-
tacznik 7 dopiero po catkowitym wkreceniu $ruby w materiat.
Gtowka Sruby/wkretu nie wwierci sie wowczas w materiat.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Stosowanego zgodnie z przeznaczeniem elektronarzedzia nie
da sie przecigzy¢. Jezeli obcigzenie jest zbyt duze lub jezeli
przekroczony zostanie dopuszczalny zakres temperatur aku-
mulatora, predkos¢ obrotowa jest redukowana. Elektronarze-
dzie pracuje z petna predkoscia obrotowa dopiero po ponow-
nym osiagnieciu dopuszczalnej temperatury akumulatora.

Wskazowki dotyczace pracy

» Przed przylozeniem elektronarzedzia do Sruby nalezy
je wylaczy¢. Obracajace sie narzedzia robocze moga ze-
$lizgnad sie z tba Sruby.

Po trwajacej przez dtuzszy okres czasu pracy z niska predkos-

cig obrotowa, nalezy ochtodzi¢ elektronarzedzie, uruchamia-

jac je bez obcigzenia z maksymalng predkoscia obrotowa na
ok. 3 min.

Do wiercenia w metalu nalezy uzywac tylko ostrych wiertet

HSS, znajdujacych sie w doskonatym stanie technicznym

(HSS =stal szybkotnaca o podwyzszonej wydajnosci skrawa-

nia). Odpowiednia jako$¢ gwarantuje program czesci zamien-

nych firmy Bosch.

Przed wkrecaniem wigkszych, dtuzszych srub do twardego

materiatu, zaleca sig dokonanie nawiercenia na ok. 2/ dtu-

gosci Sruby, o srednicy rownej $rednicy gwinta Sruby.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed wszystkimi pracami przy elektronarzedziu (np.
doglad, wymiana narzedzi itd.) jak i przed jego trans-
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portem i sktadowaniem nalezy wyja¢ akumulator z
elektronarzedzia. Przy niezamierzonym uruchomieniu
wiacznika/wytacznika istnieje niebezpieczenstwo obra-
zen.

» Aby zapewni¢ bezpieczna i wydajna prace, elektrona-
rzedzie i szczeliny wentylacyjne nalezy utrzymywac w
czystosci.

W razie awarii akumulatora nalezy zwrdcié sie do autoryzowa-

nego serwisu elektronarzedzi Bosch.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace uzyt-
kowania

W punkcie obstugi klienta mozna uzyskac odpowiedzi na pyta-
nia dotyczace napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-

ze dotyczace czesci zamiennych. Rysunki roztozeniowe oraz

informacje dotyczace czesci zamiennych mozna znalez¢é row-

niez pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zespot doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie na
wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch orazich
osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czeci za-

miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-

logowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.0.
Serwis Elektronarzedzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa

Na www.bosch-pt.pl znajda Paristwo wszystkie szczegdty do-

tyczace ustug serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Infolinia Dziatu Elektronarzedzi: 801 100900
(w cenie pofaczenia lokalnego)

E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Transport

Zataczone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegaja

wymaganiom przepisow dotyczacych towaréw niebezpiecz-

nych. Akumulatory moga by¢ transportowane droga ladowa

przez uzytkownika bez koniecznosci spetnienia jakichkolwiek
dalszych warunkow.

W przypadku przesyiki przez osoby trzecie (np. transport dro-
ga powietrzng lub za posrednictwem firmy spedycyjnej) nale-

zy dostosowac sie do szczegdlnych wymogéw dotyczacych
opakowania i znaczenia towaru. W takim wypadku podczas
przygotowywania towaru do wysytki nalezy skonsultowac sie
z ekspertem d/s towardéw niebezpiecznych.

Akumulatory mozna wysytac tylko wowczas, gdy ich obudowa

nie jest uszkodzona. Odstonigte styki nalezy zakleic, a akumu-

lator zapakowac w taki sposdb, aby nie mégt on sie poruszaé¢
(przesuwac) w opakowaniu.

Nalezy wzig¢ tez pod uwage ewentualne przepisy prawa krajo-

wego.

—
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Usuwanie odpadow

X/ Elektronarzedzia, akumulatory, osprzeti opakowanie
F}g‘,ﬁ nalezy oddac¢ do powtdrnego przetworzenia zgodne-
g0 z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony
Srodowiska.

Elektronarzedzia i akumulatora/baterii nie wolno wyrzuca¢ do

odpadéw domowych!

Tylko dla panstw nalezacych do UE:
Zgodnie z europejska wytyczng
2012/19/UE, niezdatne do uzytku elektro-
narzedzia, a zgodnie z europejska wytyczna
2006/66/WE uszkodzone lub zuzyte
akumulatory/baterie, nalezy zbierac osob-
no i doprowadzi¢ do ponownego przetwo-
rzenia zgodnego z zasadami ochrony $rodo-
wiska.

Akumulatory/Baterie:

Li-lon:

Prosze stosowac sie do wskazowek,

znajdujacych sie w rozdziale »Trans-

porte, str. 77.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

Cesky

Bezpecnostni upozornéni

Vseobecnavarovna upozornéni pro elektronaradi

m VAROVANI Ctéte viechna anr?v!!é up({zorfl('?ni a
pokyny. Zanedbani pri dodrzovani va-
rovnych upozornéni a pokynti mohou mit za nasledek zasah
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,elektronaradi“ se
vztahuje na elektronaradi provozované na el. siti (se sitovym
kabelem) a na elektronaradi provozované na akumulatoru
(bez sifového kabelu).

Bezpecnost pracovniho mista

» UdrZujte Vase pracovni misto Cisté a dobie osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovni oblasti mohou vést
k trazim.

» S elektronaradim nepracujte v prostredi ohrozeném
explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou prach ne-
bo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrZujte pfi pouziti elektronaradi da-
leko od Vaseho pracovniho mista. Pfi rozptyleni mizete
ztratit kontrolu nad strojem.
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Elektricka bezpecnost

» Pripojovaci zastrcka elektronaradi musi licovat se za-
suvkou. Zastréka nesmi byt Zadnym zpiisobem uprave-
na. Spolecné s elektronaradim s ochrannym uzemné-
nim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky. Neupra-
vené zastrcky a vhodné zasuvky snizuji riziko zasahu elek-
trickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li Vase
télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu elektrickym
proudem.

» Chraiite stroj pred destém a vlhkem. Vniknuti vody do
elektronaradi zvy$uje nebezpeci zasahu elektrickym prou-
dem.

» Dbejte na ticel kabelu, nepouzivejte jej k noseni ¢i zavé-
Seni elektronaradi nebo k vytazeni zastrcky ze zasuv-
ky. UdrZujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dilii stroje. Poskozené nebo spletené
kabely zvysuji riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektronaradim venku, pouZijte pou-
ze takové prodluzovaci kabely, které jsou zpiisobilé i
pro venkovni pouziti. Pouziti prodluzovaciho kabelu, jeZ
je vhodny pro pouZiti venku, snizuje riziko zasahu elektric-
kym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektronéafadi ve vih-
kém prostredi, pouzijte proudovy chranic. Nasazeni
proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

Bezpecnost osob

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate a pFistu-
pujte k praci s elektronafadim rozumné. Nepouzivejte
Zadné elektronaradi pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo lékii. Moment nepozornosti pfi
poutziti elektronaradi mize vést k vaznym poranénim.

» Noste osobni ochranné pomiicky a vidy ochranné bry-
le. Noseni osobnich ochrannych pomdicek jako maska pro-
ti prachu, bezpeénostni obuv s protiskluzovou podrazkou,
ochranna prilba nebo sluchatka, podle druhu nasazeni
elektronaradi, snizuji riziko poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu. Pfesvéd¢-
te se, Ze je elektronaradi vypnuté dfive nez jej uchopi-
te, ponesete ¢i pFipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pi noSeni elektronaradi prst na spinaci
nebo pokud stroj pripojite ke zdroji proudu zapnuty, pak to
muze vést k trazim.

» Nez elektronaradi zapnete, odstraiite sefizovaci na-
stroje nebo Sroubovaky. Nastroj nebo klic, ktery se na-
chazi v otacivém dilu stroje, miize vést k poranéni.

» Vyvarujte se abnormalniho drZeni téla. Zajistéte si bez-
pecny postoj a udrzujte vidy rovnovahu. Tim mizete
elektronaradiv neocekavanych situacich Iépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste Zadny volny odév nebo
$perky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte daleko od
pohybujicich se dilii. Volny odév, $perky nebo dlouhé via-
sy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

—

» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici pFipravky,
presvédcte se, Ze jsou pfipojeny a spravné pouzity. Po-
uZiti odsavani prachu miiZe snizit ohrozeni prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

» Stroj nepretéZujte. Pro svou praci pouzijte k tomu urce-
né elektronaradi. S vhodnym elektronaradim budete pra-
covat v udané oblasti vykonu lépe a bezpecnéji.

» Nepouzivejte Zzadné elektronaradi, jehoz spinac je vad-
ny. Elektronaradi, které nelze zapnout Ci vypnout je nebez-
pecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni stroje, vyménu dilii pfisluSen-
stvi nebo stroj odlozite, vytahnéte zastrcku ze zasuvky
a/nebo odstraite akumulator. Toto preventivni opatreni
zabrani neiimysInému zapnuti elektronaradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektronaradi mimo dosah
déti. Nenechte stroj pouzivat osobam, které se strojem
nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny. Elektrona-
fadi je nebezpecné, je-li pouzivano nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektronaradi svédomité. Zkontrolujte, zda
pohyblivé dily stroje bezvadné funguji a nevzpficuji se,
zda dily nejsou zlomené nebo poskozené tak, Ze je ome-
zenafunkce elektronaradi. Poskozené dily nechte pred

$patné udrzovaném elektronaradi.

Rezné néstroje udrZujte ostré a &isté. Peclivé osetfova-
né fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se méné
vzpricuji a daji se lehceji vést.

Pouzivejte elektronaradi, prisluSenstvi, nasazovaci na-
stroje apod. podle téchto pokynii. Respektuijte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. PouZiti elek-
tronaradi pro jiné nez urcujici pouziti mize vést k nebez-
pecnym situacim.

v

v

Svédomité zachazeni a pouzivani akumulatorového

naradi

» Akumulatory nabijejte pouze v nabijecce, ktera je do-
porucena vyrobcem. Pro nabijecku, ktera je vhodna pro
urdity druh akumulatort, existuje nebezpeci pozaru, je-li
pouzivana s jinymi akumulatory.

» Do elektronaradi pouzivejte pouze k tomu uréené aku-
mulatory. Pouziti jinych akumulatort mize vést k porané-
nim a pozardm.

» Nepouzivany akumulator uchovavejte mimo kancelai-
ské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby nebo jiné
drobné kovové piedméty, které mohou zpiisobit pre-
mosténi kontakti. Zkrat mezi kontakty akumulatoru mize
mit za nasledek opaleniny nebo pozar.

» Pfi $patném pouziti miZe z akumulatoru vytéci kapali-
na. Zabraite kontaktu s ni. Pfi nahodném kontaktu
oplachnéte misto vodou. Pokud kapalina vnikne do o¢i,
navstivte navic i lékare. Vytékajici akumulatorova kapali-
na miZe zplisobit podrazdéni pokozky nebo popaleniny.

Servis

» Nechte Vase elektronaradi opravit pouze kvalifikova-
nym odbornym personalem a pouze s originalnimi na-
hradnimi dily. Tim bude zajisténo, Ze bezpecnost stroje
zlstane zachovana.
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Bezpecnostni predpisy pro vrtacky a Sroubovaky

» Pokud provadite prace, pfi nichZz miiZze nasazovaci na-
stroj nebo Sroub zasahnout skryta elektricka vedeni,
pak stroj drzte na na izolovanych plochach rukojeti.
Kontakt s elektrickym vedenim pod napétim mize uvést
napéti i na kovoveé dily stroje a vést k zasahu elektrickym
proudem.

» Pouzivejte pridavné rukojeti dodavané s elektronara-
dim. Ztrata kontroly miiZe vést ke zranénim.

» Drite elektronaradi pevné. Pri utahovani a povolovani
$roubl se mohou kratkodobé vyskytovat vysoké reakéni
momenty.

» Pouzijte vhodna hledaci zafizeni k vyhledani skrytych
rozvodnych vedeni nebo pfizvéte mistni dodavatel-
skou spole¢nost. Kontakt s elektrickym vedenim mize
vést k pozaru a elektrickému Gderu. Poskozeni plynového

vedeni m{ze vést k explozi. Proniknuti do vodovodniho po-

trubi zpdsobi vécné skody.

» Elektronaradi okamzité vypnéte, pokud se nasazovaci
nastroj zablokuje. Bud'te pfipraveni na vysoké reakcni
momenty, které zplisobuji zpétny raz. Nasazovaci na-
stroj se zablokuje kdyz:

- je elektronaradi pretizené nebo
- se v opracovavaném obrobku vzprici.

» Nez jej odlozite, pockejte az se elektronaradi zastavi.
Nasazovaci nastroj se mize vzpfricit a vést ke ztraté kontro-
ly nad elektronaradim.

» Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny upinacim
pripravkem nebo svérakem je drzen bezpecnéji nez Vasi
rukou.

» Neotvirejte akumulator. Existuje nebezpeci zkratu.

a0 Chraiite akumulator pred horkem, napf. i pred

O trvalym slunecnim zafenim, ohném, vodou a

vlhkosti. Existuje nebezpeci vybuchu.

v

Pfi poskozeni a nespravném pouZiti akumulatoru mo-
hou vystupovat pary. Pfivadéjte cerstvy vzduch a pfi
potizich vyhledejte Iékare. Pary mohou drazdit dychaci
cesty.

Pouzivejte akumulator pouze ve spojeni s Vasim elek-
tronaradim Bosch. Jen tak bude akumulator chranén
pred nebezpecnym pretizenim.

Spicatymi piedméty, jako napF. hiebiky nebo $roubo-

v

v

k poskozeni akumulatoru. Uvniti mizZe dojit ke zkratu
a akumulator mGze zacit horet, mlze z néj unikat kour, mi-
Ze vybouchnout nebo se prehrat.

Popis vyrobku a specifikaci

Ctéte viechna varovna upozornéni a poky-
ny. Zanedbani pfi dodrZovani varovnych upo-
zornéni a pokynti mohou mit za nasledek traz
elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka po-
ranéni.
Vyklopte prosim odklapéci stranu se zobrazenim stroje a ne-
chte tuto stranu béhem ¢teni navodu k obsluze otevienou.

—
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Urcené pouziti
Elektronaradi je uréeno k zasroubovani a uvoliovani Sroubi a
téZ k vrtani do dreva, kovu, keramiky a plastu.
Svétlo tohoto elektronaradi je uréené k osvétleni bezpro-

stfedni pracovni oblasti elektronaradi a neni vhodné pro
osvétleni prostoru v domacnosti.

Zobrazené komponenty
Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na grafické strané.
1 Nastrojovy drzak
Nastavovaci krouzek predvolby krouticiho momentu
Prepinac volby prevodu
Odijistovaci tla¢itko akumulatoru*
Akumulator*
Prepina¢ sméru otaceni
Spinac
Svitilna ,PowerLight*
Rukojet (izolovana plocha rukojeti)
Sroubovaci bit*
11 Univerzalni drzak bitt*

*Zobrazené nebo popsané pfislusenstvi nepatfi k standardnimu
obsahu dodavky. Kompletni pfisluSenstvi naleznete v naSem pro-
gramu pfislusenstvi.

O oo ~NOOGOThA WN
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Technicka data

Akumulétorovy vrtaci Sroubovak GSR 120-LI
Objednaci ¢islo 3601JF70..
Jmenovité napéti V= 12
Otacky naprazdno

— 1.stupedt min’t 0-380
— 2.stupen mint 0-1300
max. kroutici moment tvrdy/mékky

Sroubovy spoj podle ISO 5393 Nm 30/13*
max. primér vrtani

— Ocel mm 8
— Drevo mm 20
max. primér Sroubu mm 7
Hmotnost podle EPTA-Procedure

01:2014 kg  0,99/1,17*
Povolena teplota prostredi

— pfi nabijenl'” “C 0...+45
— pfiprovozu a pfiskladovani °C -15...+50
Doporucené akumulatory GBA12V...
Doporucené nabijecky GAL12..CV

*V zavislosti na pouzitém akumulatoru
* Omezeny vykon pfi teplotach <0 °C

Informace o hluku a vibracich

Hodnoty hlu¢nosti zjistény podle EN 60745-2-1.

Hodnocena hladina akustického tlaku A stroje ¢ini typicky
66 dB(A). Nepresnost K=3 dB.

Hladina hluku miiZe pfi praci prekrocit 80 dB(A).

Noste ochranu sluchu!
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Celkové hodnoty vibraci a,, (vektorovy soucet tif os) a nepres-

nost K stanoveny podle EN 60745-2-1:

Sroubovani: a,< 2,5 m/s?, K=1,5 m/s2.

Vrtani do kovu: a, < 2,5 m/s2, K=1,5m/s?

V téchto pokynech uvedena troven vibraci byla zméfena
podle méricich metod normovanych v EN 60745 a miize byt
pouzita pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro
predbézny odhad zatiZeni vibracemi.

Uvedena troven vibraci reprezentuje hlavni pouziti elektrona-

fadi. Pokud se ovSem bude elektronaradi pouzivat pro jiné
prace, s odliSnym pfisluenstvim, s jinymi nastroji nebo

s nedostatecnou tidrzbou, m{zZe se Uroven vibraci lisit. To m0-

Ze zatizeni vibracemi po celou pracovni dobu zietelné zvysit.
Pro presny odhad zatiZeni vibracemi by mély byt zohlednény
i doby, v nichz je naradi vypnuté nebo sice bézi, ale fakticky se
nepouziva. To mliZe zatizeni vibracemi po celou pracovni do-
bu zfetelné zredukovat.

Stanovte dodate¢na bezpecnostni opatreni k ochrané obslu-
hy pred Gcinky vibraci, jako je napf. idrzba elektronaradi

a nastrojli, udrzovani teplych rukou, organizace pracovnich

procest.
Prohlasenioshodé (€
Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze vyrobek popsa-

ny v ¢asti , Technicka data“ splfiuje vSechna pfislusna ustano-

veni smérnic 2009/125/ES (nafizeni 1194/2012),
2011/65/EU, do 19. dubna 2016: 2004/108/ES, od

20. dubna 2016: 2014/30/EU, 2006/42/ES vcetné jejich
zmén a je v souladu s nasledujicimi normami: EN 60745+1,
EN60745+2+1,EN 60745+2+2, EN 50581.

Technicka dokumentace (2006/42/ES) u:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

Je o (Vo Howl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Montaz

Nabijeni akumulatoru (viz obr. A)

Upozornéni: Akumulator se expeduje ¢astecné nabity. Pro
zaruceni plného vykonu akumuldtoru jej pred prvnim nasaze-
nim v nabijecce zcela nabijte.

Akumulator Li-ion Ize bez zkraceni Zivotnosti kdykoli nabit.
Preruseni procesu nabijeni neposkozuje akumulator.

Akumulator Li-ion je diky ,Electronic Cell Protection (ECP)*

chranén proti hlubokému vybiti. Pfi vybitém akumulatoru bu-

de elektronaradi chranicem vypnuto: nasazeny nastroj se uz

nebude pohybovat.

» Po automatickém vypnuti elektronaradi uz spinac dal
nestlacujte. Akumulator se mize poskodit.

—

K odejmuti akumulatoru 5 stlate odjistovaci tlacitko 4 a vy-
tahnéte akumulator dolli z elektronaradi. NepouZivejte pfi-
tom zadné nasili.

Dbejte upozornéni k zpracovani odpadu.

Vyména nastroje (viz obr. B)

» Pfed kazdou praci na elektronaradi (nap¥. udrzba, vy-
ména nastroji apod.) a téz pfi jeho pfepravé a usklad-
néni vyjméte akumulator. Pfi neimysiném stlaceni spi-
nace existuje nebezpeci poranéni.

Pfi nestla¢eném spinaci 7 je vrtaci vieteno zaaretované. To

umoznuije rychlou, pohodinou a jednoduchou vyménu nastro-

je ve sklicidle.

Otevrete rychloupinaci sklic¢idlo 1 otac¢enim ve sméru @, az

Ize vlozZit nastroj. VloZte nastroj.

Otacejte pouzdro rychloupinaciho sklicidla 1 silné rukou ve

sméru @.

Odsavani prachu/tiisek

» Prach materidlli jako olovoobsahujici natéry, nékteré dru-
hy dreva, mineralli a kovu mohou byt zdravi $kodlivé. Kon-
takt s prachem nebo vdechnuti mohou vyvolat alergické re-
akce a/nebo onemocnéni dychacich cest obsluhy nebo v
blizkosti se nachazejicich osob.
Urcity prach jako dubovy nebo bukovy prach je pokladan
za karcinogenni, zvlasté ve spojeni s pfidavnymi latkami
pro oSetreni dreva (chromat, ochranné prostredky na dre-
vo). Material obsahujici azbest sméji opracovavat pouze
specialisté.
— Pecujte o dobré vétrani pracovniho prostoru.
— Jedoporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou

filtru P2.

Dbejte ve Vasi zemi platnych predpisi pro opracovavané
materialy.

» Vyvarujte se usazenin prachu na pracovisti. Prach se
mize lehce vznitit.

Provoz

Uvedeni do provozu

Nasazeni akumulatoru

» Pouzivejte pouze originalni akumulatory Li-ion firmy
Bosch s napétim uvedenym na typovém stitku Vaseho
elektronaradi. Pouzivanijinych akumulatord mize vést ke
zranénim a k nebezpedi pozaru.

Upozornéni: Pouzivani akumulatord nevhodnych pro Vase

elektronaradi mize vést k chybnym funkcim nebo k poskozeni

elektronaradi.

Nastavte pfepina¢ sméru otaceni 6 na stied, aby se zabranilo

nelimysInému zapnuti. Nasadte nabity akumulator 5 do drZa-

dla az citelné zaskoci a spolehlivé priléha k drzadlu.

Nastaveni sméru otaceni (viz obr. C)

Pomoci prepinace sméru otaceni 6 miizete zménit smér ota-
Ceni elektronaradi. Pfi stlateném spinaci 7 to vSak neni moz-
né.
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Chod vpravo: Pri vrtani a zasroubovani $roubii stlaéte prepi-

na¢ sméru otaceni 6 vlevo aZ na doraz.

Chod vlevo: K uvolnéni popf. vySroubovani $roubli a matic
stlacte prepinac sméru otaceni 6 vpravo aZ na doraz.

Pfedvolba krouticiho momentu

Pomoci nastavovaciho krouzku predvolby krouticiho momen-

tu 2 miizete predvolit potfebny kroutici moment v

20 stupnich. Prispravném nastaveni se nastroj zastavi, jakmi-

le je Sroub v jedné roviné zasroubovan do materialu popf. je
dosazeno nastaveného krouticiho momentu. V poloze , &% “
je preskakovaci spojka deaktivovand, napf. pro vrtani.

Pfi vy$roubovani $roubl pripadné zvolte vy$si nastaveni ev.
nastavte na symbol , W “,

Mechanicka volba prevodu

» Pfepinac volby pfevodu 3 ovladejte jen za klidového
stavu elektronaradi.

Pomoci prepinace volby prevodu 3 mizete predvolit

2 rozsahy poctu otacek.

Stupein I:

Nizs$i rozsah poctu otacek; pro Sroubovani nebo prace s vel-

kym priimérem vrtani.

Stupei Il

Vys$irozsah poétu otacek; pro prace s malym prdmérem vrta-

ni.

Nelze-li prepina¢ volby prevodu 3 posunout aZ na doraz, poo-

tocte o néco nastrojovy drzak 1 s nasazovacim nastrojem.

Zapnuti - vypnuti

K uvedeni elektronaradi do provozu stlacte spinac 7 a podrz-

te jej stlaceny.

Svitilna 8 sviti pri lehce nebo zcela stlaceném spinaci 7 a
umoziuje nasviceni pracovni oblasti pfi nepfiznivych svétel-
nych podminkach.

K vypnuti elektronaradi spinac 7 uvolnéte.

Aby se Setfila energie, zapinejte elektronaradi jen pokud jej
pouZzivate.

Nastaveni poctu otacek

Pocet otacek zapnutého elektronaradi mizete plynule regulo-

vat podle toho, jak dalece stlacite spinac 7.

Lehky tlak na spinac 7 zplsobi nizky pocet otacek. S rostou-
cim tlakem se pocet otacek zvysuje.

PIné automaticka aretace vietene (Auto-Lock)

Pfi nestla¢eném spinaCi 7 jsou vrtaci vieteno a tim i nastrojo-

vy drZak zaaretovany.

To umoznuje zasroubovani $roub i pfi vybitém akumulatoru
popr. pouziti elektronaradi jako Sroubovaku.

Dobéhova brzda

Pfi uvolnéni spinace 7 se sklicidlo zabrzdi a tim se zabrani do-

béhu nastroje.

Pi zasroubovani $roubd uvolnéte spinac 7 teprve poté, kdyz
je Sroub v jedné roviné zasroubovan do obrobku. Hlava $rou-
bu pak nepronikne do obrobku.

—
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Ochrana proti pretizeni zavisla na teploté

Pokud se naradi pouziva v souladu s urcenym tcelem, nemd-
ze dojit k jeho pretizeni. Pri prili$ silném pretizeni nebo pre-
kroCeni pripustné teploty akumulatoru se snizi otacky. Elek-
tronaradi se na pIné otacky rozbéhne teprve po dosazeni pri-
pustné teploty akumulatoru.

Pracovni pokyny

» Na Sroub nasad'te pouze vypnuté elektronaradi. Otace-
jici se nasazovaci nastroje mohou sklouznout.

Po delsi praci s malymi otackami by jste méli stroj k ochlazeni

nechat bézet naprazdno ca. 3 minuty pfi maximalnich otac-

kach.

Pfivrtani do kovu pouZijte pouze bezvadné, naostrené vrtaky

HSS (HSS = vysokovykonna rychlofezna ocel). Odpovidajici

kvalitu zarucuje program prislusenstvi Bosch.

Pred zasroubovanim vétsich, delsich $roub do tvrdych mate-

riald byste méli predvrtat otvor s primérem jadra zavitu do

zhruba %/, délky droubu.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pred kazdou praci na elektronaradi (napf. tidrzba, vy-
ména nastrojii apod.) a téz pfi jeho prepravé a usklad-
néni vyjméte akumulator. Pfi nelimysiném stlaceni spi-
nace existuje nebezpeci poranéni.

» Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté, abyste
pracovali dobfe a bezpecné.

Pokud uz akumulator neni schopny funkce, obratte se prosim
na autorizované servisni stredisko pro elektronaradi Bosch.

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zékaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé a idrzbé Va-
$eho vyrobku a téZ k nahradnim dilim. Technické vykresy ain-
formace k ndhradnim dilim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenské sluzby Bosch Vam rad pomiize pfi otazkach
k nasim vyrobkiim a jejich prislusenstvi.

V pripadé veskerych otazek a objednavek néhradnich dild
bezpodminecné uved'te 10mistné vécné Cislo podle typového
Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vépence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miiZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: 519305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Bosch Power Tools

ﬁ%

ﬁ%

160992A3L7(5.10.16)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2747-002.book Page 82 Wednesday, October 5, 2016 1:57 PM

82 | Slovensky

Preprava

Obsazené lithium-iontové akumulatory podléhaji pozadav-
kim zakona o nebezpecnych nakladech. Tyto akumulatory
mohou byt bez dalSich podminek prepravovany uzivatelem po
silnici.

Pfi zasilani prostrednictvim ti'eti osoby (napf.: letecka pre-
prava nebo spedice) je tfeba brat zietel nazvlastni pozadavky

na baleni a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé zasilky nezbyt-

né pfizvan expert na nebezpecné naklady.

Akumulatory zasilejte pouze tehdy, pokud je téleso neposko-
zené. Oteviené kontakty prelepte lepici paskou a akumulator
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.

Dbejte prosim i pfipadnych navazujicich narodnich predpist.

Zpracovani odpadii

X3/ Elektronaradi, akumuldtory, pislusenstviaobaly maji

F}gﬁ byt dodany k opétovnému zhodnoceni neposkozuji-
cimu Zivotni prostredi.

Elektronaradi a akumulatory/baterie neodhazujte do domov-
niho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU mu-

sibyt neupotrebitelné elektronaradia podle
evropské smérnice 2006/66/ES vadné ne-
bo opotfebované akumulatory/baterie ro-
zebrané shromazdény a dodany k opétov-
nému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni
prostiedi.

Akumulatory/baterie:

Li-lon:

Prosim dbejte upozornéni v odstavci
LPreprava“, strana 82.

Zmény vyhrazeny.

Slovensky

Bezpecnostné pokyny

Vseobecné vystrazné upozornenia a bezpecnost-

né pokyny

m POZOR Pre(':itajfe si v§e’3tkyVy'strainé upozprnenia
a bezpecnostné pokyny. Zanedbanie dodr-

Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov uvedenych v na-

sledujicom texte moze mat za nasledok zasah elektrickym

pradom, spdsobit poZiar a/alebo tazké poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny sta-

rostlivo uschovajte na budiice poutzitie.

Pojem ,rucné elektrické naradie” pouZzivany v nasledujicom

texte sa vztahuje na ru¢né elektrické naradie napajané zo

—

siete (s privodnou $ntirou) a narucné elektrické naradie napa-
jané akumulatorovou batériou (bez privodnej $nary).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné trazy.

» Tymto naradim nepracujte v prostredi ohrozenom vy-
buchom, v ktorom sa nachadzajii horl'avé kvapaliny,
plyny alebo horPavy prach. Ru¢né elektrické naradie vy-
tvara iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapalit.

» Nedovol'te defom a inym nepovolanym osobam, aby sa
pocas pouzivania ru¢ného elektrického naradia zdrzia-
vali v blizkosti pracoviska. Pri odpUtani pozornosti zo
strany inej osoby mozZete stratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpeénost

» Zastrckaprivodnej$niiry ruéného elektrického naradia
musi pasovat do pouZitej zasuvky. Zastréku v Ziadnom
pripade nijako nemeiite. S uzemnenym elektrickym na-
radim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adaptéry.
Nezmenené zastrcky a vhodné zasuvky znizuju riziko zasa-
hu elektrickym pridom.

» Vyhybaijte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sti napr. riry, vykurovacie tele-
sa, sporaky a chladnicky. Keby by bolo Vase telo uzemne-
né, hrozi zvy$ené riziko zasahu elektrickym pridom.

» Chraite elektrické naradie pred ticinkami dazd’a a vih-
kosti. Vniknutie vody do rucného elektrického naradia zvy-
Suje riziko zasahu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte privodni Sniiru mimo urceny tcel na no-
senie rucného elektrického naradia, ani na jeho zave-
senie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim za
privodnii $niiru. Zabezpeéte, aby sa siefova 3niira ne-
dostala do blizkosti horticeho telesa, ani do kontaktu s
olejom, s ostrymi hranami alebo pohybuijtcimi sa su-
Ciastkami rucného elektrického naradia. Poskodené
alebo zauzlené privodné $ntry zvySuju riziko zasahu elek-
trickym pradom.

» Ked’ pracujete s rucnym elektrickym naradim vonku,
pouzivajte len také predlzovacie kable, ktoré sii schva-
lené aj na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. Pouzi-
tie prediZovacieho kabla, ktory je vhodny na pouZivanie vo
vonkajSom prostredi, zniZuje riziko zasahu elektrickym
prudom.

» Ak sa neda vyhniit pouzitiu ruéného elektrického nara-
dia vo vlhkom prostredi, pouzite ochranny spinac pri
poruchovych pridoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pridoch znizuje riziko zasahu elektrickym
prudom.

Bezpeénost 0s6b

» Bud'te ostrazity, stistred’te sa na to, o robite a k praci
s ruénym elektrickym naradim pristupujte s rozumom.
Nepracuijte s ruénym elektrickym naradim nikdy vtedy,
ked’ ste unaveny, alebo ked’ ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov. Maly okamih nepozornosti moze mat
pri pouzivani naradia za nasledok vazne poranenia.
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» Noste osobné ochranné pomdcky a pouzivajte vidy
ochranné okuliare. Nosenie osobnych ochrannych pomd-
cok, ako je ochranna dychacia maska, bezpe¢nostna pra-
covna obuv, ochranna prilba alebo chranice sluchu, podla
druhu ruéného elektrického naradia a sposobu jeho pouzi-
tia znizujd riziko poranenia.

» Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu ruéného elek-
trického naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky
do zasuvky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred
chytenim alebo prenasanim rucného elektrického na-
radia sa vzdy presvedcte sa, Ci je rucné elektrické nara-
die vypnuté. Ak budete mat pri prenasani ru¢ného elek-
trického naradia prst na vypinaci, alebo ak rucné elektrické
naradie pripojite na elektrickd siet zapnuté, moze tomat za
nasledok nehodu.

» Skor ako naradie zapnete, odstraite z neho nastavova-
cie naradie alebo kl'tice na skrutky. Nastavovaci nastroj
alebo kl'a¢, ktory sa nachadza v rotujlcej casti rucného
elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia
0s6b.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Zabezpecte
si pevny postoj, a neprestajne udrziavajte rovnovahu.
Takto budete mdct rucné elektrické naradie v neoCakéva-
nych situaciach lepsie kontrolovat.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste Siroké
odevy anemajte na sebe Sperky. Vyvarujte sa toho, aby
sa Vase vlasy, odev a rukavice dostali do blizkosti rotu-
jucich suciastok naradia. Volny odev, dihé vlasy alebo
$perky mozu byt zachytené rotujticimi ¢astami ruéného
elektrického naradia.

» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat odsa-
vacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie prachu,
presvedcte sa, Ci st dobre pripojené a spravne pouzi-
vané. Pouzivanie odsavacieho zariadenia a zariadenia na
zachytavanie prachu znizuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.

Starostlivé pouzivanie ru¢ného elektrického naradia a
manipulacia s nim

» Ruéné elektrické naradie nikdy nepretaZuijte. Pouzivaj-
te také elektrické naradie, ktoré je urcené pre dany
druh prace. Pomocou vhodného ruéného elektrického na-
radia budete pracovat lepsie a bezpeénejsie v uvedenom
rozsahu vykonu ndradia.

» Nepouzivajte nikdy také rucné elektrické naradie, kto-
ré ma pokazeny vypinac. Naradie, ktoré sa uz neda zap-
nit alebo vypniit, je nebezpeéné a treba ho zverit do opra-
vy odbornikovi.

» Skor ako zaénete naradie nastavovat alebo prestavo-
vat, vymieiat prisluenstvo alebo skér, ako odloZite
naradie, vidy vytiahnite zastréku sietovej Sniiry zo za-
suvky. Toto preventivne opatrenie zabraruje neimyselné-
mu spusteniu ruéného elektrického naradia.

» Nepouzivané rucné elektrické naradie uschovavajte
tak, aby bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat to-
to naradie osobam, ktoré s nim nie sti doverne obozna-
mené, alebo ktoré si neprecitali tieto Pokyny. Rucné

—
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elektrické naradie je nebezpecné vtedy, ked ho pouzivaji
neskulsené osoby.

» Rucné elektrické naradie starostlivo oSetrujte. Kontro-
lujte, ¢i pohyblivé sticiastky bezchybne funguju alebo
¢i neblokuju, ¢i nie sti zZlomené alebo poskodené niekto-
ré stciastky, ktoré by mohli negativne ovplyviiovat
spravne fungovanie ru¢ného elektrického naradia.
Pred pouzitim naradia dajte poskodené sticiastky vy-
menit. Vela nehdd bolo spdsobenych nedostatoénou
idrzbou elektrického naradia.

» Rezné nastroje udrziavajte ostré a ¢isté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami maju
mensiu tendenciu k zablokovaniu a lahsie sa daju viest.

» Pouzivajte rucné elektrické naradie, prisluSenstvo, na-
stavovacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych
upozorneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zoh-
ladnite konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, kto-
ri budete vykonavat. PouZivanie ru¢ného elektrického
naradia na iny ucel ako na predpisané pouzitie moze viest
k nebezpec¢nym situaciam.

Starostlivé pouzivanie akumulatorového rucného elek-

trického naradia a manipulacia s nim

» Akumulatory nabijajte len v takych nabijackach, ktoré
odporuca vyrobca akumulatora. Ak sa pouziva nabijac-
ka, ur¢ena na nabijanie urcitého druhu akumulatorov, na
nabijanie inych akumulatorov, hrozi nebezpeéenstvo po-
Ziaru.

» Do elektrického naradia pouzivajte len prislusné urce-
né akumulatory. Pouzivanie inych akumulatorov moze
mat za nasledok poranenie a nebezpecenstvo poziaru.

» Nepouzivané akumulatory neuschovavajte tak, aby
mohli prist do styku s kancelarskymi sponkami, minca-
mi, kPa¢mi, klincami, skrutkami alebo s inymi drob-
nymi kovovymi predmetmi, ktoré by mohli spdsobit
premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumula-
tora moze mat za nasledok popalenie alebo vznik poziaru.

» Z akumulatoramoze prinespravnom pouzivani vytekat
kvapalina. Vyhybajte sa kontaktu s touto kvapalinou.
Po nahodnom kontakte miesto oplachnite vodou. Ak sa
dostane kvapalina z akumulatora do kontaktu s o¢ami,
po vyplachu o¢i vyhladajte aj lekara. Unikajdca kvapa-
lina z akumulatora moze mat za nasledok podrazdenie po-
kozky alebo popaleniny.

Servisné prace

» Ruéné elektrické naradie davajte opravovat len kvalifi-
kovanému personalu, ktory pouziva originalne nahrad-
né sticiastky. Tym sa zabezpeci, Ze bezpe¢nost naradia
zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny pre vrtacky a skrutkovace

» Drite ru¢né elektrické naradie len za izolované plochy
rukoviti, ak vykonavate taku pracu, pri ktorej by mohli
pouzity pracovny nastroj alebo skrutka natrafit na
skryté elektrické vedenia. Kontakt s elektrickym vede-
nim, ktoré je pod napatim, moze dostat pod napatie aj ko-
vové sliciastky naradia a sposobit zasah elektrickym pru-
dom.
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» Pouzivajte pridavné rukovéte, ktoré Vam boli dodané s
naradim. Strata kontroly nad naradim moze mat za nasle-
dok poranenie.

» Pri praci ruéné elektrické naradie dobre drzte. Pri ufa-
hovani a uvolfiovani skrutiek mozu kratkodobo vznikat
velké reakéné momenty.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi, aby ste ich nenavftali,
alebo sa obrat'te na miestne energetické podniky. Kon-
takt s elektrickym vodi¢om pod napatim méze sposobit po-
Ziar alebo mat za nasledok zasah elektrickym pridom. Pos-
kodenie plynového potrubia méze mat za nasledok explo-
ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia sposobi vecnu
Skodu.

» Ked’ sa pracovny nastroj zablokuje, ruéné elektrické
naradie okamzite vypnite. Bud'te pripraveny na vznik
intenzivnych reakénych momentov, ktoré sposobia
spatny raz naradia. Pracovny nastroj sa zablokuje vtakom
pripade, ked
- ru¢né elektrické naradie je pretazené alebo
- je vzpriecené v obrabanom obrobku.

» Pockajte na tiplné zastavenie rucného elektrického na-
radia, az potom ho odloZte. Pracovny nastroj sa moze za-
seknut a moZze zapricinit stratu kontroly nad ruénym elek-
trickym naradim.

» Zahezpecte obrobok. Obrobok upnuty pomocou upina-
cieho zariadenia alebo zverdaka je bezpecnejsi ako obrobok
pridrziavany rukou.

» Akumulator neotvarajte. Hrozi nebezpecenstvo skrato-
vania.

[ \_ Chraiite akumulator pred horiicavou, napr. aj

_i@ pred trvalym sine¢nym Ziarenim, pred ohiiom,
vodou a vihkostou. Hrozi nebezpedenstvo vybu-
chu.

» Po poskodeni akumulatora alebo v pripade neodborné-
ho pouzivaniamézu z akumulatora vystupovat skodlivé
vypary. Zabezpecte privod ¢erstvého vzduchu a v pri-
pade nevolnosti vyhl'adajte lekarsku pomoc. Tieto vy-
pary mozu podrazdit dychacie cesty.

» Pouzivajte tento akumulator iba spolu s Vasim ru¢nym
elektrickym naradim Bosch. Len takto bude akumulator
chraneny pred nebezpecnym pretazenim.

» Spicatymi predmetmi, ako napr. klince alebo skrutko-
vace, alebo posobenim vonkajsej sily moze dojst
k poskodeniu akumulatora. Vo vnitri moze dojst k skratu
a akumulator méze zacat horiet, moze z neho unikat dym,
mdze vybuchnit alebo sa prehriat.

Popis produktu a vykonu

Precitajte sivSetky Vystrazné upozornenia
a bezpecnostné pokyny. Zanedbanie dodr-
Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov
uvedenychv nasledujlicom texte mbze mat za
nasledok zasah elektrickym pridom, spo-
sobit poZiar a/alebo tazké poranenie.

—

Vyklopte si laskavo vyklapaciu stranu s obrazkami produktu a
nechajte si ju vyklopent po cely Cas, ked' Citate tento Navod
na pouzivanie.

Pouzivanie podla ur¢enia
Toto naradie je urené na zaskrutkovavanie a uvolfiovanie
skrutiek ako aj na vitanie do dreva, kovu, keramiky a plastov.

Svetlo tohto elektrického naradia je urcené na to, aby osvet-
[ovalo priamu pracovnd oblast elektrického naradia a nie je
vhodné na osvetlovanie priestorov v domacnosti.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyobra-
zenie elektrického naradia na grafickej strane tohto Navodu
na pouzivanie.
Upinaci mechanizmus
Nastavovaci krizok krdtiaceho momentu
Prepinac rychlostnych stupfiov
Tlacidlo uvolnenia aretacie akumulatora*
Akumulator*
Prepina¢ smeru ota¢ania
Vypinac¢
Ziarovka ,PowerLight
Rukovit (izolovana plocha rukovite)
Skrutkovaci hrot*
11 Univerzalny drziak skrutkovacich hrotov*
*Zobrazené alebo popisané prislusenstvo nepatri celé do zaklad-

nej vybavy produktu. Kompletné prislusenstvo najdete v naSom
programe prislusenstva.

O oo ~NOOOCTA WNR

[y
o

Technické udaje

Akumulatorovy vitaci skrutkovac GSR 120-LI
Vecné ¢islo 3601JF70..
Menovité napatie V= 12
Pocet volnobeznych obratok

— 1. stupefi min’t 0-380
— 2.stupen mint 0-1300
max. kratiaci moment tvrdé/makké

ukoncenie skrutkovania podla

1S05393 Nm 30/13*
max. vftaci priemer

— Ocel mm 8
— Drevo mm 20
max. skrutkovaci priemer mm 7
Hmotnost podla EPTA-Procedure

01:2014 kg  0,99/1,17*
Povolend teplota okolia

— pri nabijani R °C 0...+45
— priprevadzke  a pri skladovani “C -15...+50
Odportéané akumulatory GBA12V...
Odpordcané nabijacky GAL12..CV

*v zavislosti od pouzitého akumulatora
** obmedzeny vykon pri teplote <0 °C
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Informacia o hluénosti/vibraciach
Hodnoty hluc¢nosti zistené podla EN 60745-2-1.

Hodnotena hladina akustického tlaku A tohto naradia je typic-

ky 66 dB(A). Nepresnost merania K = 3 dB.

Hladina hluku moze pri praci dosahovat hodnotu nad

80 dB(A).

Pouzivajte chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibracii a,, (suma vektorov troch smerov) a
nepresnost merania K zistované podlanormy EN 60745-2-1:
Skrutkovanie: a, < 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?.

Vtanie do kovu: a;< 2,5 m/s?, K=1,5 m/s?

Uroveri kmitov uvedena v tychto pokynoch bola namerana
podla meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745
amozno ju pouzivat na vzajomné porovnavanie elektronara-
dia. Hodi sa aj na predbezny odhad zatazenia vibraciami.
Uvedena hladina vibracii reprezentuje hlavné druhy pouziva-
nia tohto ruc¢ného elektrického naradia. Pokial sa ale bude
elektronaradie pouzivat na iné prace, s odli$nym prislusen-

stvom, s inymi nastrojmi alebo s nedostato¢nou idrzbou, mo-

Ze sa Groven vibrécii lisit. To moZe vyrazne zvysit zatazenie
vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na presny odhad zatazenia vibraciami pocas urcitého ¢asoveé-

ho tseku prace s naradim treba zohladnit doby, pocas kto-
rych je rucné elektrické naradie vypnuté alebo doby, ked' na-

radie sice beZi, ale v skuto¢nosti sa nepouziva. To moZe vyraz-

ne redukovat zataZenie vibraciami pocas celej pracovnej do-
by.

Na ochranu osoby pracujticej s naradim pred tcinkami zata-
Zenia vibraciami vykonajte dalSie bezpe¢nostné opatrenia,
ako st napriklad: ddrzba ruéného elektrického naradia

a pouzivanych pracovnych nastrojov, zabezpecenie zachova-

nia teploty ruk, organizacia jednotlivych pracovnych Ukonov.

Vyhlasenie o konformite C €

Vyhlasujeme na vyhradni zodpovednost, Ze vjrobok opisany
v Casti ,Technické tdaje” splfia vSetky prislu$né ustanovenia
smernic 2009/125/ES (nariadenie 1194/2012),
2011/65/EU, do 19. aprila 2016: 2004/108/ES,

od 20. aprila 2016: 2014/30/EU, 2006/42/ES vratane ich
zmien a je v stlade s nasledujtcimi normami: EN 60745+1,
EN60745+2+1,EN 60745+2+2, EN 50581.

Subor technickej dokumentacie (2006/42/ES) sa nachadza

u:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,
70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

%/WCK:Q& 1V /Lu/{L——-

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

—
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Montaz

Nabijanie akumulatorov (pozri obrazok A)

Upozornenie: Akumulator sa dodava v ¢iasto¢ne nabitom
stave. Aby ste zarudili pIny vykon akumulatora, pred prvym
pouZzitim akumulator v nabijacke Uplne nabite.

Litiovo-iénové akumulatory mozno kedykolvek dobijat bez to-
ho, aby to negativne ovplyvnilo ich Zivotnost. Prerusenie nabi-
jania takyto akumulator neposkodzuje.

Litiovo-iénovy akumuldtor je chraneny proti hibokému vybitiu

pomocou elektronickej ochrany ¢lanku ,Electronic Cell Pro-

tection (ECP)“. Ked je akumulator vybity, elektrické naradie
sa pomocou ochranného obvodu vypne: Pracovny néstroj sa
uz nepohybuije.

» Po automatickom vypnuti ruéného elektrického nara-
dia uz viac vypinac nestlacajte. Akumulator by sa mohol
poskodit.

Na demontdZ akumulatora 5 stlacte uvolfiovacie tlacidla 4 a

vytiahnite akumulator z ru¢ného elektrického naradia sme-
rom dole. NepouZivajte pritom neprimeranti silu.

DodrZiavajte pokyny na likvidaciu.

Vymena nastroja (pozri obrazok B)

» Vyberte akumulator pred kazdou pracou na elektric-
kom naradi (napr. udrzba, vymena nastroja a pod.) ako
aj pri preprave a tischove ru¢ného elektrického nara-
dia. V pripade neimyselného zapnutia vypinaca hrozi ne-
bezpecenstvo poranenia.

Ked' nie je stlaceny vypinac 7 je vrtacie vreteno aretované. To
umoziuje rychlu, pohodInd a jednoducht vymenu pracovné-
ho nastroja v sklu¢ovadle.

Otvorte rychloupinacie sklu¢ovadlo 1 otocenim v smere oté-
¢ania @ tak, aby sa dal don vlozit pracovny nastroj. Viozte
pracovny nastroj.

Otocte objimku rychloupinacieho sklucovadla 1 v smere otd-
Cania @ energicky rukou.

Odsavanie prachu a triesok

» Prach z niektorych materialov, napr. z naterov obsahuju-
cich olovo, z niektorych druhov tvrdého dreva, mineralova
kovov mdze byt zdraviu Skodlivy. Kontakt s takymto pra-
chom alebo jeho vdychovanie moze vyvolavat alergickeé re-
akcie a/alebo sposobit ochorenie dychacich ciest pracov-
nika, pripadne osdb, ktoré sa nachadzaju v blizkosti praco-
viska.

Ur¢ité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z buko-

vého dreva, sa povazujl za rakovinotvorné, a to predovset-

kym spolu s dal$imi materialmi, ktoré sa pouzivaju pri spra-

covavani dreva (chromitan, chemickeé prostriedky na

ochranu dreva). Materidl, ktory obsahuje azbest, smu

opracovavat len $pecialne vyskoleni pracovnici.

— Postarajte sa 0 dobré vetranie svojho pracoviska.

— Odporuc¢ame Vam pouzivat ochranni dychaciu masku s
filtrom triedy P2.

Dodrziavajte aj predpisy vlastnej krajiny tykajlce sa kon-

krétneho obrabaného materialu.
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» Vyhybajte sa usadzovaniu prachu na Vasom pracovis-
ku. Viaceré druhy prachu sa mozu lahko vzniet.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

Vlozenie akumulatora

» Pouzivajte len originalne litiovo-ionové akumulatory
Bosch s napitim, ktoré je uvedené na stitku Vasho ruc-
ného elektrického naradia. Pouzivanie inych akumulato-
rov mbZe mat za nasledok poranenie a nebezpecenstvo po-
Ziaru.

Upozornenie: Pouzivanie takych akumulatorov, ktoré nie st

pre dané ru¢né elektrické naradie vhodné, moze mat za nasle-

dok nespravne fungovanie naradia alebo jeho poskodenie.

Nastavte prepinac smeru otacania 6 do strednej polohy, aby

ste zabranili netimyselnému zapnutiu ruéného elektrického

naradia. VloZte nabity akumulator 5 do rukovéte tak, aby po-

Cutelne zaskodil a bol zarovno s rukovétou.

Nastavenie smeru otacania (pozri obrazok C)

Prepinacom smeru ota¢ania 6 mozete menit smer otacania
ruéného elektrického naradia. Nie je to vsak mozné vtedy,
ked je stlaceny vypinac 7.

Pravobezny chod: Na vrtanie a skrutkovanie skrutiek zatlacte
prepina¢ smeru otacania 6 dolava az na doraz.

Lavobezny chod: Na uvolfiovanie, resp. vyskrutkovavanie
skrutiek a matic stlacte prepina¢ smeru otacania 6 az na doraz
doprava.

Predvol’ba kriitiaceho momentu

Pomocou nastavovacieho prstenca predvolby kritiaceho mo-

mentu 2 moZete predvolit potrebny kritiaci moment po

20 stupiioch. Pri spravnom nastaveni sa pracovny nastroj za-

stavi vo chvili, ked'je hlava skrutky zaskrutkovand v rovine s

povrchom materialu, resp. ked' sa dosiahne nastaveny krutia-

ci moment. V tejto polohe ,, &% “ je preskakovacia spojka vy-

pnutd, napr. na vitanie.

Pri vyskrutkovavani skrutiek zvolte pripadne nastavenie na

vy$Si stupen, pripadne na symbol , 4w ¢,

Mechanické prepinanie rychlostnych stupiov

» S prepinacom rychlostnych stupiiov 3 manipulujte len
vtedy, ked’ je naradie vypnuté.

Pomocou prepinaca rychlostnych stuprov 3 sa daju predvolit

2 rozsahy obratok.

Stupen I:

Nizky rozsah obratok; vhodny na skrutkovanie alebo na prace

s velkym vrtacim priemerom.

Stupeii lI:

Vysoky rozsah obratok; na prace s malym vftacim priemerom.

Ak sa pri zastavenom naradi neda prepinac rychlostnych

stupnov 3 posunttaz nadoraz, hnacie vreteno 1 s pracovnym

nastrojom trochu pootocte.

Zapinanie/vypinanie

Na zapnutie ru¢ného elektrického naradia stlacte vypinac 7 a

drzte ho stlaceny.

—

Ziarovka 8 svieti pri ¢iastoénom alebo pri tplnom stlaceni vy-
pinaca 7 a v pripade nepriaznivych svetelnych pomerov na
pracovisku umoznuje osvetlenie pracovného priestoru nara-
dia.

Na vypnutie rucného elektrického naradia vypinac¢ 7 uvolni-
te.

Aby ste uSetrili energiu, zapinajte rucné elektrické naradie iba
vtedy, ked ho pouzivate.

Nastavenie poctu obratok

Pocet obratok zapnutého ruéného elektrického naradia moze-
te plynulo regulovat podla toho, do akej miery stlacate vypi-
nac7.

Mierny tlak na vypinac 7 vyvola nizky pocet obratok. Prizvyse-
ni tlaku sa poCet obratok zvysi.

Plnoautomaticka aretacia vretena (Auto-Lock)

Ak nie je stlaceny vypinac 7 vrtacie vreteno je zaaretované, a
tym aj upinaci mechanizmus (sklu¢ovadlo).

To umoziuje zaskrutkovanie skrutiek aj vtedy, ked'je batéria
vybitd, resp. pouZivanie tohto ruéného elektrického naradia
ako klasického skrutkovaca.

Dobehova brzda

Pri uvolneni vypinaca 7 sa skluc¢ovadlo zabrzdi, a tym sa za-
brani dobiehaniu pracovného nastroja.

Pri skrutkovani skrutiek uvolnite vypina¢ 7 az vtedy, ked'je
skrutka zaskrutkovana do obrobku v rovine s povrchom mate-
rialu. Skrutkovacia hlava potom nevnikne do obrobku.

Tepelne zavisla poistka proti pretazeniu

Ak sa naradie pouziva v stlade s uréenym ucelom, nemoze
dojst k jeho pretazeniu. Pri prili§ intenzivnom zatazovani ale-
bo nedodrzani pripustného teplotného rozsahu akumulatora
sa znizia otacky. Elektrické naradie sa na pIny vykon znova
rozbehne az po dosiahnuti pripustnej teploty akumulatora.

Pokyny na pouzivanie

» Rucné elektrické naradie prikladajte na skrutku iba vo
vypnutom stave. Otacajlce sa pracovné nastroje by sa
mohli zo$mykndt.

Po dlh$ej praci s nizkym poctom obratok by ste mali ru¢né

elektrické naradie ochladit cca 3-minatovym chodom s maxi-

malnym poctom obratok bez zatazenia.

Na vrtanie do kovu pouzivajte len bezchybné a ostré vrtaky z

vysokovykonnej rychloreznej ocele (HSS). Vhodn kvalitu za-

rucuje program prislusenstva Bosch.

Pred skrutkovanim vacsich a dlhsich skrutiek do tvrdych ma-

teridlov by ste mali vrtakom s priemerom rovnym jadru zavitu

skrutky predvrtat otvor do %/, dizky skrutky.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢istenie

» Vyberte akumulator pred kazdou pracou na elektric-
kom naradi (napr. udrzba, vymena nastroja a pod.) ako
aj pri preprave a iischove ru¢ného elektrického nara-

dia. V pripade neimyselného zapnutia vypinaca hrozi ne-
bezpecenstvo poranenia.
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» Rucné elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny udrzia-

vajte vidy v ¢istote, aby ste mohli pracovat kvalitne a
bezpecne.

Ked akumulator prestane spravne fungovat, obratte sa laska-

Vo na autorizované servisné stredisko ruéného elektrického
naradia Bosch.

Servisné stredisko a poradenstvo pri pouzivani
Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlice sa opravy

a Udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych stciastok. Rozlo-

zené obrazky ainformacie k nahradnym stciastkam najdete aj
na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradcov Bosch Vam s radostou poskytne pomoc pri
otazkach tykajucich sa naSich produktov a ich prislusenstva.
V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych su-
Ciastok uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné ¢islo
uvedené na typovom stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si moZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk

Transport

Prilozené litiovo-ionové akumulatory podliehaju poziadavkam
pre transport nebezpec¢ného nakladu. Tieto akumulatory smie
pouzivatel naradia prepravovat po cestach bez dal$ich opat-
reni.

Pri zasielani tretimi osobami (napr.: leteckou dopravou alebo

prostrednictvom $pedicie) treba re$pektovat osobitné pozia-
davky na obaly a oznacenie. V takomto pripade treba pri prip-

rave zasielky bezpodmienecne konzultovat s expertom pre
prepravu nebezpecného tovaru.

Akumulatory zasielajte iba vtedy, ak nemajl poskodeny obal.
Otvorené kontakty prelepte a akumulator zabalte tak, aby sa
v obale nemohol postvat.

Respektujte aj pripadné dopliujlce narodné predpisy.

Likvidacia
?74‘ Rucné elektrické naradie, prislusenstvo a obal treba

72X dat na recyklaciu zodpovedajticu ochrane Zivotného
prostredia.

Neodhadzuijte rucné elektrické naradie ani akumulatory/baté-

rie do komundlneho odpadu!
Len pre krajiny EU:

—

Magyar | 87

Podra Eurdpskej smernice 2012/19/EU sa
musi nepouzitelné rucné elektrické naradie
(elektrospotrebice) a podla eurdpskej
smernice 2006/66/ES sa musia poskode-
né alebo opotrebované akumulatory/baté-
rie zbieraf separovane a treba ich davat na
recyklaciu zodpovedajlcu ochrane Zivotné-
ho prostredia.

Akumulatory/batérie:

Li-lon:

Vsimnite si laskavo pokyny v odseku
JTransport®, strana 87.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsagi eloirasok
Altalanos biztonsagi elbirasok az elektromos
kéziszerszamokhoz

m FIGYELMEZTETES O!V?s§a elaz 6ssz?s b'iztog-
sagi figyelmeztetést és eld-

irast. A kovetkezokben leirt eldirasok betartasanak elmulasz-
tasadramiitésekhez, tlizhoz és/vagy stlyos testi sériilésekhez
vezethet.

Kérijiik a késdobbi hasznalatra gondosan 6rizze meg ezeket
azeldirasokat.

Az alabb alkalmazott ,.elektromos kéziszerszam” fogalom a
halozati elektromos kéziszerszamokat (halézati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapothan a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilagitatlan munkateriilet
balesetekhez vezethet.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kdrnyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szik-
rakat keltenek, amelyek a port vagy a gézoket meggyuijt-
hatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytdl, ha az elektromos kéziszerszamot hasz-
nalja. Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti az uralmat a be-
rendezés felett.

Elektromos biztonsagi eldirasok

» Akésziilék csatlakozo dugdjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel el-
latott késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon csat-
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lakoz6 adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakoz6 dugok és
amegfelel6 dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités
kockazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul csovek, fiit6-
testek, kalyhak és hiitogépek megérintését. Az aram-
(itési veszély megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esot6l
vagy nedvességtol. Ha viz hatol be egy elektromos kézi-
szerszamba, ez megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol eltéro célokra,
vagyis a szerszamot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kabelnél fogva, és sohase hiizza ki a halézati csat-
lakoz6 dugét a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt ho-
forrasoktol, olajtol, éles élektdl és sarkoktol és mozgo
gépalkatrészektol. Egy megrongdlddott vagy csomokkal
teli kdbel megndveli az aramiités veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban valé hasznalatra engedélye-
zett hosszabbhitot hasznaljon. A szabadban valé hasz-
nalatraengedélyezett hosszabbitd hasznalata csokkentiaz
aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kérnyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolot. Egy hibadram-védékap-
csold alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit csi-
nal és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ha faradt, ha kabitoszerek vagy alkohol
hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne hasznal-
jaaberendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szam hasznalata kozben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen személyi védofelszerelést és mindig viseljen
véddszemiiveget. A személyi védéfelszerelések, mint
porvédd alarc, csuszasbiztos véddcipd, védbsapka és fiil-
védd hasznalata az elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfelelden csokkenti a személyi sériilések
kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy06z6djon meg arrél, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bedugna a csatlakozé
dugot a dugaszoldaljzatba, csatlakoztatna az akkumu-
lator-csomagot, és mielétt felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kozben az ujjat a kapcsolon tartja,
vagy ha a késziiléket bekapcsolt dllapotban csatlakoztatja
az aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa el6tt okvet-
leniil tavolitsa el a beallitoszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett bedllitdszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til 5nmagat. Keriilje el a normalistol eltéré
testtartast, iigyeljen arra, hogy mindig biztosan élljon

és az egyenstilyat megtartsa. Igy az elektromos kéziszer-

szam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

—

» Viseljen megfeleld ruhat. Ne viseljen b6 ruhat vagy ék-
szereket. Tartsa tavol a hajat, a ruhajat és a kesztyiijét
amozgo részektdl. A bd ruhat, az ékszereket és a hosszu
hajat a mozgd alkatrészek magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges
berendezéseket, ellenérizze, hogy azok megfelelé mé-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfelel6en miikddnek. A porgy(ijté beren-
dezések hasznalata csokkenti amunka soran keletkezd por
veszélyes hatasat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és hasz-

nalata

» Ne terhelje tiil a berendezést. A munkajahoz csak az ar-
ra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoléja elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Huzza ki a csatlakozo dugét a dugaszoléaljzathdl
és/vagy az akkumulator-csomagot az elektromos kézi-
szerszambol, mieltt az elektromos kéziszerszamon
beallitasi munkakat végez, tartozékokat cserél vagy a
szerszamot tarolasra elteszi. Ez az elGvigyazatossagi
intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan iizembe he-
lyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
naljak az elektromos kéziszerszamot, akik nemismerik
aszerszamot, vagy nem olvastak el ezt az itmutatot. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» Akésziiléket gondosan apolja. Ellenérizze, hogy amoz-
go alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltorve vagy
megrongalddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam miikddésére. A
berendezés megrongalédott részeit a késziilék haszna-
lata el6tt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik,
amelyet az elektromos kéziszerszam nem kielégité karban-
tartasdra lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagoszerszamokat.
Az éles vagdélekkel rendelkez6 és gondosan apolt vago-
szerszamok ritkabban ékelédnek be és azokat kénnyebben
lehet vezetni és irdnyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betét-
szerszamokat sth. csak ezen eldirasoknak és az adott
késziiléktipusra vonatkozo kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezend6 munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétél eltéré
célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.
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Az akkumulatoros elektromos kéziszerszamok gondos ke-

zelése és hasznalata

» Az akkumulatort csak a gyarto altal ajanlott toltokeészii-
lékekben toltse fel. Ha egy bizonyos akkumulatortipus
feltoltésére szolgald toltokésziilékben egy masik akku-
mulatort probal feltélteni, tiz keletkezhet.

» Az elektromos kéziszerszamban csak az ahhoz tartozo
akkumulatort hasznalja. Mas akkumuldtorok hasznélata
személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

» Tartsatavol ahasznalaton kiviili akkumulatort barmely
fémtargytol, mint példaul irodai kapcsoktol, pénzér-
méktol, kulcsoktol, szogektol, csavaroktol és mas kis-
méretii fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak az érint-
kezoket. Az akkumulator érintkezdi kozotti rovidzarlat
égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

» Hibas alkalmazas esetén az akkumulatorbol folyadék
léphet ki. Keriilje el az érintkezést a folyadékkal.
Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt az akkumula-
torfolyadékkal, azonnal blitse le vizzel az érintett fe-
liiletet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel
ezen kiviil egy orvost. A kilépd akkumulatorfolyadék irri-
taciokat vagy égéses borsériiléseket okozhat.

Szerviz-ellendrzés

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti potalkatrészek felhasznalasaval
javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam
biztonsagos maradjon.

wr

Biztonsagi eldirasok fiirogépekhez és csavarozé-
gépekhez

» Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt fogan-
tyufeliileteknél fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
amelynek soran a betétszerszam vagy a csavar fesziilt-
ség alatt allo, kiviilrél nem lathaté vezetékekhez érhet.
Ha a berendezés egy fesziiltség alatt allo vezetékhez ér, az
elektromos kéziszerszam fémrészei szintén fesziiltség ala
kertlhetnek és aramiitéshez vezethetnek.

» Ha az elektromos kéziszerszammal potfogantyiik is
szallitasra keriiltek, hasznalja azokat. Ha elveszti az
uralmat a berendezés felett, ez sériilésekhez vezethet.

» Tartsaszorosan fogva az elektromos kéziszerszamot. A
csavarok meghuzasakor vagy kioldasakor rovid id6re igen
magas reakcios nyomaték léphet fel.

> Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon alkal-
mas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellato vallalat tanacsat. Ha egy elektromos vezetéket
a berendezéssel megérint, az tlizhoz és aramiitéshez ve-
zethet. Egy gdzvezeték megrongalasa robbandst eredmé-
nyezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi karok ke-
letkeznek.

» Ha a betétszerszam leblokkolt, azonnal kapcsolja ki az
elektromos kéziszerszamot. Mindig szamitson nagy re-
akcios nyomatékokra, amelyek egy visszarugas eseté-
ben felléphetnek. A betétszerszam leblokkol, ha:

- az elektromos kéziszerszamot tulterhelik vagy
- beékelddik a megmunkalasra keriilé munkadarabba.

—
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» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
leall, mielott letenné. A betétszerszam beékelddhet, és a
kezel6 elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszerszam
felett.

» A megmunkalasra keriilé munkadarabot megfeleléen
rogzitse. Egy befogo szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van rogzitve, mintha csak
a kezével tartana.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennall egy rovid-
zarlat veszélye.

a0 Ovja meg az akkumulatort a forrésagtél, példa-
8 ul a tartés napsugarzastol, a tiiztol, a viztél és a
nedvességtol. Robbanasveszély.

» Az akkumulator megrongalédasa vagy szakszeriitlen
kezelése esetén abbol gozok Iéphetnek ki. Azonnal jut-
tasson friss levegét a helyiségbe, és ha panaszai van-
nak, keressen fel egy orvost. A g6zok ingerelhetik a
légutakat.

» Azakkumulatort csak az On Bosch gyartmanyii elektro-
mos kéziszerszamaval hasznalja. Az akkumulatort csak
igy lehet megvédeni a veszélyes tllterhelésektdl.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy csa-
varhuizok, vagy kiils6 erébehatasok megrongalhatjak.
Belsd rovidzarlat éphet fel és az akkumulator kigyulladhat,
flist6t bocsathat ki, felrobbanhat, vagy tdlheviilhet.

A termék és alkalmazasi lehetoségei-
nek leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmez-
tetést és eldirast. A kovetkezokben leirt el6-
irasok betartasanak elmulasztasa aramiité-
sekhez, t(izhoz és/vagy stilyos testi sériilések-
hez vezethet.
Kérjiik hajtsa ki a kihajthato abras oldalt, és hagyja igy kihajt-
va, mikdzben ezt a kezelési Gtmutatot olvassa.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam csavarok becsavarasara és kihaj-
tasara, valamint faban, fémekben, keramikus anyagokban és
mianyagokban végzett flrasra szolgal.

Az elektromos kéziszerszam lampaja az elektromos kéziszer-
szam kozvetlen munkateriiletének megvilagitasara szolgal, a
haztartasban lévé helyiségek megvilagitasara nem alkalmas.

Az abrazolasra keriil6 komponensek
A késziilék abrazolasra keriilé komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon talalhat6
képére vonatkozik.

1 Szerszambefogo egység

2 Forgat6 nyomaték elévalaszto beallito gydrd

3 Fokozatvalasztd kapcsold

4 Akkumulator reteszelés feloldé gomb*

5 Akkumulator*

6 Forgasirany-atkapcsold

7 Be-/kikapcsolo

Bosch Power Tools

ﬁ%

ﬁ%

160992A3L7(5.10.16)

ﬁ



é OBJ_BUCH-2747-002.book Page 90 Wednesday, October 5, 2016 1:57 PM

90 | Magyar

8 ,PowerLight” [dampa

9 Foganty (szigetelt fogantyu-feliilet)
10 Csavarozo betét (bit)*
11 Univerzdlis bittart6*

*Aképekenlathatd vagy a szovegben leirt tartozékok részben nem
tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozékprogramunkban va-
lamennyi tartozék megtalalhaté.

Miiszaki adatok

Akkumulatoros fiiré- és csavarozogép GSR 120-LI
Cikkszam 3601JF70..
Névleges fesziiltség V= 12
Uresjarati fordulatszam

— 1. fokozat perc! 0-380
— 2. fokozat perc! 0-1300
Maximalis forgatonyomaték

kemény/puha csavarozasnal az

1SO 5393 szerint Nm 30/13*
Legnagyobb fliré-@

— Acélban mm 8
— Faban mm 20
Legnagyobb csavar-@ mm 7
Sulyaz,,EPTA-Procedure 01:2014”

(01:2014 EPTA-eljaras) szerint kg  0,99/1,17*
Megengedett kornyezeti

hémérséklet

— atoltés soran R °C 0...+45
— azliizemsoran ésatdrolas soran “C -15...+50
Javasolt akkumulatorok GBA12V...
Javasolt toltékésziilékek GAL12..CV

* afelhaszndlt akkumulatortol fiiggéen

“*Korlatozott teljesitmény <0 °C hémérsékletek esetén

Zaj és vibracio értékek

Azajmérésieredmények azEN 60745-2-1 szabvanynak meg-
feleléen keriiltek meghatarozasra.

Akésziilék A-értékelési tipikus hangnyomasszintje 66 dB(A).
Bizonytalansag K =3 dB.

A munkavégzés alatti zajszint tdllépheti a 80 dB(A)-t.
Viseljen fiilvédét!

a,, rezgési osszértékek (a harom irany vektordsszege) és K bi-
zonytalansag az EN 60745-2-1 szabvany szerint:
Csavarozas: a, < 2,5 m/s?,K=1,5 m/s?

Furas fémben: a, < 2,5 m/s%, K=1,5 m/s?

Az ezen el6irasokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabvanyban rogzitett mérési mddszerrel keriilt meghatdro-
zasra és az elektromos kéziszerszamok 6sszehasonlitasara ez
az érték felnasznalhato. Ez az érték a rezgési terhelés ideigle-
nes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f6 alkal-
mazasi teriiletein valo hasznalat soran fellépé érték. Ha az
elektromos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, kiilonboz6
tartozékokkal vagy nem kielégitd karbantartas mellett hasz-
naljak, arezgésszint a fenti értéktdl eltérhet. Ez az egész mun-
kaiddre vonatkozo rezgési terhelést [ényegesen megnovelhe-
ti.

—

Arezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az id6szakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de
nem keriil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész munkaiddre
vonatkozd rezgési terhelést lényegesen csokkentheti.
Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezeldnek a
rezgések hatdsa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartdsa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

Megfeleldségi nyilatkozat C €

Egyediili felel6séggel kijelentjik, hogy a ,Mliszaki adatok”
leirt termék megfelel a 2009/125/EK (1194/2012. rende-
let), 2011/65/EU, 2016 aprilis 19-ig: 2004/108/EK,
2016 aprilis 20-tl: 2014/30/EU, 2006/42/EK iranyelvek-
ben és azok mddositasaiban leirt idevago el6irasoknak és
megfelel a kdvetkezd szabvanyoknak: EN 60745+1,

EN 60745+2+1,EN 60745+2+2,EN 50581.

Amlszaki dokumentaciéja (2006/42/EK) akovetkezG helyen
talalhato:

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

ko (U Houl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Osszeszerelés

Az akkumulator feltéltése (lasd az ,,A” abrat)

Megjegyzés: Az akkumulator félig feltoltve keriil kiszallitasra.
Az akkumulator teljes teljesitményének biztositasara az els6
alkalmazas el6tt toltse fel teljesen az akkumulatort a tot6-
késziilékben.
ALi-ion-akkumulatort barmikor fel lehet tolteni, anélkiil, hogy
ez megroviditené az élettartamat. A toltési folyamat megsza-
kitasa nem art az akkumulatornak.
A Li-ion-akkumuldtort az ,elektronikus cellavédelem (Electro-
nic Cell Protection = ECP)” védi a mély kisiiléstél. Ha az akku-
muldtor kimeriilt, az elektromos kéziszerszamot egy védékap-
csold kikapcsolja: Ekkor a betétszerszam nem mozog tovabb.
» Azelektromos kéziszerszam automatikus kikapcsolasa
utan ne nyomja tovabb a be-/kikapcsolét. Ez megrongal-
hatja az akkumulatort.
Az 5 akkumulator kivételéhez nyomja meg a 4 reteszelésfelol-
dé gombokat és hizza ki lefelé az akkumulatort az elektromos
kéziszerszambol. Ne alkalmazzon erészakot.
Vegye figyelembe a hulladékba valo eltavolitassal kapcsolatos
eldirasokat.
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Szerszamcsere (lasd a ,,B” abrat)

» Az elektromos kéziszerszamon végzendd minden mun-
ka (példaul karbantartas, szerszamcsere, stbh.) meg-
kezdése el6tt, valamint szallitashoz és tarolashoz ve-
gye ki azakkumulatort az elektromos kéziszerszamhél.
Ellenkez6 esetben a be-/kikapcsold véletlen megérintése-
kor bekapcsolodo késziilék sériiléseket okozhat.

Ha a 7 be-/kikapcsold nincs benyomva, a firéorsé automati-

kusan reteszelve van. Igy a furétokmanyba helyezett betét-

szerszamot gyorsan, kényelmesen és egyszer(ien kilehet cse-
rélni.

Az @ iranyba vald forgatassal nyissa szét az 1 gyorsvalté furo-
tokmanyt, amiga szerszamot be nem lehet helyezni. Tegye be
a szerszamot a tokmanyba.

Forgassa el erételjesen az 1 gyorsbefogd fiirétokmany hiive-

lyét kézzel a @ iranyba és ezzel zarja 6ssze.

Por- és forgacselszivas

» Az dlomtartalmu festékrétegek, egyes fafajtak, asvanyok
és fémek pora egészségkarositd hatasu lehet. A poroknak
a kezeld vagy a kozelben tartozkodo személyek altal torté-
né megérintése vagy belégzése allergikus reakciokhoz
és/vagy a légutak megbetegedését vonhatja maga utan.
Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkeltd ha-
tastak, féleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagok is van-
nak benniik (kromat, favédd vegyszerek). A késziilékkel
azbesztet tartalmazd anyagokat csak szakembereknek
szabad megmunkalniuk.
— Gondoskodjon a munkahely jo szell6ztetésérdl.
— Ehhez amunkéhoz célszer(i egy P2 sziirosztalyt por-

védé alarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriilé anyagokkal kapcsolatban tartsa be
az adott orszagban érvényes eldirasokat.

» Gondoskodjon arrdl, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen dssze por. A porok konnyen meggyulladhatnak.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

Az akkumulator beszerelése
» Csak az On elektromos kéziszerszamanak a tipustabla-
jan megadott fesziiltségii, eredeti Bosch-gyartmanyti
Li-ion-akkumulatort hasznaljon. Mas akkumulatorok
hasznalata személyi sériiléseket és tiizet okozhat.
Megjegyzés: Az On elektromos kéziszerszamanak nem meg-
felel6 akkumulatorok hasznélata az elektromos kéziszerszam
megrongalédasahoz, vagy hibas miikodéséhez vezethet.
Allitsa be a 6 forgasirany-atkapcsolot a kozépsé helyzetbe,
hogy elkeriilje a késziilék akaratlan bekapcsolasat. Tegye be a
feltoltott 5 akkumulatort a fogantydba, amig az érezhetéen
bepattan a helyére és egy sikba keriil a fogantyuval.

Forgasirany beallitasa (lasd a ,,C” abrat)
A6 forgasirany-atkapcsold az elektromos kéziszerszam forga-

siranyanak megvaltoztatasara szolgal. Ha a 7 be-/kikapcsold
be van nyomva, akkor a forgasiranyt nem lehet atkapcsolni.

—
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Jobbraforgas: Flrashoz és csavarok behajtasahoz tolja el iit-
kozésig balra a 6 forgasirany-atkapcsolot.

Balra forgas: Csavarok és anyak meglazitasahoz, illetve ki-
hajtasahoz tolja el iitkozésig jobbra a 6 forgasirany-atkapcso-
16t.

A forgato nyomaték elovalasztasa

A 2 forgatd nyomaték el6valaszto beallitd gylrivel a sziiksé-
ges forgaté nyomaték 20 fokozatban elére kivalaszthatd. He-
lyes beallitas esetén a betétszerszam azonnal ledll, mihelyt a
csavarfej egy sikba keriilt az anyag feliletével, illetve amikor a
szerszam eléri a beallitott nyomatékot. A ,&W” helyzetben a
tulterhelésvédd tengelykapcsold ki van kapcsolva, erre példa-
ul faraskor van sziikség.

A csavarok kihajtasahoz allitson be sziikség esetén egy maga-
sabb fokozatot, illetve dllitsa at a kdvetkezd jelre: ,aw”,

Mechanikus fokozatvalasztas
» A 3 fokozatvalto kapcsolot csak allé elektromos kézi-
szerszam mellett szabad atkapcsolni.

A 3 fokozatvalto kapcsoldval 2 kiilonboz6 fordulatszam tarto-
manyt lehet elére kijeldlIni.

I. fokozat:

Alacsony fordulatszam tartomany; csavarozashoz vagy nagy
flroatmérdvel végzett furashoz.

Il. fokozat:

Magas fordulatszam tartomany; kis faréatmérével végzett fi-
rashoz.

Ha a 3 fokozatvaltd kapcsoldt nem lehet iitkozésig eltolni, ak-
kor forgassa el kissé a betétszerszammal az 1 szerszambefo-
g0 egységet.

Be- és kikapcsolas

Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez nyomja
be és tartsa benyomva a 7 be-/kikapcsolot.

A 8 lampa kissé vagy egészen benyomott 7 be-/kikapcsold
esetén kigyullad és hatranyos megyvilagitas esetén megvilagit-
jaamunkateriiletet.

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz engedje ela 7
be-/kikapcsolot.

Az energia megtakaritdsara az elektromos kéziszerszémot
csak akkor kapcsolja be, ha hasznalja.

A fordulatszam beallitasa

A bekapcsolt elektromos kéziszerszam fordulatszamata 7
be-/kikapcsold kiilonboz6 mértéki benyomasaval fokozat-
mentesen lehet szabalyozni.

AT be-/kikapcsolora gyakorolt enyhe nyomas alacsony fordu-
latszamot eredményez. A nyomas névelésekor afordulatszam
is megnovekszik.

Teljesen automatikus orsoreteszelés (Auto-Lock)
Ha a 7 be-/kikapcsol6 nincs benyomva, a firdorso és ezzel a
szerszambefogd egység is automatikusan reteszelve van.

igy a csavarokat kimeriilt akkumulator mellett, illetve az elekt-
romos csavarozogép csavarhtizéként vald hasznalataval is be
lehet csavarni.
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Kifuté fék
AT be-/kikapcsold elengedésekor a furotokmany lefékezédik
és ez meggatolja a betétszerszam utanfutasat.
A csavarok behajtasakor a 7 be-/kikapcsolot csak akkor en-
gedje el, haa csavar mar egy sikban be van hajtva a munkada-

rab feliiletébe. A csavarfej ekkor nem hatol be a munkadarab-
ba.

Homérsékletfiiggo tilterhelésvédelem

Rendeltetésszerd hasznalat esetén az elektromos kéziszer-
szamot nem lehet tllterhelni. T4l magas terhelés vagy a meg-
engedett akkumulator hémérséklet tartomanybdl vald kilépés
esetén a fordulatszam csokkentésre kerdil. Az elektromos ké-
ziszerszam csak a megengedett akkumulator hdmérséklet el-
érése utan mlikodik ismét a teljes fordulatszammal.

Munkavégzési tanacsok

» Az elektromos kéziszerszamot csak kikapcsolt készii-
lék mellett tegye fel a csavarra. Aforgd betétszerszamok
lecstszhatnak.

Ha hosszabb ideig alacsony fordulatszammal dolgozott, akkor

az elektromos kéziszerszamot a leh(itéshez kb. 3 percig maxi-

malis fordulatszammal Gresjaratban jarassa.

Fémben valé firashoz csak kifogastalan, kiélesitett HSS-furot

(HSS = nagyteljesitményli gyorsvago acél) hasznaljon. A

Bosch-cég tartozék-programja garantalja a megfelelé minGsé-

get.

Ha nagyobb, hosszabb csavarokat akar kemény anyagba be-

csavarozni, akkor célszer(i a menet magatmérdjének megfele-

16, a csavar hosszlsaganak 2/5-4t kitevé megfeleld hosszlsa-

gl furatot el6farni.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden mun-
ka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.) meg-
kezdése elott, valamint szallitashoz és tarolashoz ve-
gye ki azakkumulatort az elektromos kéziszerszamhol.
Ellenkezd esetben a be-/kikapcsold véletlen megérintése-
kor bekapcsolodo késziilék sériiléseket okozhat.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szellozonyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Ha az akkumulator mar nem mikédik, forduljon egy Bosch

elektromos kéziszerszam Vevészolgalathoz.

Vevoszolgalat és hasznalati tanacsadas

AVevészolgalat valaszt ad a termékének javitasaval és kar-
bantartasaval, valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott b-
rak és egyéb informaciok a cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

ABosch Hasznalati Tanacsadd Team szivesen segit, ha termé-
keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

—

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan taldlhatd 10-jegy(i
cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi it. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Szillitas

Atermékben talalhatd lithium-ion-akkumulatorokra a veszé-
lyes drukra vonatkozd eléirasok érvényesek. Afelhasznaldk az
akkumulatorokat a kozuti szallitasban minden tovabbi nélkiil
szallithatjak.

Ha az akkumulatorok szallitasaval harmadik személyt (példa-
ul: légi vagy egyéb szallitd vallalatot) biznak meg, akkor figye-
lembe kell venni a csomagolasra és a megjelolésre vonatkozd
kiilonleges kdvetelményeket. Ebben az esetben a kiildemény
elékészitésébe be kell vonni egy veszélyes aru szakembert.
Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs megron-
galodva. Ragassza le a nyitott érintkezéket és csomagolja be
(igy az akkumulatort, hogy az a csomagolason beliil ne mozog-
hasson.

Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az el6bbieknél
esetleg szigorlbb helyi el6irdsokat.

Hulladékkezelés

r.q Az elektromos kéziszerszamokat, az akkumulatoro-
F"g_ kat, a tartozékokat és a csomagoldst a kdrnyezetvé-
delmi szempontoknak megfeleléen kell Gjrafelhaszna-
lasra el6késziteni.
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat és az akkumula-
torokat/elemeket a haztartasi szemétbe!
Csak az EU-tagorszagok szamara:
Az elhaszndlt villamos és elektronikus be-
rendezésekre vonatkoz6 2012/19/EU eu-
ropai iranyelvnek és az elromlott vagy el-
hasznalt akkumulatorokra/elemekre vonat-
kozd 2006/66/EK eurdpai iranyelvnek
megfeleléen a mar nem hasznalhato akku-
mulatorokat/elemeket kiilon 6ssze kell
gy(jteni és a kornyezetvédelmi szempon-
toknak megfeleléen kell Ujrafelhasznalasra
leadni.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe az ,,Szallitas”
fejezetben, a 92 oldalon leirtakat.

A viltoztatasok joga fenntartva.

1609 92A3L7](5.10.16)

ﬁ%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ



Pycckun

B coCTaB 3KCN/yaTaUnMOHHbIX JOKYMEHTOB, NPEAYCMOTPEH-
HbIX U3rOTOBUTENEM ANA NPOAYKLMM, MOTYT BXOAUTb HACTOS-
Liee PYKOBOACTBO N0 3KCM/TyaTaluy, a TAKKE NPUNOKEHHA.
WHhopmaLua o No[TBEPXAEHUM COOTBETCTBUA COAEPXKHUTCA
B NPUMOXEHHH.

WHhopmaLus 0 CTpaHe NPOUCXOXAEHUA yKa3aHa Ha Kopnyce
WU3LENUA U B NPUNOKEHNH.

[lata M3roToBneHua ykasaHa Ha nocnegHen cTpaHuLe obnox-
K1 PykoBoacTBa.

KoHTakKTHaA MHopmMauma OTHOCHTENbHO MMMOpPTepa Coaep-
XUTCA Ha YNaKOBKe.

Cpok cnyx6bl uspenus

Cpok cnyx0bl u3aenus coctaBnaet 7 net. He pekomeHayertca
K 3KCM/yaTal|nu Mo UCTEUEHNH 5 NIET XPaHEHHA C [aTbl U3ro-
TOBNEHUA De3 NpeBapUTENbHOM NPOBEPKH (faty uarotosne-
HHMA CM. Ha 3TUKETKE).

MepeueHb KPUTHUECKMX OTKA30B M OLIHBOUHbIE el CTBUA

nepcoHana Wnu1 nonb3osarens

— He 1Cnonb30BaTh C NOBPEXAEHHON PYKOATKOM UNK NoBpe-
XXOEHHBIM 3aLLUUTHBIM KOXYXOM

— He UCMOoNb30BaTh NPU NOABNEHWUH [ibIMa HENOCPEACTBEH-
HO M3 Kopnyca uaenus

— He UCMonb30BaTh C NepedUTbIM UM OroNEHHBIM ANEKTPH-
ueckuM Kabenem

— He UCMoNb30BaTh Ha OTKPLITOM NPOCTPAHCTBE BO BPEMS
noxas (B pacnbinAemoit Boae)

— He BK/loYaTb NP1 NOMaaaHnK1 Bofbl B KOPMYC

— HE UCMOoNb30BaTh NPU CUNbHOM UCKPEHUM

— He UCMOoNb30BaTh NPK NOABNEHUN CUNbHON BUOPaLMK

Kputepuu npeaenbHbIX COCTOAHMI

— NEePeTépT UK NOBPEXAEH INEKTPUUECKHH Kabenb

— TOBPEXAEH KOPNYC U3eNnus

Tun ¥ NepHOANUHOCTb TEXHHUECKOTO 06CNyKUBAHUA

PekomMeHayeTcA OUMCTUTL MHCTPYMEHT OT MblAIM NOCNE Kaxa0-
0 UCNONb30BaHKA.

XpaHeHue

— HeobXoaMMO XpPaHHTb B CyXOM MecTe

— HeobXoMMO XPaHWTb BAANM OT UCTOUHWKOB MOBbILIEHHbIX
Temneparyp 1 BO3AENCTBUA COMHEUHbIX Nyuen

— NpW XxpaHeHuu Heobxoaumo u3berarb peskoro nepenasa
Temneparyp

— XpaHeHue 6e3 ynakoBKH He fionycKaetcs

— noapobHble TpeboBaHWA K YCIOBUAM XPaHEHHUA CMOTPHUTE
BOCT 15150 (Ycnosue 1)

TpaHcnopTHpoBKa

— KareropuueckM He [iONyCKaeTca nafeHu1e 1 niobble Mexa-
HWUECKHeE BO3/IECTBUSA Ha YNAKOBKY NPU TPaHCMOPTUPOB-
Ke

— NPy pa3rpy3ke/norpysKe He oMyCKaeTCs UCNonb3oBaHue
MobOro BUAA TEXHWKK, paboTaloLLeN No MPHUHLMNY 3aXKMa
YNaKoBKH

— noapobHble TPebOBaHKA K YCNOBMAM TPAHCTIOPTUPOBKM
cmotpute B FOCT 15150 (Ycnosue 5)
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Yka3aHua no 6e3onacHocTH

0061wwme yKas3aH1A No TeXHHWKe BesonacHocTH ana
3NEKTPOUHCTPYMEHTOB

EXO MpoutuTe BCe yKasaHuA 1
m NPEAYNP EHVE MHCTPYKLMH NO TEXHUKE

6e3onacHocTH. HecobntofieHue ykazaHuit W MHCTPYKLMIA MO
TeXHUKe De30MacHOCTU MOXET CTaTb NPUUMHON NOPaXKEHHS
3NEKTPUUECKUM TOKOM, NOXKApa W TAXKENbIX TPABM.
CoxpaHaWTe 3TH MHCTPYKLMK U YKa3aHuA ana 6yaywero
MCNONb30BaHMA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX M YKa3aHHAX
MOHATHE «INEKTPOMHCTPYMEHT» PACMPOCTPAHAETCA Ha 3NeK-
TPOMHCTPYMEHT C MUTaHWEM OT CETH (C CETEBbIM LIHYPOM) U
Ha akKyMyNATOPHbIM 3NEKTPOMHCTPYMEHT (6e3 ceTeBoro
lWHypa).

besonacHoctb paﬁouero MecTa

» Copepxute pabouee MeCTo B UHCTOTE H XOPOLUO OCBe-
LeHHbIM. BeCropaoK U1 HEOCBELLIEHHbIE YUacTKK pa-
Bouero Mecta MOryT NPUBECTH K HECUACTHBIM CyUanAM.

» He paboraiite ¢ 3TUM 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM BO B3Pbl-
BOONACHOM NOMeLLEHHH, B KOTOPOM HaXOAATCA ropio-
UKe XXHAKOCTH, BOCNNAMEHAIOLMECA Fa3bl UK NbiMb.
NEKTPOUHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET NPHUBECTH K BOC-
NNamMeHeHMIO MbINK UK NapoB.

» Bo Bpems paboTbl C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM He fony-
cKaiite 6nu3ko k Bawemy pabouemy mecrty peteii M no-
CTOPOHHUX nuL,. OTBNEKLIKCD, Bbl MOXeTe noTepaTb
KOHTPOIb Hafl 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

JnektpobezonacHocTb

» LlitencenbHas BUNKa 3NEKTPOMHCTPYMEHTa OMKHA
NOAXOAHTD K WITENCcenbHoM po3eTke. Hu B koeM cnyuae
He U3MeHsiiTe WTencenbHyio BUNKY. He npuMeHsiite
nepexofHble WTeKepbl ANA INEKTPOUHCTPYMEHTOB C
3aWMUTHBIM 3a3eMNeHnem. HeuameHeHHble Wwrencenb-
Hble BUMKW 1 NOAXOAALLME LUTENCENbHbIE PO3ETKU CHH-
KAIOT PUCK NOPAXKEHNA INEKTPOTOKOM.

» MpepoTBpaLianTe TeNeCHbIA KOHTAKT C 3a3eMNEeHHbIMHK
NOBEPXHOCTAMH, KaK T0: C Tpybamu, anemeHTamu oto-
NNeHus, KYXOHHbIMH NNUTaMH H XONOAHNBHUKAMMU. [pu
3a3emneHuM Baluero Tena noBbILLAETCA PUCK MOPaXeHHA
3NEKTPOTOKOM.

> 3awuiaiiTe aNeKTPOMHCTPYMEHT OT SOXKAA U CHIPOCTH.
IMPOHWUKHOBEHME BO/ibl B 3NIEKTPOUHCTPYMEHT NOBbILIAET
PUCK NOPAXKEHMA INEKTPOTOKOM.

» He pa3peluaercs HCNONb30BaTh WHYP He NO Ha3Haue-
HUI0, HANPUMeD, ANs TPAHCTIOPTUPOBKH UMK NOABECKH
3NEeKTPOMHCTPYMEHTA, UK ANA BbITATUBAHHA BUNKH U3
WwTencenbHoM po3eTKU. 3aLyuiLaiiTe WHYP OT BO3AeH-
CTBHA BbICOKMX TEMNEPaTyp, Macna, ocTpbiX KPOMOK
MNY NOABHXHDBIX YacTel 3NeKTPOUHCTPYMeHTa. [ToBpe-
KAEHHDBIA UMK CNYTaHHBIM WHYP NOBbILLAET PUCK NOpaXxe-
HHUS ANEKTPOTOKOM.

» Mpu pabote ¢ 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM NOA OTKPbITHIM
HeboM npuMeHsaiTe NpUroAHbie AnA 3Toro kabenu-ya-
nuHuTenu. MpumeHerre npurogHoro ans pabotbl nop, oT-
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KpbITbIM Hebom Kaﬁeﬂﬁ'yﬂﬂMHMTeﬂﬂ CHWXaeT pMCK nopa-
JKEHUA INEKTPOTOKOM.

» Ecnu HEeBO3MOXXHO U36eXXaTb NPUMEHEHNSA INEeKTPOHH-
CTPYMEHTa B CbIPOM NOMELLEHHH, NOAKNIoYaTe 3neK-
TPOMHCTPYMEHT uepe3 yCTPOHCTBO 3aLUTHOTO OTKMI0-
ueHus. [IpUMeHeHUe YCTPONCTBA 3aLLMTHOTO OTKIIOUEHHA
CHXAET PUCK 3NEKTPUUECKOTO NOPAKEHUA.

BesonacHocTb nogein

» ByApbTe BHUMaTENbHbIMH, CNe[HTE 3a TeM, uTo Bbi ae-
naeTte, M NPoAYMaHHO HauMHaiiTe paboTy ¢ aneKTpo-
MHCTPYMeHTOM. He nonb3yiitecb aneKTpouHCTpy-
MEHTOM B YCTanoM COCTOAHHUM HAK ecnu Bbl Haxo-
AMTECb B COCTOSAHMH HAPKOTHYECKOTO UMK anKOronbHo-
ro oNbAHEHHA K NOA BO3AEHCTBUEM nekapcTs. OfuH
MOMEHT HEBHUMATENIbHOCTH NPH PaboTe C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM MOXET NPHUBECTH K CEPbE3HbIM TPABMaM.

» lMpuMeHsiiTe CpeaCTBa HHAUBUAYaNbHOH 3ALKTBI K
BCeraa 3aluTHble 0UKH. 1CNonb3oBaHKe CPeACTB UHAK-
BMIyaNnbHOW 3aLLMTI, KaK TO: 3aLlUTHOM Macku, 0byBH Ha
HeCKoNb3slLLel NOAOLLIBE, 3aLLMTHOTO LWAeMa UMK CPeacTB
3alLMTbI OPraHOB CyXa, — B 3aBUCMMOCTY OT BUfja paboTbl
C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM CHIKAET PUCK MONYYEHHA
TPaBM.

» MpegoTepawaiite HenpeaHaMepPeHHOe BKNIOYEHHe
3NeKTPOMHCTpYMeHTa. [epea noaknioueHnem
3NeKTPOUHCTPYMEHTa K INEKTPONUTAHHIO M/ UMK K
aKKymynaTopy y6eutech B BbIKNIOU@HHOM COCTOAHHM
3NeKTPOMHCTPYMEHTA. Yaep)KaHue NabLa Ha BbIKNoYa-
Tene Npu TPAHCMOPTUPOBKE 3NIEKTPOMHCTPYMEHTA 1 NOA-
KNIOUEHNE K CETW NUTAHWA BKTIOUYEHHOTO 3N1EKTPOMHCTPY-
MEeHTa UPeBaTo HECUACTHBIMU ClyuasMH.

» Y6upaiiTe yCTaHOBOUHDII HHCTPYMEHT UNTH FaeuHble
KNIOUM 10 BKNIOUEHNA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA. NHCTpy-
MEHT WM KMIOY, HaXOAALLMIACA BO BPALLAIOLLEHCA YacTH
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPaBMaM.

» He npuHMmaiiTe HeecTeCTBEHHOE NONOXEHHe Kopnyca
Tena. Bceraa 3aHMMaiiTe yCToOHUMBOE NONOXEHHE U CO-
XpaHsaiiTe paBHoBecHe. bnaroaaps atomy Bbl MoxeTe
NyullIe KOHTPONMUPOBATb ANEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXKMAAH-
HbIX CUTYaLUAX.

» Hocute noaxoasuuyto pabouyio ogexay. He Hocute
LUMPOKYI0 OfeXAY U yKpalueHus. [lepxxute BONoChl,
0feXAY U PYyKaBHLbI BAANH OT ABHXYLUUXCA YacTeil.
LLInpokasn ofexaa, yKpaLleH!s Unu1 AfIMHHbIE BONOCHI MO-
TyT ObITb 3aTAHYTHI BPALLAOLMMUCA YACTAMMU.

» [pH HaNHUKK BO3MOXKHOCTH YCTaHOBKH NblNeoTcachl-
BaIOLYMX H NbiNecOOPHbIX YCTPOICTB NpoBepanTe HX
npucoeHHeHHe U NpaBHUNbHOE HCONb3oBaHue. [1pu-
MEHEHHe MblNeoTcoca MOXeT CHU3UTb ONACHOCTb, CO3Aa-
BaEMYI0 MbiMbio.

MpuMeHeHne INeKTPOUHCTPYMEHTaA U obpaLieHne C HUM

» He neperpyxaiite a3neKTpoMHCTpyMeHT. Ucnonbayiite
AnA Baweii paboTbl npeaHa3HaueHHbIA ANA 3TOro
3NEKTPOMHCTPYMEHT. C NOAX0AALLIMM INEKTPOUHCTPY-
MeHTOM Bbl paboTaeTe nyulue v HanexHee B yka3aHHOM
[QManasoHe MOLHOCTH.

» He paboraiite C 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM NpH HEUCNpPaB-
HOM BbIKNiouarene. MeKTPOMHCTPYMEHT, KOTOPbIH He
NOALAAETCA BKMIOUEHHIO UMM BbIKMIOUEHHIO, ONACeH U AoN-
eH BbITb OTPEMOHTUPOBAH.

» [lo Hauana HanapKM ANeKTPOMHCTPYMEHTa, nepep, 3a-
MeHOii NpUHaaneXHoCTel U NPeKpalLeHueM paboTbl
OTKNIoYaNTe WTencenbHyio BUNKY OT PO3ETKH CETH
1/Mnu BbIHbTE aKKyMynATOP. 3Ta Mepa npefoc-
TOPOXHOCTH NPefoTBPaLLAET HenpeAHaMepEHHOE BKNIO-
UEHHE ANEKTPOMHCTPYMEHTA.

» XpaHHTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNHOM AnA
nAetei mecte. He paspewaiite nonb30BaTbCA 3NEKTPO-
MHCTPYMEHTOM NHLIaM, KOTOpPbIe He 3HAKOMbI C HHM
MU He YUTaNK HACTOALLUX MHCTPYKLMHA. SNEKTPO-
MHCTPYMEHTbI OMACHbI B PYKaX HEOMbITHBIX ML,

» TwarenbHO yXa)XXuBaNTe 3a INeKTPOUHCTPYMEHTOM.
MpoBepsiite 6e3ynpeuHyio hyHKLUIO U XOA ABHXKY-
LMXCA YacTen INeKTPOUHCTPYMEHTa, OTCYTCTBHE NONo-
MOK HNH NOBPEXAEHNI, OTPULLATENDHO BIUAIOLMUX HA
(hyHKLHIO INeKTPOHHCTPYMeHTa. MoBpexaeHHble ua-
CTH OMXKHbI ObITb OTPEMOHTHPOBaHbI A0 HCNONb30Ba-
HUA ANEKTPOMHCTPYMeHTa. [Tnoxoe obcnyxuBaHue anek-
TPOMHCTPYMEHTOB ABNAETCA NPUUMHON HONbLLIOTO uKucna
HECUACTHbIX ClyuaeB.

» [lepXKuTe pexyLuii HHCTPYMEHT B 3aTOUEHHOM H UM-
CTOM COCTOAAHHM. 3aD0TNBO YXOXKEHHbIE PEXYLUUE UH-
CTPYMEHTbI C OCTPBIMM PEXYLLUMU KDOMKAMK PEXE 3aK/H-
HWBAIOTCA 1 MX NNerue BECTH.

» MpuMeHaAiiTe INEKTPOUHCTPYMEHT, NPUHAANEIKHOCTH,
paboune MHCTPYMEHTbI U T. N1, B COOTBETCTBHH C HACTOA-
LYMMH MHCTPYKLUAMHN. YUUTbIBaITE NPH 3TOM paboune
YCnoBuA U BbinonHaemylo paborty. Mcnonbaosaxue
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB ANA HENPeaYCMOTPEHHbIX paboT
MOXET NPUBECTH K ONACHBIM CUTYALMUAM.

MpumeHeHne U 0bCNyXKHBaHHE aKKYMYNATOPHOTO HHCTPY-

MeHTa

» 3apaxaiiTe aKKyMynATopbl TONbKO B 3apAAHBIX
YCTPOMCTBAX, PEKOMEHAYEeMbIX U3roToBHTENeM. 3a-
PAOHOE YCTPOWCTBO, NPEyCMOTPEHHOE ANA ONpefeneH-
HOTO BMAA aKKyMYNATOPOB, MOXET NPUBECTH K NOXapHOW
0MacHOCTH NPU UCMONb30BaHWK €ro C APYrMMHU akKyMyns-
TOpamH.

» MpumeHsiiTe B INeKTPOMHCTPYMEHTAX TONbKO Npeayc-
MOTpPEeHHbIe ANSA 3TOro aKKyMynaTopbl. icnonb3oBaHue
APYruX akkyMynAaTopoB MOXET NPUBECTU K TPaBMaM U No-
)KapHOVI OMacHOCTH.

» 3awmwaiite HeMCNonb3yeMbli aKKyMynAToOp OT KaHLe-
NAPCKMX CKPENnoK, MOHET, KNiouei, rBo3ieil, BHHTOB 1
APYrUX ManeHbKuX MeTannuueckux npeameToB, KOTo-
pble MOTYT 3aKOPOTHTb Nontoca. KopoTkoe 3aMblkaHWe
MONOCOB aKKyMY/IATOPA MOXET MPUBECTH K 0XXOTaM Ui
noxapy.

» Mpu HenpaBUNbHOM HCMONb30BAHUH U3 aKKYMYNATOpa
MOJXXeT noteub Xuakoctb. U3beraiite conpukocHoBe-
HuA ¢ Hell. Mpu cnyyaiiHOM KOHTaKTe npomoiiTe coOT-
BeTCTBYIoLLee MecTo Bofoii. Ecnu aTa xuakocTb nona-
[eT B nasa, T0 ;ONONHUTENbHO 0bpaTHUTech 3a Nomo-
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WbI0 K BPauy. BbiTekatoLLan akkyMynaTopHan XMUAKOCTb
MOXET MPUBECTU K pa3ipaXKEHUIO KOXHK UMK K 0XKOraM.

Cepsuc

» PemoHT Bawuero aneKTpoMHCTpyMeHTa nopyuaiite
TONbKO KBanM(ULUpPOBaHHOMY NEepPCOHany U TONbKO C
NpUMeHeHneM OPHTMHANbHbIX 3aNacHbIX YacTei. ITHM
obecneunBaetcsa 6e30MacHOCTb 3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

Yka3saHus no TexHuke 6esonacHocTH Ans 3nek-
TpoApenew U WypynoBepToB

» Mpu BbiNoONHEeHHUH paboT, NPH KOTOPbIX pabounii uH-
CTPYMEHT UNH LWYPYN MOXET 3a1eTh CKPbITYIO 3NEKTPO-
NpPOBOAKY, AePXKHTE INEKTPOHHCTPYMEHT 32 H30NHUPO-
BaHHbIE PYUKH. KOHTAKT C Hax0AALENCA N0/ HaNPAXeHH-
€M NPOBOAKOH MOXET 3apsxaTb MeTa/IMUecK1e Yactu
3NEKTPOMHCTPYMEHTA M IPUBOAUT K yapy aNeKTpuue-
CKWM TOKOM.

» Ucnonb3yiTe NpUNaralowWuecs K 3NeKTPOUHCTPYMEHTY
[LONONHUTENbHbIE PYKOATKH. [10TepsA KOHTPONA MOXeET
MMETb CBOWM CNELCTBMEM TENECHbIE NOBPEXIEHHA.

» [lepXKuTe KPenko aNeKTPOUHCTPYMEHT B pyKax. [1pu 3a-
BUHUMBAHUM M OTBUHUMBAHWM BUHTOB/ LUYPYNOB MOTYT
KpaTkoBPEMEHHO BO3HUKATb BbICOKWE 0DpaTHble MOMEH-
Thl.

» lpuMeHsiiTe COOTBETCTBYIOWME METaNNOUCKATENH
[LNSA HAX0XAEHHUA CKPbITBIX CHCTEM 3MEKTPO-, ra3o- U
BOAOCHabxeHna unu obpawaiitecb 3a cnpasKoii B
MeCTHOe NpeanpPUATHE KOMMYHANbHOro CHabXeHus.
KOHTAKT C 3NeKTPONPOBOAKOH MOXET NPUBECTH K NOXapY
1 MOPAXKEHHIO ANEKTPOTOKOM. [10BpeXaeHHe ra3onpoBo-
[ia MOXET NPUBECTH K B3PbIBY. [T0BpeXxieH1e BOAONPOBO-
[1a BE[ET K HAHECEHMIO MaTEPHanbHOro yiiepba.

» Mpu 3aKNMHUBaHUK pabouero HHCTPYMeHTa HeMeaneH-
HO BbIKNIOUaliTe INEKTPOUHCTPYMEHT. ByabTe roToBbI
K BbICOKHM PeaKLHOHHbIM MOMEHTaM, KOTopbie BefyT
K obpaTHomy yaapy. Pabouuit MHCTPYMEHT 3aefaeT:

- NPy Neperpyske aNeKTPOUHCTPYMEHTA UMK
- NpU Nepekall1BaHuu obpabaTbiBaeMoit AeTanu.

» BbikAuUTE NONHOH OCTAHOBKHM 3NEKTPOUHCTPYMEHTA U
TONbKO Nocne 3T0ro BbinyckaiTe ero U3 pyk. Pabounit
MHCTPYMEHT MOXET 3a€CTb, U 3TO MOXXET NPUBECTH K NOTe-
pe KOHTPONsA Haf} 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» 3akpennsaiTe 3aroToBKY. 3arotoBKa, yCTaHOBNEHHasA B
3KUMHOE NPUCTOCOBNEHME UMM B TUCKM, YOEPKUBAETCA
bonee HanexHo, uem B Balwen pyke.

» He BckpbiBaiiTe akkymynaTop. [1p1 3ToOM BO3HMKAET ona-
CHOCTb KOPOTKOTO 3aMblKaHMHS.

\_ 3awmianTte akKyMynaTopHyto batapeto ot Bbi-
COKMX TeMNepatyp, Hanp., oT ANUTENbHOTO Ha-
rpeBaHus Ha CONHLIe, OT OTHA, BOAbI U Bnaru. Cy-
LLeCTBYET ONACHOCTb B3PbIBA.

» Mpu noBpeXaeHUH U HeHaANEeXaLLEeM HCNONb30BaHUU
aKKyMynaTopa MOXXeT BblAenuThcA ras. 06ecneunte
NPUTOK CBEXEro BO3fyXa U NPH BO3HUKHOBEHHH Xa-
no6 obparutech k Bpauy. Fa3bl MOrYT BbI3BaTb Pasapa-
KEHWE [bIXaTeNbHbIX MyTeH.
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» Ucnonb3ayiiTe akKKyMynaTop TONbKO COBMECTHO ¢ Ba-
UMM 3NIeKTPOUHCTPYMeHTOM hupmbl Bosch. Tonbko Tak
aKKyMYNATOP 3alLMLLEH OT ONACHOM Neperpysku.

» OcCTpbiMH NpeaMeTaMH, KaK Hanp., rBO34eM HIH OT-
BEPTKOM, a TAK)Xe BHELUHUM CHNOBbIM BO3J€HCTBHEM
MOXHO NOBPeAHTb aKKyMYNATOPHYI0 6aTapeto. 310 Mo-
XET NPUBECTH K BHYTPEHHEMY KOPOTKOMY 3aMblKaHHI0,
BO3ropaHHIo C 3afibIMNIEHUEM, B3PbIBY UMK NEpPerpesy ak-
KYMYNATOPHOM batapew.

OnucaHue NpoayKTa M ycnyr

MpoutuTe Bce ykasaHUA U MHCTPYKLUK NO
TexHuke 6e3onacHoCTH. YnyLLEeHus B OTHO-
LIEHWM YKa3aHWI U MHCTPYKLWM NO TEXHUKE
6e30MacHOCTH MOTYT CTaTb MPUUMHOM NMopa-
XEHUA INEKTPUUECKUM TOKOM, NoXapa 1 Ta-
KENbIX TPABM.

Moxany#cTa, 0TKPOWTE packNafHyto CTPaHULY C UNNKCTPa-

LIMAMM 3N1EKTPOMHCTPYMEHTA M OCTaBNANTE e OTKPLITOH, M0~

Ka Bbl M3yuaeTe pyKOBOZCTBO N0 3KCMNyaTaLuy.

MpuMeHeHHe NO Ha3HAUEHHIO

HacTosAwMiA 3NeKTPOUHCTPYMEHT NpefHasHaueH ANnA BBUHUM-
BaHMA 1 BbIBUHUMBAHWA BUHTOB/LLYPYNOB, a TAKXKeE /1A CBEp-
NeHNUsA 0TBEPCTUH B iPEBECHHE, MeTasNe, KepaMUKe U CUHTe-
TUUECKUX MaTepHanax.

NamnouKa Ha aNeKTPOMHCTPYMEHTE NpeHa3HaueHa As nog-
CBETKW HENOCPECTBEHHOM 30HbI paboThbl, OHa He NPUrogHa
QN OCBELLIEHUA NOMELLIEHHA B 1OME.

M306pa)KeHHble COCTaBHbl€ UaCTH
Hymepauua npeacTaBneHHbIX KOMMIOHEHTOB BbiNOMHEHA N0
130bpaxeHnto Ha CTPAHULE C UNNIOCTPALUAMK.

1 MatpoH
YCTaHOBOUHOE KONbLO KPYTALLEro MOMEHTa
lMepekntouatenb nepefay
KHonka pa3bnokupoBky akkymynatopa*
Akkymynatop*
lepekntouatenb HanpaBneHUA BpaLLeHuA
Bbikntouarens
Csetoauop «PowerLight»
PyKosTka (C U30MMpOBaHHO NOBEPXHOCTBIO)
BuTt-Hacagka*
11 YuuBepcanbHbIl Aepxarens buT-Hacanok*

*WU306paxeHHble MU ONMCAHHbIE NPUHAANEKHOCTH He BXOAAT B
CTaHAAPTHbIA 06bem nocTaBkH. MoNHbIA aCCOPTHMEHT NPUHAA-
nexHocren Bbl HaligeTe B Hallel nporpamMmme NpUHaANeXHoOCTeH.

O oo ~NOOOGThA, WN

[
o

TexHuueckue AadHHbIe

[Lipenb-wypynoBept GSR 120-LI
ToBapHbii NO 3601JF70..
HoMuHanbHoe HanpaxeHue B= 12

* B 3aBUCUMOCTH OT UCTIONb3YEMOM aKKyMynaTopHoi batapen
** orpaH1ueHHas MoLLHOCTb Npu Temneparype <0 °C
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[Lipenb-wypynoBept GSR 120-LI
Yucno obopoToB xonocToro xofa
— 1-Anepenava MUH ™ 0-380
— 2-Anepefava MuHL 0-1300
Makc. KpyTALLMIA MOMEHT NpH paboTe
B KECTKMX/MATKUX MaTepranax no
1S0 5393 Hm 30/13*
[lnameTp oTBEPCTHA, MAKC.
— Cranb MM 8
— [peBecuHa MM 20
[lnameTp BMHTOB, MakKcC. MM
Bec cornacHo EPTA-Procedure
01:2014 kr 0,99/1,17*
[onyctuman Temneparypa BHeLUHeR
cpenpl
— BO BPeMA 3apAAKK “C 0...+45
— MPHW 3KCMNyaTaLuu U XpaHeHWH °C -15...+50
PekomeHayeMble akKyMynaTopbl GBA12V...

PekomeHayeMmble 3apsafHble YCTPOH-

cTBa GAL12..CV
* B 3aBUCUMOCTH OT UCTOMb3YeMOW akKyMYNATOpHoM batapen

** OrpaHUUeHHas MOLHOCTb NpH Temnepartype <0 °C

[aHHble no wymy 1 BUOpauumn

3HaueHHsA 3BYKOBOWM SMUCCHM ONPe/ieNIeHbl B COOTBETCTBUM C
EN60745-2-1.

M3MepeHHbIi A-B3BELLEHHbIM YPOBEHb 3BYKOBOTO AaBNEHHUA
3NEKTPOMHCTPYMEHTA COCTABNAET, Kak npaBuno, 66 Ab(A).
HepocToBepHocTb M3Mepenua K= 3 ab.

YpoBeHb LyMa Ha pabouem MecTe MOXET nepeBbiLLaTh
80ab(A).

Monb3y#Tech cpeacTBamMy 3aLUTbl OPraHOB cnyxa!
CymmapHas BUbpauns a;, (BEKTOpHas CyMMa Tpex Hanpas-
NIEHUI) ¥ norpelHocTb K onpefeneHbl B COOTBETCTBUM C

EN 60745-2-1:

3aBiHUMBaHWE/OTBMHUMBAHME BUHTOB: @, < 2,5 m/c2,
K=1,5wm/c?

Cepnenve metanna: a, < 2,5 m/c2, K=1,5 m/c2

YKa3aHHbIW B 3THX UHCTPYKLMAX YPOBEHb BUOPaLmMK onpeae-
NEH B COOTBETCTBMM CO CTaHAAPTU30BAHHON METOAMKOM U3-
MepeHuit, nponucaHHor B EN 60745, 1 MOXeT UCnonb3o-
BaTbCA [/17 CPABHEHHA 3NEKTPOMHCTPYMEHTOB. OH NPUToAeH

TaK)Ke /1A NPEeABapUTENbHON OLEHKN BUDPALIMOHHOM Harpys-

Ku.
YpoBeHb BUDPaLIMK YKa3aH fi19 OCHOBHbIX BUOB paboTbl ¢
3NEKTPOMHCTPYMEHTOM. OfIHAKO ECMU NEKTPOMHCTPYMEHT
OyaeT UCMoNb3oBaH fi19 BbINONHEHUA APYrux paboT, ¢ pas-

NTUYHBIMU NPUHAONEXHOCTAMU, C NPUMEHEHUEM CMEHHbIX Pa-

6oumx WHCTPYMEHTOB, HE NPeayCMOTPEHHbIX U3rOoTOBUTENEM,

UNU TEXHUUECKoe OGCﬂy)KMBaHI/Ie He 6yueT 0TBeYatb npeanu-

CaHMAM, TO ypOBEeHb BUOPALIMK MOXKET ObITb MHBIM. ITO MOXET
3HAUNTENbHO NOBbICUTL BUDPALIMOHHYIO HArpy3KY B TEUEHHE
BCEW NPOAOMKUTENBHOCTH paboThl.

[ins TOUHOW OLIEHKM BUDPALIMOHHOM Harpy3Ku B TeUeHUe
ONpeaeneHHOro BPEMEHHOTO HTEPBaNa HYXXHO YUUTbIBATb
TaKKe U BPEMA, KOrja MHCTPYMEHT BbIK/IOUEH WK, XOTA 1
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BK/IOUEH, HO HE HaXOAWTCA B paboTe. IT0 MOXKET 3HAUUTENb-
HO COKPATHTL Harpy3Ky OT BUOPaLMH B pacyueTe Ha noHoe pa-
bouee Bpewms.

TMpeaycMoTpuTe J0NONHUTENbHbIE Mepbl 6e3onacHoCTH AnA
3alLMTbl ONepaTopa oT BO3AENCTBUA BUDPaLMK, HanpuMep:
TEXHUUECKOe 0DCyWBaHMe INEKTPOUHCTPYMEHTA U pabo-
UMX MHCTPYMEHTOB, Mepbl N0 NOAAEPXKaHUIO PYK B TENNe, op-
raHW3aLnA TEXHONOMMUECKMX MPOLECCOB.

3anenenne o cooteercteun (€

Mbl 3aBNAieM Nog, Haly eAMHONWUHYI0 OTBETCTBEHHOCTb, UTO
OMMCaHHbIi B pasgene « TexHUUeckue AaHHbIe» MPOMYKT OT-
BEUAEeT BCEM COOTBETCTBYHLMM MONOXKEHUAM [IUPEKTUB
2009/125/EC (Pacnopskenne 1194/2012),2011/65/EU,
1o 19 anpensa 2016: 2004/108/EC, HauuHas ¢

20 anpens 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EC, BKkntouas Ux
M3MEHeHHA, a TaKxe cnegyowmum Hopmam: EN 60745+1,
EN 60745+2+1,EN 60745+2+2, EN 50581.

TexHnueckas aokymeHTtauua (2006/42/EC):

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

%/‘f{:@& 1V /Lu/ft——-

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

Cbopka

3apapka akkymynartopa (cm. puc. A)

Yka3saHue: AKkyMynaTop NoCTaBNAETCA He NONHOCTbIO 3apA-
XEHHbIM. [11A 0becneyeHns NoNHOM MOLYHOCTH aKKYMYNATO-
pa 3apAQuTe ero NoNHOCTbIO Nepes NePBbIM MPUMEHEHUEM.

TTUTMIA-MOHHBIN aKKyMYNATOP MOXET ObITb 3apseH B noboe

Bpems 6e3 cokpalleHus cpoka cnyxbbl. MpekpatleHue npo-

Liecca 3apsaK1 He HAHOCKT BPefia akKYMYNATOpY.

3AnekTpoHHan cuctema «Electronic Cell Protection (ECP)» 3a-

LUMLLAET TUTUEBO-UOHHDIM aKKyMYNATOP OT IyboKoi paspaa-

KiK. 3aLLMTHAA CXeMa BbIKIOUAET 3NEKTPOMHCTPYMEHT NpH

pa3pAXEHHOM aKKyMynAaTope — paboumit UHCTPYMEHT OCTa-

HaBnuBaetcA.

» lMocne aBTOMaTHUECKOTO BbIK/IOYEHHSA INEKTPOUH-
CTPYMEHTa He HaxkuMaiiTe Gonblue Ha BbIKNIOYaTeNb.
AKKyMYNATOP MOXET DbITb NOBPEXAEH.

UTobbI BbIHYTb aKKYMYNATOP 5, HAKMHTE Ha KHOMKK pasbiio-

KUPOBKHU 4 W BbITAHWTE aKKYMyNATOP BHU3 M3 INEKTPOMHCTPY-

MeHTa. He npumMensiiTe npu atom rpybyio cuny.

YuuTbIBaiTE yKazaHUs MO yTUNM3aLMK.

3ameHa pabouero uHcTpymeHTa (cMm. puc. B)

> HO Hauyana paﬁor no 'rexchny)KuBaHmo, CMEHe UH-
CTPYMEHTA U T. A., a TaK)XKe NPHU TPAHCNOPTHPOBKE U
XpPaHeHUHu BbIHUMaiiTe AKKYMYNATOP U3 INEKTPOUH-
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cTpymeHTa. pu HenpegHamMepeHHOM BKNIOUYEHWW BO3HK-
KaeT 0macHOCTb TPaBMUPOBAHKA.
Mpw oTnyLeHHOM Bbikmlouatene 7 WNUHAENb aBTOMaTUUECKK
thukcupyetca. 1o no3BonAeT bbIcTPo, yLobHO U NPOCTO BbI-
MONHATL CMeHy pabouero MHCTPYMeHTa B CBEPMILHOM Na-
TPOHe.
PackpoiTe bbICTPO3aXMMHOM NaTPoH 1 BpalleHUEM B Ha-
npaBneHnk @ HacTonbKo, UTOBbI MOXHO HbiNo BCTaBUTD MH-
CTPYMEHT.
lNoBepHHTe rMnb3y BbICTPO3AXKUMHOTO CBEPNIBHOMO NATPO-
Ha 1 pyKoW C ycunueMm B HanpaBneHuy @.

OTCOC NbINK U CTPYIKKH

» [TbiNb HEKOTOPbIX MATEPUAMOB, KaK Hamp., KPacok C
COflepXaHUeM CBUHL, HEKOTOPbIX COPTOB APEBECHHBI,
MWHEepanoB 1 METanNoB, MOXeT ObiTb BPeHOH ANs 300p0-
Bbfl. [IPUKOCHOBEHHE K NbINW M NONafaHKe Nbinu B AblXa-
TembHbIE NYTH MOXET BbI3BaTb annepruueckue peakLmu
1/vnu 3abonesanua AblxaTeNbHbIX NyTer oneparopa unu
HaxopgsLieroca BbiM3K nepcoHana.

OnpepeneHHble BUAbI NbiNu, Hanp., ayba u byka, cuutaior-

A KaHLEeporeHHbIMK, 0CObEHHO COBMECTHO C NpHCafiKa-

MW ins 06paboTku ApeBecHHbI (Xxpomar, CpeacTBo 1A 3a-

WKTbI pEBeCHHbI). MaTepuan ¢ conepxaHueM acbecta

paspeLuaetca 0bpabatbiBaTh TONbKO CNELUANUCTAM.

— XopoLLo NpoBeTpHBaiiTe pabouee MecTo.

— PeKomeHayeTcA Noib30BaTbCA PECNUPATOPHON Ma-
CKo¥ ¢ (hunbTpoMm Knacca P2.

Cobntopaiite fercTBytowMe B Bawwen ctpaHe npeanuca-

HWA ona obpabatbiBaemblx MaTepuanos.

» Usberaiite ckonneHus Nbinu Ha pabouem mecte. binb
MOXXET N1ErKO BOCMNAMEHATBCH.

Paborta ¢ HHCTpymeHTOM

BKnioueHHe INeKTPOHHCTPYMeHTa

YcraHoBKa akkymynaTopa
» MpumensiiTe TONbKO OPUTHHANBHBIE NMMTHEBO-UOHHDbIE
aKKymynaTopbl iupmbl Bosch ¢ Hanpsxenuem, yka-
3aHHbIM Ha 3aBOACKON Tabnuuke Bawero anekTpouH-
CTpyMeHTa. [IpuMeHeHne Apyrix akkyMynAaTOpoB MOXeT
NPUBECTM K TPaBMaM M NOXapPHOM OMacHOCTH.
Yka3auue: [IpUMeHeHne HenpUroaHbIX 4nA Batuero anekTpo-
MHCTPYMEHTA aKKYMYNATOPOB MOXET NPUBECTH K cHoAM dyH-
KLMM MNK K NOBPEXAEHUIO 3NEKTPOUHCTPYMEHTA.
YcTaHOBUTE Nepekniouatenb HanpaBneHns BpaLleHns 6 B
cpeaHee NonoxeHue, utobbl NPesoTBPATUTL HEMpeaHame-
peHHoe BKMloueHKe. BCTaBbTe 3apmKeHHDbIN akKyMynaTop 5 8
PYKOATKY, uTobbl OH CEN 3anoANMLO 1 OTUETNIMBO BOLLEN B 3a-
Liennexue.

YctaHoBKa HanpaBneHua spauexus (cM. puc. C)

Bbikntouatenem HanpaeneHua BpaLLeH1s 6 MOXHO U3MEHATb
HanpaeneHWe BpalleHnA naTpoHa. [pu BXaToM Bblknouarte-
ne 7 370, OfHAKO, HEBO3MOXHO.
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MpaBoe HanpaBneHue BpaweHua: [Ina CBEPNIEHHA U 3aKpy-
UMBaHMA BUHTOB/LLYPYNOB MPUXMHUTE NEPEKNouaTenb Ha-
npaBneHus BpalleH!s 6 BNeBo 10 ynopa.

NeBoe HanpaBneHue BpaLeHus: [1na ocnabnexus 1 BbiBo-
pauMBaHWA BUHTOB/ILYPYNOB X OTBUHUMBAHUA Faek HAXXMHUTE
nepekntouatenb HanpaeneHua BpalleHka 6 BNpaso o yno-
pa.

YcTaHoBKa KpyTALLEro MOMeHTa

C NoMOLLbI0 YCTAHOBOYHOTO KoMbLa 2 Bbl MoxeTe

20 CTyneHaMM yCTaHOBMTb HEODXOAMMbIN KPYTALLIMIA MOMEHT.
Mp#u NpaBUNbHOM HACTPOKKE PaboUMit UHCTPYMEHT OCTaHaB-
NMBAETCA, KaK TONbKO LWypyn byaeT BBEPHYT 3aM0fMLO C Ma-
TepPUaNOM UM JOCTUIHYT YCTAHOBNEHHbIM KPYTALLMIA MOMEHT.
B nonoxeHnu «&W » xpanoBas MydTa BbIKOUEHa, Hanpu-
Mep, AA CBEP/EeHHA.

[inA BbiBepTHIBaHMA BbibUpaitTe bonee BbICOKYIO HACTPOMKY
WNK1 yCTaHaBNMBANTE HA CUMBO/T « W »,

MexaHuueckuit Bbibop nepeaauu

» Mepekniouatenb nepepay 3 gonyckaerca nepexnio-
YaTb TONbKO B COCTOAAHHM NOKOSA INEKTPOMHCTPYMEHTa.

Mepekniouatenem nepenay 3 MOXXHO NPENBaPUTENBHO Bbl-

Bpartb 0AMH 13 1BYX AMANa30HOB UACna 06opPOTOB.

1-ana nepepava:

[l1anasoH H13Koro uMcna 0bopoToB, Ans 3aBMHUMBAHUA UK

Ans pabot co cBepnamu 6onbLLOro iMaMeTpa.

2-as nepefava:

[lnanasoH BbICOKOro u1cna 0bopotos Ana paboTbl co cBepna-

MM HebonbLuoro AMameTpa.

Ecnu nepekntouatens nepenau 3 He cBuraeTcs o ynopa,

cnerka noBepHuTe NaTpoH 1 ¢ pabounm UHCTPYMEHTOM.

BknioueHne/BbiKnioueHue

[1NA BKNIOUEHHA 3NEKTPONHCTPYMEHTA HAXKMHUTE Ha BbIKNIO-
yatenb 7 ¥ IepX1Te ero HaxatbiM.

Namna 8 3aropaeTca Npu cnerka UK NoIHOCTbIO BXATOM Bbl-
Kniouatene 7 v OCBELLAET MECTO PAcNONOXEHHA Lypyna npu
HE0CTaTOUHOM 06LLEM OCBELLEHHUH.

[11A BbIKNIOYEHUA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA OTMYCTUTE BbIKIIO-
yarenb 7.

B Liensix 3KoHOMUH 3NEeKTPO3HEPTvK BKOUANTE 3NEKTPOWH-
CTPYMEHT TONbKO TOrAa, Korfa Bbl cobupaeTech paboTatb ¢
HUM.

YcraHoBKa uncna o6opotoB

Bbl MOXETe NaBHO PerynupoBath UMCNo 060poTOB BKNOUEH-
HOT0 ANEKTPOUHCTPYMEHTA, U3MEHAA 1A 3TOT0 YCUNKE HaXa-
THA Ha BblKNtouatenb 7.

Mp#u cnabom HaxaTnu Ha BbIKMouaTeNb 7 3NEKTPOUHCTPY-
MEHT paboTaeT ¢ HU3KKUM uncnom 06opoToB. C yBENUUEHUEM
CHMbl HXKATWS YMCO 0DOPOTOB yBENUUMBAETCA.

ABTOMaTHueckoe (pukcHpoBaHue wnuHgens (Auto-Lock)
[py He3afecTBOBAHHOM Bblkntouatene 7 WNMHAENb JNeK-
TPOMHCTPYMEHTA W, TEM CaMbIM, NATPOH 3a6NOKMPOBaHbI.
370 NO3BONSAET BBOPAUMBATh LLYPYMbl TAKXKE U C Pa3PAXEH-
HbIM aKKYMYNATOPOM UM UCNONb30BATh 3NEKTPOUHCTPYMEHT
B KQuecTBe OTBEPTKM.
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Topmo3 Bbibera

Mpu 0TNyCKe BbiKMtouaTens 7 CBEPAMbHbIA NATPOH 3aTOpMa-
XMBAETCA W 3TUM NPeSoTBpaLLaeTcs Bbiber pabouero MHCTPY-
MEHTa.

Mpu 3aBUHUMBAHHWM WYPYNOB OTMYCKaWTe BbiKMtouatenb 7
TO/bKO NOCNE TOro, KaK LWypyn OyAeT BBEPHYT 3aNoAnmMLo B
3aroToBKY. B TaKOM Cyuyae ronoBka Lwypyna He BTArMBaeTca
B 3aroTOBKY.

Tennosas 3awuTa oT neperpy3kun

TPy UCMONb30BaHWM INEKTPOMHCTPYMEHTA N0 HA3HAUEHMIO
€ro neperpy3aka HeBO3MOXHa. K CIULIKOM CHNbHOM Ha-
rPY3Ke UMW NPH BbIXOAE aKKYMYNATOPa 3a A0NYCTUMBbI Ana-
Ma3oH TeMNepaTypbl YaCToTa X008 YMeHbLAETcA. b no-
cne JOCTUXKEHMA JOMYCTUMON TEMNEepaTypbl aKKyMyNATopa
3NEKTPOUHCTPYMEHT ONATL HAUMHAET PaboTaTb C MOMHbIM UK-
cnom 0bopoToB.

YKa3aHuA No NPUMEHEHHI0

» YcTaHaBNMBaiTe INEKTPOUHCTPYMEHT Ha WYPYN TOMb-
KO B BbIK/IOYEHHOM COCTOAHMH. Bpallatowumecs pabo-
UKe MHCTPYMEHTbI MOTYT COCKOMb3HYTb.

Mocne npogomxuTenbHoi paboTsl ¢ HU3KMM unCioM 0bopo-

TOB 3N1EKTPOMHCTPYMEHT CNIeAYeT BKMIOUMTb NPUONU3UTENBHO

Ha 3 MMHYTbI Ha MaKCMMaslbHOe UMCo 060POTOB Ha Xono-

CTOM XOfly /171 OXNAXKAEHHA.

[ins BbINONHEHWA OTBEPCTHI B METaN/E NPUMeEHANTe bes-
ynpeuHble, 3aToUeHHble CBepNa U3 bbiCTpopeXxyLLer CTanv

MOBbILLEHHON NPOUHOCTH. COOTBETCTBYIOLLEE KAUECTBO ra-

paHTMpYeT Nporpamma NpUHaanexHocTen pupmbl Bosch.

Mepef 3aBepTbiBaH1eM HONbLLIKX, [IMHHBIX LWYPYNOB B TBEP-

[Ible MaTepuarnbl CneayeT NpeaBapUTENbHO BbICBEP/UTD OT-

BEPCTHE C IUAMETPOM, COOTBETCTBYIOLLMM BHYTPEHHEMY AMa-

MeTpy peabbbl, Npub. Ha %/3 winHb! wypyna.

TexobcnyxuBaHHe U CEPBUC

Texchny)Ku BaHHe U OYUCTKa

» [lo Hauana pabor no TexobcnyKUBaHUIO, CMEHE HH-
CTPYMEHTa U T. 1.,  TaK)Ke NPH TPaHCMOPTHPOBKE H
XpaHeHWH BbIHUMaNTe aKKyMYNATOP U3 INEKTPOHH-
cTpymenTa. [p1 HenpeaHaMepeHHOM BKNIOUEHUH BO3HH-
KaeT 0nacHOCTb TPaBMMPOBAHKA.

» [ina obecneueHns KauecTBeHHOI H BesonacHom pabo-
Tbl CNeAyeT NOCTOAHHO COfePIKaTh INeKTPOUHCTPY-
MEHT U BEHTUNALIMOHHDIE LeNH B YUCTOTE.

Ecnu akkymynatop bonblue He pabotaert, To obparutecs, no-

anyncra, B aBTOPU30BAHHYIO CEPBUCHYIO MAcTePCKYIO ins
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB (hupMbl Bosch.

CepBHC M KOHCYNbTHPOBaHHUE Ha NpeameT
MCNONb30BaHHA NPOAYKLHUH

CepBHuCHaA MacTepckan OTBETUT Ha BCe Batum Bonpockl no
PEMOHTY 1 0bCnyMBaHUIO Ballero npoaykTa 1 no 3anua-
cTAM. MOHTaXHble UepTexu 1 MHOPMaLMIo Mo 3anuacTam
Bbl HaiaeTe Takxe No agpecy:

www.bosch-pt.com
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Konnektue coTpyAH1KOB Bosch, npefocTaBnaioLLmii Ko-
CynbTaLMK Ha NPeMET UCMOMb30BaHWA NPOLYKLMK, C Y10
BONbCTBMEM OTBETHT Ha BCe Ballu BONpoCh OTHOCHTENBHOTO
HaLleR NPOMYKLMK W ee NPUHAANEXHOCTEN.

Moxany#cTa, BO BCex 3anpocax W 3akasax 3anuactei 0bsasa-
TeNbHO yKasbiBaiTe 10-3HauHbIM TOBAPHbIM HOMEP M0 3aBOA-
CcKo¥i Tabnuuke usgenus.

Lina peruoHa: Poccus, benapycb, Kasaxcrau, Ykpausa
lapaHTHiHOe 0bCnyKK1BaHKUE M PEMOHT ANEKTPO-
MHCTPYMeHTa, ¢ cobnioaeHnem TpeboBaHHi U HOPM U3roTo-
BUTENA NPOW3BOAATCA HA TEPPUTOPMM BCEX CTPAH TOMbKO B
(hMPMEHHBIX UMM aBTOPU30BAHHBIX CEPBUCHBIX LIEHTPaX
«PobepT bolw».

MPEAYNPEXOEHWE! Ucnonb3oBaHue KOHTpadhakTHON Npo-
[AYKLMM ONAcHo B 3KCNNyaTaLuu, MOXeT IPUBECTH K yiLepby
ana Bawero 30poBbA. M3rotoBneHne 1 pacnpoctpaHeHue
KOHTpacakTHON NPOAYKLMM NPecneayeTcs no 3akoHy B af-
MUHUCTPATUBHOM U1 YTONOBHOM NMOPALKE.

Poccus

YNONHOMOUEHHas U3TOTOBUTENEM OPraHW3aLus:

000 «Pobept bow»

BawwuyTtuHcKoe wWwocce, Bn. 24

141400, r.Xumku, MockoBckas obn.

Poccus

Ten.: 8800 100 8007 (3BoHok no Poccuu becnnathbiit)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

TMONHYI0 W aKTyanbHY0 MHAOPMALMIO O PACTIONOXEHUH cep-
BMCHbIX LIEHTPOB M MPHUEMHBIX YHKTOB Bbl MOXeTE NonyuuTb:

— Ha odhuumManbHoM caite www.bosch-pt.ru

— n1bo no TenedhoHy CNPaBOYHO — CEPBUCHOM CNYXDbl
Bosch 8 800 100 8007 (3BoHok no Poccuu becnnarHblit)

benapycb

MM «Pobept Bow» 000

CepBUCHbIH LIEHTP M0 06CNYXUBAHUIO INEKTPOUHCTPYMEHTA
yn. Tumupnasesa, 65A-020

220035, r. MuHck

benapycb

Ten.:+375(17) 2547871

Ten.: +375(17) 25479 15/16

®dakc: +375(17) 2547875

E-Mail: pt-service.by@bosch.com
OduumanbHbli cant: www.bosch-pt.by

KasaxcraH

TOO «Pobept boww»

CepBUCHbIH LEHTP N0 06CNYKUBaAHUIO INEKTPOUHCTPYMEHTA
r. Anmarbl

Kasaxctan

050050

np. PaiibiMbeka 169/1

yr. yn. KoMmyHanbHas

Ten.: +7(727) 232 3707

®akc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
OdmumnanbHbli cant: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz
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TpaHcnopTHpoBKa

Ha BnoXeHHble IMTUEBO-MOHHbIE aKKYMYNATOPHble baTapeu
pacnpoCTpaHATCA TpebOBaHKA B OTHOLIEHUH TPAHCNIOPTH-
POBKM ONACHbIX rPy30B. AKKYMYNATOPHble batapen MoryT ne-
PEBO3UTLCA CAMUM NONb30BaTENeM aBTOMOBHNbHBIM TPaH-
cnopToM 6e3 HeobxoaMMoCTH CobNIAEHUA AONONHUTENbHbIX
HOPM.

Mpy nepeBo3Ke C NPUBNEUEHUEM TPETbUX ML (Hanp.: camo-
NIETOM UM TPAHCTOPTHBIM 3KCNEAUTOPOM) HEOBXOANUMO CO-
bnioaarb ocobble TpeboBaHKsA K ynakoBKe U MapkupoBke. B
3TOM C/yuae Npv NOAroTOBKe rpy3a k 0TnpaBke HeobXoanuMo
yuacTve aKcnepTa no onacHbIM rpy3am.

OTnpaBnAiTe akKyMynATOpHYIo baTapeto ToNbKo C Henospe-
XOEHHBIM KOPMYCOM. 3aKNenTe OTKPbITbIE KOHTAKTbI M yna-
KyiTe akkyMynaTopHyto batapeto Tak, utobbl oHa He nepeme-
LiAnacb BHYTPH YNaKOBKH.

Moxany#cta, cobniopaiTe Takxe BO3MOXHbIE LONONHUTENb-
Hble HaUMOHa/NbHbIE NPEAMMCAHKA.

Ytunusauua
‘.4‘ INEKTPOMHCTPYMEHTbI, aKKyMyNATOPHble baTapeu,

7oX] NprHAmNEXHOCTM M YNAKOBKY HYXHO CAABaTb Ha 3KO-
NIOTMUECKHM UNCTYIO PEKYNepaLmio.

He BbibpacbiBaliTe 3NEKTPOMHCTPYMEHTHI M aKKyMYNATOPHbIE

barapen/batapeiiku B bbiIToBOM Mycop!

Tonbko ans ctpan-uneHoB EC:
B coOTBETCTBUM C €BPONENCKOM AUPEKTH-
Bov 2012/19/EU oTcnyXuBILKE INEKTPO-
MHCTPYMEHTbI U B COOTBETCTBUM C €BPONEN-
ckoil iupekTuBoi 2006/66/EC nospe-
XAEHHbIE TMDO UCNONb30BaHHbIE AKKYMY-
nATOpbI/6aTapeiku HyXHo cobuparb oT-
[ENbHO Y C1aBaTb Ha IKONOTMUECKHU UUCTYIO
pekynepauuio.

AkkymynsTopbl, 6atapen:

Li-lon:

Moxany#ncra, yunTbiBainTe yKasaHue B
pasgene «TpaHCMopTMPOBKay,

ctp. 99.

B03MOXXHbI U3MEHeHHA.
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Bka3iBkH 3 TeXHiku be3neku

3aranbHi 3acTepexxeHHA ANA eneKTponpunagis

MpouurtaiiTte BCi 3acTepe-
MONEPEMKEHHA
m JKEHHA i BKa3iBKH. HenoTpu-

MaHH#A 3aCTepeXeHb i BKa3iBOK MOXeE NPU3BECTH 10 YPaXEH-
HAl eNEKTPUUHUM CTPYMOM, NOXEXi Ta/abo cepo3HUX TpaBM.
[lobpe 36epiraiite Ha MaibyTHE Li nonepeKeHHs i
BKa3iBKH.

Min NOHATTAM «eNEeKTPONPHAALY B LIUX 3aCTEPEKEHHAX
MAETbCA Ha YBa3i eNeKTPONPUAa, Lo NPaLIE Bif Mepexi

(3 enektpokabenem) abo Bin akymynsTopHoi batapei (be3
enekTpokabenio).

Be3neka Ha po6ouomy micui

» Tpumaiite cBoe poboue micue B uKcToTi i 3abe3neute
Aobpe ocsiTneHHa pobouoro micua. besnaz abo noraHe
OCBITNIEHHS HAa POBOUOMY MiCLLi MOXYTb NPU3BECTH 1O
HeLaCHWUX BUNAAKIB.

» He npautoiite 3 eneKTponpunasom y cepefoBuiLi, ae
icHye HeGe3neka BUOYXy BHACRifOK NPUCYTHOCTI
ropHOUMX piAuH, rasie abo nuny. Enextponpunaau
MOXYTb MOPOXKYBATH iCKPH, Bifl AKUX MOXeE 3aiMaThca
nun abo napu.

» Mig uac npaui 3 eneKTponpunagoM He nignyckaiire Ao
pobouoro Micua aitei Ta iHWKX nlogei. By Moxete
BTPATMTH KOHTPONb Hafi NPUNafoM, AKLLo Bawwa ysara byae
BifIBEPHYTA.

EnekTpuuHa 6e3neka

» LLitencenb eneKTponpunagy NOBHHEH NiAXOAUTH A0
po3eTku. He A03BONAETLCA MiHATH LOCD B WiTenceni.
[insa poboTH 3 eneKTponpunagamu, Wo MaTb 3aXUCHe
3a3eMNeHHs, He BUKOPUCTOBYWTE afanTepu.
BuKOpHCTaHHA OPUTiHANBHOTO LWTENCENs Ta HANEXHOT
PO3ETKM 3MEHLUYE PU3UK YPAXKEHHS ENEKTPUUHUM
CTpyMOM.

> YHUKaHTe KOHTAKTY YaCTHH Tina i3 3a3eMneHnMu
NoBepPXHAMH, K Hanp., Tpy6amu, 6atapeamu
onaneHHs, NNMTaMHU Ta XonoAunbHUKamu. Konv Bawe
Tino 3asemneHe, icHye 3binblueHa Hebeaneka ypaeHHs
€N1EKTPUUHNM CTPYMOM.

> 3axuLwaiiTe npunag Big aoLyy i Bonoru. MonagaHHa Boau
B e1eKTponpunag 36inbLuye pU3KK ypaxeHHs
€N1EeKTPUUHNM CTPYMOM.

» He BuKOpHCTOBYiiTe Kabenb AnA nepeHeceHHs
eneKTponpunaay, niaBilyBaHHA a6o BUTATYyBaHHA
wrencens 3 po3eTkH. 3axuwaiite kabenb Big Tenna,
onii, FOCTPUX KPaiB Ta AeTanei npunaay, Wwo
pyxatotbes. MowkomxeHui abo 3akpyueHni kabenb
30inbLUYE PU3MK YPAKEHHS ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

» [inA 30BHilWHiX po6iT 060B’A3K0BO BUKOPHCTOBYHTE
NULe Takni NOA0BXKYBaY, L0 NPUAATHHIA ANA
30BHiLUHIX PobiT. BUKOpHCTaHHS NOAOBXYBauUa, L0
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PO3paxoBaHWi Ha 30BHILLHI POHOTH, 3MEHLLYE PU3KK
YP@KEHHA eNEKTPUUHNAM CTPYMOM.

> AKIL0 He MOXXHa 3an0birTH BAKOPHUCTaHHIO
eneKTponpunagy y BONoromy cepefoBuiyi,
BUKOPHCTOBYWHTE NPUCTPii 3aXHCHOT0 BAMKHEHHS.
BHKOPHUCTaHHA NPUCTPOIO 3aXUCHOTO BUMKHEHHS
3MEHLUYE PU3HK YPAXKEHHS eNEKTPUUHUM CTPYMOM.

be3neka niopen

» byabTe yBaXKHUMH, CRiAKYy#TE 3a TUM, o Bu pobute,
Ta po3CyAnMBO NoBoAbTECA Nif uac pobotu 3
enekTponpunagom. He kopucryiitecs
€eneKTponpunajoM, axio Bu cromneni abo
3HaXoAuTeCA Nif [i€l0 HAPKOTHKIB, CNTUPTHHX HaNoIB
ab60 nikiB. MUTb HeyBaXHOCTI MPH KOPUCTYBaHHI
€/1eKTPONPUNAZOM MOXe NMPU3BECTH 10 CEPHO3HMX TPABM.

» Bparaiite ocobucte 3axucHe CNopAMKEHHA Ta
000B’A3K0BO BAAraiTe 3aXHCHi OKyNApH. BaaraHHs
0C0BUCTOro 3aXMCHOTO CNOPAMLKEHHS, AIK HAnp., — B
3aeXHOCTI Bify BUAY PobiT — 3aXMCHOI Macku, cneugayTra,
110 He KOB3AETbCSA, KACKM Ta HABYLUHHKIB, 3MEHLLYE PU3UK
TpaBM.

> YHHKaiiTe BHNafKOBOro BMHKaHHA. Mepi Hix
BBiIMKHYTH eneKTponpunag B enektpomepexy abo
nipy’eQHaTH akymynaTopHy 6atapeto, 6patH ioro B pyku
a60 nepeHOCHTH, BNEBHITbCA B TOMY, LU0
eneKTponpunaj BAMKHYTHI. TpUMaHHs nanbls Ha
BMMMKaui Nif uac nepeHeceHHn enektTponpunagy abo
MiAKMIOUEHHS B PO3ETKY YBIMKHYTOro Npunagy Moxe
NPHU3BECTH [0 TPABM.

» lepea THM, AK BMUKaTH enekTponpunag, npubepitn
HanarofpKyBanbHi iHCTPYMEHTH Ta raiikOBHH KNKoY.
MepebyBaHHA HanarofKyBanbHOro iHCTPYMeHTa abo
KNtoua B YaCTHHI npunagy, Wo obepTaeTbes, MoXe
NPU3BECTH [10 TPABM.

> YHHKa#HTe HeNPUPOAHOTo NONOXEeHHA Tina. 3bepiraiite
cTilike NONOXKEHHA Ta 3aBXAM 36epiraiiTe piBHOBary.
Lle no3BonuTb Bam Kpallle 3bepirati KOHTPONb Haf,
€NeKTPONPUNafoM y HECTIOAIBAHMUX CUTYyaLifX.

» Baaraite npupatiui opar. He Basaraiite npocropuii
opAr Ta npukpacu. He nigcrasnsiite Bonoccs, opar 1a
PYKaBHMLi [0 AeTaneii npunagy, Wo pyxawTbca. [1po-
CTOPUI 0AAT, [LOBre BONOCCA Ta MPUKPac MOXYTb
NOTPanUTH B AeTani, Lo PyXaloTbCA.

» AKIL0 iCHY€E MOXXNUBICTb MOHTYBATH NU-
NoBiACMOKTYBanbHi a60 NMNoynoBnoLoYi NPUCTPOT,
nepeKoHanTecs, 106 BoHu 6ynu gobpe nig’epHaHi Ta
NpaBUNbHO BUKOPHCTOBYBANUCA. BMKOPHUCTaHHS nuno-
BiICMOKTYBaNbHOM0 NPUCTPO MOXXE 3MEHLLNTH
Hebeaneku, 3yMoBNEeHi Munom.

NpaBunbHe NOBOKEHHSA Ta KOPUCTYBAHHA

eneKkTponpunagamm

» He nepeBanTaxy#Te npunag. BukopucroByiite Takui
npunag, Wwo cneuianbHo NPU3HaueHUin AN BignoBigHol
po6oTu. 3 NpuaaTHUM NpuUnagom By 3 MEHLLMM PU3UKOM
OTPUMAETE KpaLlli pe3ynbTat poboTw, akwo byneTe
npawioBaTy B 3a3HaUeHOMY fiana3oHi NOTYXHOCTI.
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» He kopHucTyiiTeca eneKTPonpUNaaoM 3 NoWKOmKEHUM
BUMHKaueM. ENekTponpunag, AKUIH He MOXHA YBIMKHYTH
abo BUMKHYTH, € HebeaneuHum i foro Tpeba
BiIPEMOHTYBATH.

» lepea THM, AIK perynioBaTH Wwo-HebyAb Ha npunagi,
MiHATH NpUNaaaA abo xoBaTH NPUNaf, BUTATHITL
iTencenb i3 po3eTku Ta/abo BUTATHITb aKyMYyNATOPHY
barapeto. Lii nonepemxyBanbHi 3axou 3 TexHiku beaneku
3MEHLUYI0Tb PU3MK BUMA[KOBOTO 3aryCKy Npuagy.

» XoBaiiTe eneKTponpunaau, AKWMU Bu came He
KOPHUCTYETECD, Bif AiTeil. He fo3Bonaite
KOPHUCTYBATHCA eNeKTPONpHUnagom ocobam, Lo He
3Haiiomi 3 Horo pob6oToto abo He unTanu Ui BKa3iBKH. Y
pasi 3aCToCyBaHHs He0CBIUEHNMM 0cObaMK NpUnaau
HecyTb B cobi Hebesneky.

» CrapaHHO fiornapaiite 3a eNeKTPONpUNazom.
Mepesipsaiite, Wob pyxomi aetani npunagy
be3poraHHo NpawloBany Ta He 3aiganu, He bynu
NOWKOAKEHHMH 260 HAaCTINbKK NOWKOAKEHUMH, 106
1ie MOrNo BNNHHYTH Ha (PYHKLiOHYBaHHA
enektponpunagy. MowkopmxeHi ferani Tpeba
BifipEMOHTYBATH, NepLU HiXK KOPUCTYBATUCA HUMH
3HOB. Benuka KinbKicTb HelacHUX BUNafKiB
CMPUUMHAETLCA NOTaHWM [JOTNALAOM 3a
€eneKTpornpunafamu.

» TpumaiiTe pi3anbHi iHCTPYMEHTH HaroCTPEHUMH Ta B
uucroti. CTapaHHo AOTNAHYTI pisanbHi IHCTPYMEHTH 3
rOCTPUM Pi3aNibHUM KPAEM MEHLLE 3aCTPAIOTb Ta NerLui B
ekcnnyarauii.

» BukopHcTOBY#HTE eneKTponpunaa, npunaaaaA Ao HbOro,
poboui iHCTPYMEeHTH T.i. BiANOBiAHO [0 LMX BKa3iBOK.
BepiTb 0 yBaru np1 ubomy yMoBH Po60TH Ta crie-
umndiky BUKOHYBaHOT pob0oTH. BKOpUCTaHHSA
enekTponpunagis ang pobiT, ANA AKUX BOHU He
nepenbaueHi, Moxxe NpU3BECTH 0 Hebe3neuHNx CuTyaLlii.

MpaBunbHe NOBOAKEHHA Ta KOPUCTYBAHHA NPUNajaMH,

110 NPaLIoIOTb Ha aKyMYNATOPHUX b6aTapesax

> 3apagxaiite akyMynaTopHi 6atapei nuwe B
3apAaKyBanbHUX NPHCTPOAX, PEKOMEHAOBaHUX
BUroOTOBMIOBaueM. BUKopHCTaHHA 3apsmKyBanbHOMO
NPUCTPOIO INA aKYMYNATOPHHUX DaTapen, AnA AKKUX BiH He
nependaueHni, MoXe NPU3BOAUTH 10 NOXKEX.

» BukopHcTOBYiiTe B eNeKTPONpUNaaax nuiwe
peKoMeHA0BaHi akyMynaTopHi 6atapei. BukopuctaHHa
iHLIKMX aKyMYNATOPHUX DaTapel MoXe NPU3BOAUTH 1O
TPaBM Ta NOXEXi.

» He 36epiraiite akymynaTopHy 6arapeto, akoto Bu came
He KOPUCTYETECh, NOPAA i3 KaHLEeNAPCbKUMU
CKPiNKamu, KNioYamu, rBisikaMmm, FBHHTaMH Ta
iHLUIMMKM HeBeNMKMMH MeTaneBUMH NpeaMeTaMH, AKi
MO2XXYTb CIPUUHHNTH NePeMHKaHHA KOHTaKTIB. KopoTke
3aMMKaHHA MiX KOHTaKTaMu aKyMynaTopHoi batapei Moxe
CNPUUMHATM OMiKK1 abO NOXKEXY.

» Mpu HenpaBUNbHOMY BUKOPHCTaHHI 3 aKyMYNATOPHOI
barapei Moxe NOTEKTH piAMHA. YHHKaHTe KOHTAKTY 3
Heto. Mp1 BUNafKOBOMY KOHTaKTi NpoMMuiiTe Bigno-
BifiHe micue Bogo10. AKLLO piauHa NoTpanuna B oui,
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[0AaTKOBO 3BEPHITbCA 40 NiKapA. AKyMyNATOpHa

piaMHa MOXXe CMIPUUMHATY NOAPA3HEHHS WKIPK abo oMikH.

Cepgic

» Bipnagaiite cBill NpUNag Ha PEMOHT NuLe
KBanicikoBaHUM haxiBLAM Ta nHLLE 3 BAKOPUCTAHHAM
opuriHanbHUX 3an4acTuH. Lie 3abesneuntb besneunictb
npUnagy Ha oBrit uac.

Bka3iBKH 3 TexHiku 6e3neku ana eneKTpoApuMAiB i
WwypynosepTiB

» Mpu po6oTax, kKonu po6ouuii iIHCTPYMeHT abo rBUHT
MoXe 3aUenuTH 3aX0BaHy eneKTPONpPOBOAKY,
TPUMaiTe eNneKTPOiHCTPYMEHT 3a i30MbOoBaHi
PYKOATKH. 3auenneHHs NPOBOAKH, L0 3HAXOANTLCA N,
Hanpyrot, MoXe 3apAMAXKYBATH TaKOX | METaNneBi YacTUHU
€NeKTPOIHCTPYMEHTa Ta NPU3BOANUTH 110 yaapy
€NEKTPUUHNM CTPYMOM.

» BuKOpUCTOBYIiTe 10AaHI 1O €NEKTPOIHCTPYMEHTY
[DOAATKOBI PYKOATKH. BTpata KOHTPONIO Haf eNEeKTPOIH-
CTPYMEHTOM MOXE NPU3BOAMTH A0 TINECHUX YLIKOAKEHD.

» Nlobpe Tpumaiite enekTponpunag. Npy 3aKkpyuyBaHHii
PO3KPYUYBaHHi FBUHTIB MOXYTb KOPOTKO BUHHUKATH BUCOKi
peakLiiHi MOMEHTH.

» [ina 3HaxomKeHHA Tpy6 i NpoBOAKH BUKOPHCTOBY#TE
npuaaTtHi npunaau abo 3BepHiTbCA B Micuese
NiANPUEMCTBO eNeKTPo-, ra3o- Ta BOAONOCTauaHHs.
3auenneHHs enekTPONPOBOAKK MOXe NPU3BOANTH 10
NOXeXi Ta ypaXeHHA eNeKTPUUHUM CTPYMOM. 3auenneHHnA
ra3o0B0i TPybM Moxxe NPU3BOAMTH [10 BUDYXY. 3auenneHHs
BOJOMNPOBIfHOI TPYBH MOXXe 3aBaaTH LWKOAY
matepianbHUM LiHHOCTAM.

» HeraitHo BUMKHITb eneKTponpunag, AKio pobouni
iHCTpyMeHT 3acTpaHe. ByabTe rotoBi 0 BUCOKHX
PeaKTHBHUX MOMEHTIB, L0 NPU3BOAATD [0 CiNaHHA.
Pobounit iHCTPYMEHT 3aCTpAE Npu:

- NepeBaHTaXeHHi enekTponpunagy abo
- NepeKoLLEeHHi y 06pobnioBaHii 3aroTosLi.

» lepep THM, AIK NOKNACTH eNeKTPONPHNaA, 3aveKaiite,
NOKH BiH He 3yNHHHTbCA. Afpke pOBouni iHCTPYMEHT
MOXe 3auenuThcs 3a Wo-Hebynp, Lo Np13Befe [0 BTpaTh
KOHTPONIO Haf} €NeKTPONPUNAAO0M.

» 3akpinntoiite 06pobnioBaHuit MaTepian. 3a10NOMOrot
3aTUCKHOrO NPUCTPOLO abo nelwat 0bpobnoBaHui
martepian (hikCy€eTbCa HapinHille HiX NPU TPUMaHHI Horo B
pyui.

» He BigkpuBaiiTe akymynaTopHy 6arapelo. IcHye
Hebeaneka KOPOTKOro 3aMUKaHHA.
3axuuaiite akymynaTopHy barapeto Bip Tenna,
O 30KpeMa, Hanp., Bifi COHAYHHUX NPOMEHIB,

BOTHI0, BOAY Ta BONOTH. ICHYe Hebe3neka
BUOYXY.

» Mpu nowkomxeHHi abo HenpaBUNbHii ekcnnyatauii
aKymynaTopHoi 6aTtapei Moxxe BUXoauTH nap. Bnycrith
CBiXe NOBITPA i - y pasi ckapr - 3BepHiTbCA A0 NikapA.
Map Moxxe Nofipa3HIoBaTH AUXaNbHi LNAXH.
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» BukopucToBY#TE aKyMynaTop nuwe 3 Bawum
enektponpunagom Bosch. /Tuiue 3a Takux ymoB
aKkymynsaTop byae 3axuLieHui Big HebeaneuHoro
NepeBaHTaXeHHs.

» [oCTpMMH NpeaMeTamMu, K Hanp., rBi3AKaMu U
BMKPYTKaMH, a TAKOXK 30BHILUHIMU CHNOBUMH AiAMU
MOXXHa NOLWKOANTH aKyMYNATOPHY b6aTapeto. Moxnuse
BHYTPILLHE KOPOTKE 3aMUKaHHA, 3arOPAHHA, YTBOPEHHA
aumy, B1ubyx abo neperpis akymynaTopHoi batapei.

Onuc npoaykry i nocnyr

MpouuTaiite BCi 3acTepeXXeHHd i BKa3iBKH.
HepnoTpuMaHHA 3acTepexeHb i BKasiBOK

MOXe NPU3BECTH 10 YPAKEHHA ENEKTPUUHUM
CTPYMOM, NOXexi Ta/abo cepio3HuUX TPaBM.

Byab nacka, po3ropHiTb CTOPIHKY i3 30bpaxeHHAM Npunagy i
TpUMaiTe i nepes coboto yBech uac, konu bynete unTatu
iHCTPYKLUjt0.

Mpu3HaueHHa npunagy

EnekTponpunag npusHaueHWi Ana 3akpyuyBaHHs i
BUKPYUYBaHHSA IBUHTIB, @ TAKOX ANNA CBEPANIEHHS B 1ePEBHHI,
MeTani, Kepamiui Ta nnacTukax.

Namnouka B eneKTPOiHCTPYMEHTI NpU3HaueHa ana
nigcBiTNioBaHHA besnocepeHboi 30HM poboTH, BOHa He
npWAaTHa AnA OCBITNIOBAHHA NPUMILLEHb Y ByaUHKY.

306paxkeHi KOMNOHEHTH

HymepaLjist 306paxeHnx KOMMOHEHTIB NOCUNAETHCSA Ha

306paxeHHs enekTponpUnazy Ha CTOPiHL 3 ManOHKOM.
1 MarpoH

Kinbue Ans BCTaHOBNEHHS 06ePTanbHOr0 MOMEHTY

[epemukay WBKUAKOCTI

KHomka po3bnokyBaHHsA akyMynaTopHoi baTapei*

AkymynaTtopHa batapen*

MNepemukau HanpsMKy obepTaHHs

Bumukau

Caitnogion «PowerLight»

PykonTKa (3 i3071b0BaHOI0 NOBEPXHEID)

bita*

11 YHiBepcanbHui 3aTuckauy bit*

*3obpaxeHe abo onucane npunapan He BXOANTD B CTAHAAPTHUIH
ob6car nocrasku. MNoBHKIt acopTUMEHT Npunaaana Bu sHaiaete B
Hawii nporpami npunagaA.

O oo~NOOTGhAWN

[y
o

Bosch Power Tools
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TexHiuHi pani

AKYMYNATOPHUIA APUNb-LIYPYNOBepT GSR 120-LI

ToBapH1i Homep 3601JF70..
Hom. Hanpyra B= 12
Kinbkictb 0bepTiB Ha xonocTomy
xopy
— 1-a wBKaKicTb xsun. 0-380
— 2-a WBMAKICTb xeun. 0-1300
Makc.obepTanbH1i MOMEHT NpH
3aKpYuyBaHHi B XOPCTKi/M Aiki
matepianu Bign. go 1ISO 5393 Hm 30/13*
Makc. otBOpy @
— Cranb MM 8
— [epesuHa MM 20
Makc. @ ruHTiB MM 7
Bara BignoBigHo oo
EPTA-Procedure 01:2014 kr - 0,99/1,17*
[onyctuma Temneparypa
HaBKO/MULUIHbOTO CepeoBULLA
— NPW 3apALKaHHI “© 0...+45
— npu ekcnnyartauii i npu

3bepiraHHi “© -15...+50
PekomeHa0BaHi akyMynaTopu GBA12V...
PekomeHaoBaHi 3apaaHi npucTpoi GAL12..CV

* B 3a/1€XKHOCTI Bifj BUKOPUCTOBYBAHOI akyMynATOpHoi batapei

“* ObMexeHa NoTyXXHICTb Npu Temneparypax <0 °C

Incopmauia wopo wymy i Bibpawii

3HaueHHs 3ByKOBOI eMicii 0TpMMaHi BiaNoBIAHO A0

EN 60745-2-1.

OuiHeHu# Ak A piBeHb 3BYKOBOTO TUCKY Bif npunagy
CTaHOBMTb, AIK NpaBuno 66 ab(A). Moxubka K = 3 ab.

PiseHb wymy npu poboti Moxe nepesuuyBati 80 fb(A).
Basraiite HaByLUHWKK!

CymapHa Bibpajis a, (BeKTOpHa Cyma TpboX HanpAMKiB) Ta
noxubka K Bu3HaueHi BignosigHo 1o EN 60745-2-1:
3aKpyuyBaHHs/pO3KPYUyBaHHS rBMHTIB: a; < 2,5 M/c2,
K=1,5m/c%.

Caepanenns B Metani: a, < 2,5 m/c?, K=1,5 m/c?
3a3HaueHu# B LMX BKasiBKax piBeHb Bibpayii byB BU3HaueHHi
3a npoueaypoto, Bu3HaueHolo B EN 60745; Heto MOXHa
KOPUCTYBATMCA ANA NOPIBHAHHA €NEKTPOIHCTPYMEHTIB. BiH
NPUAATHWIA TaKOX i ANA NonepeaHboi OLiHKK BibpaviHoro
HaBaHTaXEHHS.

3a3HaueHui piBeHb Bibpaii cTocyeTbesa ronoBHKX pobit, ans
AIKUX 3aCTOCOBYETbCA enekTponpunag. OfHaKk npu
3aCTOCYBaHHI €NEKTPOIHCTPYMEHTY ANA iHWHX pobit, poboTi 3
Pi3HUM NpUNaaAaM abo 3 iHWKMK 3MIHHUMK PoBoUMMK
iHCTpyMeHTamu abo Npu He[OCTaTHLOMY TEXHIUHOMY
obcnyroByBaHHi piBeHb Bibpallii Moxe byTH iHLWKM. B
pesynbTaTi BibpaLliiiHe HaBaHTAXXEHHSA MPOTATOM BCbOro
iHTepBany BUKOPUCTAHHA NPUNAZY MOXeE 3HAUHO 3POCTaTH.
[lnf TOUHOI OLiHKHM BibpaLiiHOro HaBaHTaXXeHHA Tpeba
BPaXOBYBATH TAKOX | iHTEPBANK yacy, Kon1 npunag
BUMKHYTWH abo, X0u i yBIMKHYTHH, ane came He B pobori. Lie
MOXe 3HaUHO 3MeHLLKTH BibpauiliiHe HaBaHTaXeHHA

—

NPOTArOM BCbOr0 iHTEPBANY BUKOPUCTAHHA NPUNazy.
BuaHauTe gonatkosi 3axofu be3neku AnA 3axucTy Big
BibpaLlii NpaLtoouoro 3 NPUNaaoM, AK Hanp.: TeXHiuHe
obcnyroByBaHHA enekTponpunany i poboumnx iHCTPYMEHTiB,
HarpiBaHHA pyK, opraisalia pobouux npowecis.

3anga npo signosiguicte € €

Mwu 3asBnsemo nig Hawy ogHoocoboBY BiNOBIAANbLHICTb, WO
ONUCaHWi y po3aini «TeXHiuHi AaHi» NPOAYKT BiANOBIAAE yCiM
BiANoBiAHMM nonoxeHHaM dupektus 2009/125/EC (Po3no-
pamkeHHa 1194/2012), 2011/65/EU, no 19 ksitHa 2016:
2004/108/EC, nounHatoun 3 20 kBiTHA 2016: 2014/30/EU,
2006/42/EC, BKNIOUAIOUM iX 3MiHH, @ TAKOXK HACTYMHUM
Hopmam: EN 60745+1, EN60745+2+1, EN 60745+2+2,
EN50581.

TexHiuHa fiokymeHTallia (2006/42/EC):

Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ECS,

70538 Stuttgart, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ECS

ko (Vo Howl—

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017

MouTax

3apapxaHHA aKyMynAaTopHoi 6atapei
(auB. man. A)

BkasiBka: AKyMynaTop nocTayaeTbCcA YacTKOBO

3apAmKeHnM. LLLob akymynaTop Mir peaniayBati CBOKO NOBHY

EMHICTb, Nepes TUM, AIK NepLUKiA Pa3 NpaLoBaTH 3 NPUNaLoM,

akymynaTop Tpeba noBHicTio 3apAAUTH Y 3apAAHOMY

NpUCTPOI.

TMiTieBO-IOHHMI aKyMYNATOP MOXHa 3apAmLKaTH KONK
3aBrOfIHO, Lie HEe CKOPOUYE Oro eKcnyaTtauifH1i pecypc.
lNepepuBaHHA NpoLecy 3apAmLKaHHA He NOLIKOMKYE
aKymynaTop.

NitieBo-ioHHMI aKyMyNATOP 3aXMLLEeHWH Big rMbokoro
po3psmKaHHA 3a gonomoroto «cuctemu Electronic Cell

Protection (ECP)». [p1 po3pagmxeHoMy akyMynaTopi npunag

3aB[AKN CXEMi 3aXMUCTY BAMMKAETLCA. POBOUMI iHCTPYMEHT
6inblue He pyxaeTbes.

» llicna aBTOMaTHUHOr0 BUMHKAHHA eneKTponpunagy
binbLe He HaTHCKYyWTE Ha BUMHMKau. Le Moxe now-
KOLMTH aKyMynaTopHy barapeto.

LLlo6 BUIHHATH aKyMynATOP 5, HATUCHITb HA KHOMKY

po36/10KyBaHHA 4 Ta NOTATHITb aKyMyNATOP YHK3. He

3acTocoByiiTe cuny.

3BaXaiTe Ha BKa3iBKM LO/I0 BUANEHHS.

3amiHa pobouoro iHcTpymeHnTa (aue. man. B)

» lepea yciMa MaHinynALiamMHK 3 eneKTponpunagom
(Hanp., TexHiuHMM 06CNyroByBaHHAM, 3aMiHOI0 po6o-
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4oro iHCTPyMeHTa ToLL0), a TAKOXK NPH HOro TpaHCNop-
TyBaHHi i 36epiraHHi BuiiMaiiTe akymynaTopHy bara-
peio 3 enekTponpunaay. [1py HeHaBMUCHOMY YBIMKHEHHi
BUMMKaua iCHYe Hebesneka nopaHeHHs.

IpK HEHATUCHYTOMY BUMMKaui 7 CBEPA/IMIbHWN WNKHAENb
BnokyetbeA. Lle 103BONAE WBMAKO, 3PYUHO | NPOCTO MIHATH
pObOUNH IHCTPYMEHT Y CBEPAIMIIbHOMY NaTPOHi.

lMoBepTatouu B HanpsAMKy obepTaHHa @, BifKpuiiTe
LIBUKO3ATUCKHWI CBEPANMIbHUI NATPOH 1, 11106 B HbOTO
MOXHa 6yno BCTPOMMTH pobounit iHCTpyMeHT. BcTpoMiTh
PODOUMIA IHCTPYMEHT.

PyKoI0 MiL{HO 3aKpYTiTb BTYNIKY CBEPANMILHOMO NaTpoHa 1 B
HanpAMKy obepTaHHsA @.

BiacMOKTYBaHHA NUNY/THPCH/CTPYKKH

» [11n Takux matepianis, AK Hanp., nakodapbOBUX MOKPUTb,
LU0 MiCTATb CBMHELb, 1€AKUX BULiB A€PEBUHU, MiHEPANIB i
MeTany, Moxe byT1 HebesneuHnm ans 30opoB's.
TopkaHHA abo BAKMXaHHSA UMY MOXe BUKNMKaTH Y Bac abo
y ocib, Lo 3HaxoaATbCA Nobnu3y, anepriuxi peakLiita/abo
3aXBOPIOBAHHA AMXANbHUX LUNAXIB.

MeBHi BUAW Nuny, AK Hanp., fybosui abo bykosui nun,
BBAXQIOTbCA KaHLLEPOreHHUMM, 0COBNMBO B CMOMYUEHHI 3
nobaskamu 1A 06pobku iepeBrHK (Xpomar, 3acobu ans
3aXUCTy iepeBnHi). Matepiany, Wwo MicTaTb asbecr,
[03BOAETLCA 06p0bNATH NKLLE ChewjianicTam.

— Cnigky¥ite 3a400poto BeHTUAALEI Ha pobouomy Micui.

— PekoMeHfy€eTbCA BAATaTY PECMIPATOPHY MackKy 3
(hinbTpoM Knacy P2.
[onepxynteca NpUnUcis Woao 0bpobnioBaHux
martepianis, Wo AitoTb y Bawwii KpaiHi.
> YHuKaHTe HaKONMUEHHA NUNY Ha pobouomy micui. Mun
MOXE NIErko 3aMMartucs.

Pobota

Mouatok pobotu

BcTpomnsaHHA akymynaTopHoi batapei

» BuKOpHCTOBY#TE NHLLE OPUTiHANbHI NiTIEBO-iOHHI
akymynaropu Bosch 3 Hanpyrolo, wo Bignosigae
3a3HaueHii Ha 3aBOACHKi# Tabnuuui Baworo
eneKkTponpunagy. BUKOPUCTaHHS iHLIMX aKyMyNATOPHUX

baTape Moxxe NPU3BOAMTM 0 TPABM | Hebe3neku Noxexi.

BkasiBka: Excniyatallia enektponpunagy 3 HenpupaTHuMu
QA HbOTO aKyMYNATOPHUMM DaTapesaMn MOXe NPU3BOAUTU
10 360iB y poboTi abo 10 NOLIKOMKEHHS eNeKTPOnpUnagy.
BcTaHOBITb NepemMuKay HanpAMKyY obepTaHHs 6 B cepeaHe
NonoXeHHA, o6 3anobirTn HeHaBMUCHOMY BMUKaHHIO.
Bctpomitb 3apsmkeHy akymynatopHy batapeto 5 B pykonTky,
11106 BOHa BiUyTHO 3aiLLNA B 3auenneHHA | 3Haxogunaca
BPiBEHb 3 PYKOATKOIO.

BcTaHoBneHHA HanpAMKY o6epTaHHaA (auB. man. C)
3a JonoMoroto nepemmkaua HanpsMky obeptaHHs 6 MOXHa

MiHATW HANPAMOK 0bepTaHHsA iHCTPyMeHTa. OfHaK Ue He
MOMJ/IMBO, AKLLO HATUCHYTUH BUMMKaY 7.
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06epTaHHa npaBopyy: [InA CBEPANEHHS | 3aKpyUyBaHHA
TBUHTIB MOCYHbTE NepemMuKay HanpaMKy obepTaHHs 6 1o
ynopy nisopyu.

06eptaHHa niBopyu: [1na nocnabnexHs abo BiakpyuyBaHHs
TBMHTIB i raOK NOCYHbTE NepemM1Kay HanpsMKy obepTaHHs 6
[0 yNopy npaBopyu.

BcTaHoBneHHA 06epTanbHOro MOMEHTY

3a 10NOMOroH0 KinbLiA iNA BCTAHOBNEHHA 0bepTanbHOro
MOMEHTY 2 HeobXifHUI 0bepTanbHNI MOMEHT MOXHA
BcTaHoBnoBaTh B 20 eTanis. Mpu npaBUbHIK HACTPOMLI
PODOUNH IHCTPYMEHT 3YMMHAETLCA, TiNbKK-HO TBUHT byae
3aKpyueHuit ypiBeHb 3 MaTepianom abo byae AocArHyTHi
BCTaHOBNEHWH 00epTaNbHUN MOMEHT. Y MONOXEHH « &%
3anobixHa MyTa eakTMBOBaHa, Hanp., AN CBEPLNEHHS.
Ipy BUKpYUyBaHHI FBUHTIB, MOXNNBO, Tpeba BCTAaHOBUTH
[neKinbka binbLuuit 0bepTanbHUi MOMEHT abo BCTaHOBUTH
KinbLie Ha 3HAUOK «&WY

MexaHiuHe nepeM1KaHHA LWBUAKOCTI

» MNepemukaiite nepeMuKay WBUAKOCTI 3, N1iLe Konu
eneKTPonpunaa 3ynuHeHo.

3a onomoroto nepemmKaua WBHUAKOCTI 3 MOXHA

BCTAHOBMIOBATH 2 Aiana3oHu KinbkocTi 0bepTiB.

1-a wBHAKICTb:

Mana KinbKicTb 06epTiB; ANA rBUHTIB Ta [iNA BENUKUX

[LliameTpiB 0TBOPY.

2-a WBKAKICTb:

Benuka kinbkicTb 06epTiB; 17 Manux giaMeTpis OTBOPY.

AKLLO NnepeM1Kay WBMAKOCTI 3 He NnepecyBaETbCA 0 yNopy,

TPOXM MOKPYTiTb NaTpPoH 1 3 poboUMM iHCTPYMEHTOM.

BMHKaHHA/BUMUKaHHA

LLlob yBiMKHYTH eneKTpONpUNag, HaTUCHITb Ha BUMUKaY 7 i
TPMMaNTE MOro HAaTUCHYTUM.

Namna 8 3aropseTbcs Npu 3nerka abo NOBHICTIO HATUCHYTOMY
BUMMKaui 7 i migcBiuye poboue MicLe npu noraHomy
OCBITNEHHI.

LLlob BUMKHYTH enekTponpunag, BianycTitb BUMMKau 7.

3 MipKyBaHb 3a0LLaKEHHA ENEKTPOEHEPTii BMUKanHTe
€NeKTPOIHCTPYMEHT NuLLe Togi, konu By 36upaetech
KOPUCTYBATUCA HUM.

PerynioBaHHsa KinbKocTi obeptie

KinbKicTb 06epTiB YBIMKHYTOr0 eNeKTPONPHUAaZY MOXHA
NNABHO PEerynioBaTH binbLUMM UM MEHLLIMM HATUCKAHHAM Ha
BAMMWKau 7.

[Mpu nerkomy HaTMCKaHHI Ha BUMUKau 7 npunag npawioe 3
Manoto KinbkicTio 0bepTiB. I3 36inblIeHHAM cunu
HaTUCKyBaHHs KinbKicTb 00epTiB 36inbLIYETHCH.

ABTOMaTHuHa hikcauia wnuugens (Auto-Lock)

Ipu HeHaTUCHYTOMY BUMHUKAUi 7 CBEPLIMNBHUN WNMHAENb, @
T067TO i NATPOH, CTONOPATHLCA.

Lle no3BoNAE 3aKpyuyBaTH FBUHTH, HABITb KOMK
aKymynaTopHa batapes po3psaauMnacs, Ta BUKOPUCTOBYBATH
€NeKTPONpPUNaz B AKOCTI BUKPYTKH.

Bosch Power Tools
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Tanbmo iHepuiitHoro BUbiry

[Mpv BignyckaHHi BUMKUKaua 7 CBEPANMAbHUI NATPOH
ranbMY€ETbCA i LiUM 3anobiraeTbes iHepuiiHui BUbIr pobouoro
iHCTPYMeHTa.

[Mpu 3aKkpyuyBaHHi rBUHTIB BiANyCKaiTe BAMUKay 7 nulle
nicns Toro, K rBUHT byae 3aKpyueHui BpiBeHb 3 MaTepianom.
3aBaAKM LbOMY rofloBKa rBuHTa He byae notonaru B
marepiani.

Tepmo3anobixxHuk

[Mpu ekcnnyaralii eneKTpoiHCTPYMEHTY BiANOBIAHO A0
NPU3HAUEHHA HOTO NepeBaHTaXeHHs HeMoxnuBe. [1pu
3aHaATO CUNbHOMY HaBaHTAXEHHI abo nNpu BUxoAi
aKymynaTopHoi batapei 3a Mexi fonycTumoro
TEMNepaTypHOro Aiana3oHy KinbKicTb 06epTiB 3MeHLLYETLCA.
EneKTpoiHCTPYMEHT 3HOBY NpaLtoe Ha MOBHil KiNbKOCTi
0beprTiB NuLLe nicna AOCATHEHHA LONYCTUMOI TeMnepaTypH
aKymynsaTopHoi batapei.

BkasiBkH wopo poboru

» MpucraBnaiTe eneKTpoNpunaa Ao rBUHTA NULLE Y
BMUMKHYTOMY CTaHi. Poboui iHCTPYMEHTH, L0
0bepraiTbes, MOXKYTb 3iCKOB3YBaTH.

MNicna TpuBanoi poboTi 3 HEBENKMKOIO KiNbKiCTio 0bepTiB

Tpeba aatv npunagy oxonoHyTM (pobota Ha xonocTomy xogy

NPOTAroM NpubA. 3 XBUNMH 3 MAKCUMaNbHOHO KinbKicTio

obepriB).

BuKopucTOBYItTE NpU CBEPANEHHI B MeTani nuLle beaaoraHi,

3aTOueHi CBepAna 3 BUCOKOMEroBaHol LWBMAKOPI3anbHOI

cTani. BignosigHy AKICTb rapaHTye opuriHanbHe npunaaas

Bosch.

[Mpy 3aKpyuyBaHHi TOBCTUX | AOBIMX rBUHTIB y TBEPANH

martepian peKOMEeHAYETbCA CNOYATKY NPOCBEPAIUTH OTBIP 3

[NiaMeTpoM, LU0 BiANOBIAAE BHYTPILLHbOMY [liaMeTpy pi3bbu,

npuobn. Ha 2/3 JIOBXWHU FBUHTA.

TexHiuHe 06cnyroByBaHHs i cepBic

TexHiuHe 06CNyroByBaHHsA i OUHLLEHHA

» Mepepn ycima maHinynauiamu 3 enekTponpunagom
(Hanp., TexHiuHMM 06CNyroBYBaHHAM, 3amiHO0 po6o-
4oro iHCTPyMeHTa TOLL0), a TAKOXK NPH HOTO TpaHCNop-
TyBaHHi i 36epiranHi BuiimaiiTe akymynaTopHy 6ara-
peio 3 enekTponpunagy. [1py HEHaBMUCHOMY YBIMKHEHHI
BUMMKaua iCHYe Hebeaneka nopaHeHHs.

» Lllo6 enekTponpunaa NpawuoBaB AKICHO i HagiiiHo,
TPUMaiTe NPUNAZ, i BEHTUNALiHHI OTBOPH B UKCTOTI.

AKLLo akymynaTopHa batapes binbLue He npautoe, byap
Nacka, 3BePHITbCA B aBTOPU30BaHY CEPBICHY MACTEPHIO
enektponpunapis Bosch.

CepBic Ta HafaHHA KOHCYNbTaLiN WoA0
BUKOPHCTaHHA NPOAYKLUii

CepBicHa MaiCTepHs BiANOBICTb Ha 3aMUTaHHA CTOCOBHO
PEMOHTY | TeXHiUHOro 0bcnyroByBaHHs Baloro Bupoby.
MantoHKu B ieTansx i iHhopMaLito LLoA0 3anyacTUH MOXHA
3HaWTH 32 aIPECOIo:
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KomaHpa cnispobiTHukiB Bosch 3 HafaHHs KOHCYNbTauii
LLI0f10 BUKOPHCTaHHA NPOAYKLIi i3 3310BONEHHAM BiiNOBICTb
Ha Balwi 3anuTaHHsA CTOCOBHO HalLol NPoAYKLii Ta npunaaas
[0 Hei.

[Mpu BCix A0AATKOBHX 3aNMTaHHAX Ta 3aMOBMEHHI 3aNyacTuH,
Byab nacka, 3a3Hauante 10-3HauHKUI HOMeP AnA
3aMOB/EHHSA, LU0 CTOITb Ha NACMOPTHiM TabnuuLi NpoayKTy.

[apaHTiliHe 0BCNyroByBaHHA | PEMOHT ENEKTPOIHCTPYMEHTY
3[iMCHIOTLCSA BiAMNOBIAHO A0 BAMOT | HOPM BUrOTOB/OBaUa
Ha TepuTOPIi BCiX KpaiH nuLe y hipMoBHX abo
ABTOPU30BAHUX CEPBICHUX LIEHTPax thipmu «Pobept botuy.
MONEPEPKEHHA! BukopucTaHHA KoHTpadakTHOT npoayKLii
HebeaneuHe B ekcnyatadii i MOXe MaTi HeraTMBHI HacniaKKM
[NA 300pOB’A. BUroTOBNEHHS | pO3NOBCIOMKEHHS
KOHTpadakTHOI NpoayKLiT nepecniayeTbcs 3a 3aKOHOM B
aMiHICTPaTMBHOMY i KpUMiHANIbHOMY NOPAAKY.

Ykpaina

TOB «Pobept bown»

CepBiCHUI LLEHTP eNeKTPOIHCTPYMEHTIB

Byn. Kpaitha, 1, 02660, Kuis-60

YkpaiHa

Ten.: (044) 4 90 24 07 (baraTokaHanbHHI)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

OdiuirHni cant: www.bosch-powertools.com.ua

Anpeca PerioHanbH1X rapaHTiiHUX CEPBICHUX MalCTEPEHb
3a3HaueHa B HalioHanbHOMY rapaHTiiHOMY TanoHi.

TpaHcnopTyBaHHA

Ha fionaHi nitieBo-ioHHi akymynsaTopHi batapei
PO3MOBCIOAXYHOTCA BUMOIH LLIOAO0 TPAHCMOPTYBaHHSA
Hebe3neuHux BaHTaxiB. AkyMynaTopHi batapei MoXyTb
NepeBO3UTMCA KOPHUCTYBaueM aBTOMODINbHUM TPAHCTIOPTOM
6e3 HeobXiaHOCTi BUKOHAHHSA A0AaTKOBHUX HOPM.

IMpu nepecunui TpeTiMu ocobamu (Hanp.: NOBITPAHUM
TPaHcnopToM abo TPaHCMOPTHUM eKCNEAUTOPOM) NOTPIOHO
[AonepxyBatica 0cobnmBrX BUMOT LLOAO YNAKOBKM Ta
MapKyBaHHs. B LibOMy BUNaAKY NpH NiAroToBLi NOCUNKKM
MOBUHEH NPUIAMATH yuacTb ekcnepT 3 Hebesneuxux
BaHTaXiB.

Bincunaiite akymynatopHy batapeto nuie 3
HEeNOLIKOAKEHUM KOPNYCOM. 3aknemnTe BifKpPHTi KOHTaKTH Ta
3anakyiTe akyMynaTopHy batapeto Tak, 1wob BoHa He
€oBanacs B ynakosLi.

[oTpumyiTecs, byab nacka, TakoX MOXIUBMX JOAATKOBUX
HaLiOHANbHWX NPUMNKCIB.

Yrunisauia

X/ Enextponpunaau, akymynatopHi batapei, npunapas i

F&g ynakoBky Tpeba 3aaBatu Ha eKONOriuHO UMCTy
NOBTOPHY Nepepobky.

He BuKnaaiTe enekTponpunagm Ta akyMynaTopHi

barapei/6arapeitku B nobytose cmitTa!

Nuwe ana kpaiH €C:
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BignoBigHoO 10 EBpONEeNCbKOi AMPEKTUBH
2012/19/EU enekTpo- i eneKTpOoHHi
NPUNAAH, LLLO BUALLMHU 3 BXKMBAHHS, Ta
BiiNOBIAHO 10 EBPONENCHKOI AMPEKTUBH
2006/66/EC nowkomxeHi abo signpa-
1|bOBaHi aKyMy/nATOpHi b6aTapei/baTapeiku
NOBWHHI 30,aBaTUCA OKPEMO i yTMNi3yBaTHCA
€KOMOTiYHO UACTMM cnocobom.
AkymynaTopu/6aTapeiku:
NiTieBo-ioHHi:

Byab nacka, 3BaxainTe Ha BKa3iBKHU B
po3gini «TpaHCNOPTYBaHHs,

crop. 104.

MoxnuBi 3MiHu.
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OHAIPYLWIiHIH BHIM YWIiH KapacTbpFaH Nanaanaxy

Ky>KaTTapblHbIH KypaMblHfa Nanaanaxy XeHiHgeri ocbl

HYCKaynblK, COHbIMEH bipre KocbimMwwanap aa 6onybl MyMKiH.

CoaWKecTIKTI pacTay »aunnbl aknapar kocbiMLaza bap.

OHiMAi eHAipreH MemMnekeT Typanbl aknapar eHIMHIH,

KOpMYyCbIHAA XaHe KOCbIMLLAAA KOPCETINreH.

OHAIPY KYHI HYyCKayNbIKTbIH COHFbI, Mykaba beTinae

KepceTinreH.

MMnopTTayLLbl KOHTAKTTIK MaNIMeTiH opamaga Taby MyMKiH.

OHimpai naiaanany mep3imi

OHIMHIH KbI3MET €Ty Mep3iMi 7 Xbl. OHAIpiNreH Mep3iMHeH

6acran (eHAipy KyHi 3aybIT TaKTaHLIAChIHAA XKa3biNFaH)

icTetnen 5 Xbin cakTaraHHaH COH, 6HIMAI TeKcepyci3

(cepBHCTiK TeKcepy) NaiaanaHy yCbiHbIManmbl.

Kbi3ameTkep Hemece naifanaHylbIHbIH KaTenikTrepi MeH

icTeH WbIFy cebenTepiHiH, Tisimi

— TyTKacbl MeH kopnycbl by3binFaH bonca, eHiMai
naiaananbaHbl3

— ©HiM KOpnyCbiHaH Tikenew TYTiH WbIKca, NaiaanaHbaHbI3

— TOK CbIMbl Dy3binFaH Hemece oKwaynaychi3 bonca,
narinanaHbaxpi3

— KayblH - lWallbIH Ke3iHfe cbipTTa (nanaaa)
narinanaHbaxpi3

— KOpNyC iLWiHe cy Kipce KypbinFbiHbl KOCYLUbl bonMaHpI3

— KON YLIKbIH WbIKca, NaiaanaHbaHbI3

— KatTbl Aipin kesiHae naipanaHbaxpi3

LWexTi kyii 6enrinepi

— TOK CbIMbIHbIH TO3Ybl HEMECE 3aKbIMfaHybl

— BHIM KOPMYCbIHbIH 3aKbIMAANYb

KbiameT KepceTy Typi MeH xuiniri

Op NanaanaHyaaH CoH eHiMAi Tasanay yCbiHbiNaabl.

Cakray

— KYpFaK eppe caktay kepek

— JKOFapbl TeMnepartypa KesiHeH XaHe KyH Caynenepii,
9CepiHEH anbic cakTay kepek

— cakray Ke3iHfe TeMnepatypaHblH KEHET aybITKybIHaH
KOpFay kepek

— Opamacbi3 caKTay MyMKiH eMec

— CcaKTay WapTTapbl Typasnbl KOCbIMLLA aknapar any yLiH
MEMCT 15150 (LLlapT 1) KyaTblH KapaHbl3

Tacbimanpay

— TacbiMangay KesiHge eHiMA| KynaTyFa XoHe ke3 KenreH
MeXaHMKanbIK biKMan eTyre KataH, TbiAbIM canblHagbl

— Docary/xyKTey KesiHae NaKeTTi KbiCaTblH MalMHanapabl
navpanaHyfa pykcar bepinmenai.

— TacbiManpay waptrapbl TanantapbiH MEMCT 15150
(5 WwapT) KyxaTbiH OKbIHbI3.

Kayincisgik Hyckaynapbl

IneKTp KypangaapblHbIH, Xannbl Kayincisgik
HYCKaynbIKTapbl

m ECKEPTY Bapnbik Kayincisgik HYCKayNbIKTapbIH
JaHe eckepTnenepai OKbIHbI3. TexHH-

Bosch Power Tools
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KanblK Kayinciaaik HyckaynbiKTapblH XXaHe eckepTnenepai
caKTamay TOKTbIH COFybIHa, 6pT XXaHe/HeMece ayblp
XapakatraHynapra anbin Kenyi MyMKiH.

Bonawak XymbicTap ywiH Kayinci3gik HyckaynbiKrapbl

MeH ecKepTnenepai cakran KoHbIHbi3.

Kayincisgik HyckaynbIKTapbiHaa naiaanaHbinFau “Anektp

Kypan” atayblHbiH XENiAEH KyaT anatblH ANeKTP KypanaapblHa

(»xeninik kabeni MeHeH) XaHe akkyMyNATOPAEH KyaT anarbiH

3NeKTp KypanaapbiHa (xeninik kabeni xok) karbicbl bap.

JKyMbIC OpHbIHbIK Kayincisgiri

» )KyMbIC OpHbIH Ta3a XaHe XaKCbl XKapblKTanfaH
KaFaanaa ycTanbl3. TopTin Hemece Xapblk bonmara
KYMbIC aliMaKTapbl a3aTaiblM OKMFanapFa anbin Kenyi
MYMKiH.

» )KaHaTblH CYHbIKTbIKTap, Fa3Aap HemMece LWaH, XUbINFaH
Xapbinbic Kayini 6ap Koplwayaa anekTp Kypanabl
naipanan6anbi3. INeKTp Kypanaapbl YLKbIH WbIFAPbIM,
LwaH Hemece bynapabl xaHablpybl MyMKIH.

> JneKTp KypanAapbiH naiaanaHy kesinge bananap
*oHe backa agamaapAbl y3ak Xepre WeTTeTiHi3.
AybITKy KesiHae Kypan bakbinayblH XOFanTyblHbl3 MyMKiH.

nekTp Kayincisgiri

» IneKTp Kypan wrenceniHiy aibipbl po3eTKara Cbliobl
KaxeT. AiibIpAbl eLKaHAali e3repTy MyMKiH emec.
Xepre Kocynbl 3neKTp KypanAapMeHeH eLuKaHaan
aAanTepnik anbipAbl NaiaanaHbanbl3. O3repTinMereH
aiblp XaHe xapamabl Po3eTKanapbl NaiganaHy anexkTp
TOK COFY KayiniH TeMeHaeTeai.

» Ky6bIp, XbINbITaTbiH XabAbIK, NNUTa XaHE CYbITKbIL
CHAKTBI XKepre KOCYNbl Kypanaap CbipTbiHa THMEHi3.
Erep aeHeHi3 xepre kocynbl bonca, anekTp ToFbIHbIH COFY
Kayni apTagpl.

» IneKTp KypanAapbiH biFanfaH, Cbi3faH CaKTaHbl3.
IANEKTP KypanblHbIH iLiHE CY Kipce, 0N ANEKTP TOFbIHbIK,
COFY KayniH apTTbipazbl.

» 3neKp Kypanabl anbin Xypy, acbin KOl Hemece
aiibIpbiH PO3eTKaAaH LWbIFapy YWiH kabenbgi
naiiaanan6anpi3. Kabenbpai biCTbIKTaH, MaiiAaH, eTKip
WweTTepAeH Hemece KypangbiH, XKbimKbiMa
benekTepiHeH anbic Xeppae yCTaKbl3. 3akpiMaanFaH
HeMece LMeneHickeH kabenb aNeKTp TOFbIHbIK COFY KaymiH
apTTbipagbl.

» JneKTp KypanbiMeH allblK Xep/e XYMbIC icTeceHis,
TeK CbIpTTa NaiAanaHyFa apHanFaH y3apTKbIWTbl
naiaananbiibi3. CbipTTa NaaanaHyra apHanfaH
Y3apTKbILWTHI Na#AanaHy aNeKTp TOFbIHbIK COFY KayniH
TeMeHaeTeqi.

» JneKTp KypanbiH binFanabl KOpLIayAa napanaxny
KaxxeT 6onca, aBTOMaTTbl CaKTaHAbIPFbIL
QKbIPATKbILWbIH Na#AaNaHbIHbI3. ABTOMATTbI
CaKTaHAbIPFbILL XKbIPATKbILITHI NakaanaHy ToK COFy KayniH
TeMeHaeTeqi.

Apampap Kayincisgiri

» Cak 6onbin, He icTen XaTKaHbIHbI3Fa alPbIKILA KON
6enin, 3neKTp KypanbiH peTiMeH NaifaanaHbiHbi3.
LLlapwaraH Xaraanga Hemece eniTkil, ankoronb
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HeMmece Adpi acepi acTbIHAA INeKTP Kypanabl
naiganaibanbl3. InekTp Kypanapl naiganaHyaa
CeKYHATbIK abaicbl3fblK KATTbl XKapakaTraHynapra anbin
Kenyi MyMKiH.

» Xeke caKTalTbIH KHiMAi X9He apAaiibiM KOPFaHbIL
Ke3ingipikTi KMiKi3. dnekTp Kypan TypiHe Hemece
naiaanaHybiHa 6ainaHbICTbl LWAHTYTKbIL, CbIPFYAaH
CaKTanTbIH baTeHKe, CaKTalTbIH LWNEM HEMECE Kynak
CaKTaFblLLbl CUAIKTbI JKEKe KOPFaHbIC XababIKTapblH K10
XapakaTTaHy KayniH TeMeHaeTeai.

» BaiikaycbI3 naiijananyfaH aynak 60nbiHbl3. InekTp
KYPanbiH TOKKA XxaHe/HeMece aKKyMynATopFa KocyAaa,
OHbI KeTepreHge Hemece anbin Xyprexge, ewipyni
bonybiHa Ke3 XeTKi3iHi3. IneKTp KypanblH keTepin
TypFaHza, bapMaKkTbl axblpaTKbllLTa yCTay HeMece
KYPbINFbIHBI KOCYNbI KYHAAE TOKKA KOCY, a3aTaiblM
OKMFaNFa anbin Kenyi MyMKiH.

» JneKTp KypanbiH KOCYAaH anfblH PeTTeHTiH
acnanTappabl XaHe raika KinTrepiH anbicTaTbiHbi3.
AiHanaTtbiH b